
ZESTAW DO WIERCEŃ RĘCZNYCH 

Zestaw składa się z 5 rodzajów świdrów ręcznych, dostosowanych do gruntów o zróżnicowanej genezie.
Duży zakres średnic dla poszczególnych modeli pozwala na dostosowanie zestawu do potrzeb Klienta.
Zestaw umożliwa pobieranie prób z różnych rodzajów gruntów i gleb nawet do 8 m p.p.t.
W przypadku nawiercenia zwierciadła wód gruntowych istnieje możliwość 
odcięcia poziomu wodonośnego za pomocą rur osłonowych.

Żerdź

Przekrój: kwardatowy 16 mm lub okrągły o 27 mm
Długość żerdzi: 1 m  lub 1,5 m
Łącznik: 3/4" lub stożek nr 1
Waga: 2,20 - 3,10 kg

Pokrętła do świdrów i żerdzi:

Dwudzielne:
Wykonanie: lekkie lub wzmocnione
Długość ramienia: ok. 0,6 m
Waga: 2,2 - 2,8 kg

Górne:
Łącznik: 3/4" lub stożek nr 1
Długość ramienia: ok. 0,6 m
Waga: ok. 1 kg

BEZPOŚREDNIO 
OD PRODUCENTA

1. Świder okienkowy

2. Świder rurowy dwunożowy

3. Świder spiralny dwuzwojowy

4. Świder rurowo - okienkowy

Dostępne średnice: o 65 - 84 mm
Długość świdra: 1 m [część robocza ok. 0,37 m]
Łącznik: 3/4" lub stożek nr 1
Waga: ok. 2,65 kg

Dostępne średnice:
Długość świdra: 1 m [część robocza ok. 0,40 m]
Łącznik: 3/4" lub stożek nr 1
Waga: ok. 2,80 - 3,60 kg

 o 65 - 84 mm

Dostępne średnice:
Długość świdra: 1 m [część robocza ok. 0,40 m]
Łącznik: 3/4" lub stożek nr 1
Waga: ok. 2,15 kg

 o 42 mm

Dostępne średnice:
Długość świdra: 1 m [część robocza ok. 0,47 m]
Łącznik: 3/4" lub stożek nr 1
Waga: ok. 2,80 - 3,50 kg

 o 65 - 84 mm

5. Świder spiralny jednozwojowy
Dostępne średnice:
Długość świdra: 1 m [część robocza ok. 0,5 m]
Łącznik: 3/4" lub stożek nr 1
Waga: ok. 2,70 kg

 o 45 - 62 mm


	Strona 1

