
P£YTA STATYCZNA (VSS) TRÓJPUNKTOWA 
TYP 3 - F 

P³yta statyczna VSS z pomiarem trójpunktowym przeznaczona jest do oznaczania modu³u 
odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a gruntowego. 

Od wielu lat znajduje swoje zastosowanie w pracach in¿ynieryjnych, budowlanych oraz podczas 
konstrukcji ci¹gów komunikacyjnych.   

ZGODNA Z NORM¥   BN - 64/8931 - 02  ORAZ   PN - S - 02205

POSIADA ŒWIADECTWO KALIBRACJI PRODUCENTA

... niemiecka jakoœæ, precyzja i profesjonalizm  ...

WYPOSA¯ENIE PODSTAWOWE

3 precyzyjne czujniki zegarowe 
(zakres 30 mm, z podzia³k¹ 0,01 mm) 
3 precyzyjne czujniki elektroniczne 
(zakres 25 mm, z podzia³k¹ 0,01 mm) 
Wyœwietlacz cyfrowy

Teleskopowa sk³adana rama pomiarowa 
Lekka, aluminiowa Y-kszta³tna konstrukcja
Zakres rozstawu statywu: 380 mm
Waga zestawu: ok 68 kg
P³yta obci¹¿eniowa o 300 mm  z uchwytami i poziomic¹
Urz¹dzenie obci¹¿eniowe o sile nacisku 100 kN
Precyzyjny manometr z mozliwoœci¹ rejestracji wyników
Podwójna skala o zakresie 0-280 bar oraz 0-0,8 MN/m
Podnoœnik hydrauliczny z przegubem sferycznym
Zestaw cylindrów przed³u¿aj¹cych do 540 mm

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Dwie dopasowane drewniane skrzynie transportowe
Wymiary: 105 x 36 x 26 cm oraz 91 x 37 x 23 cm

(opcjonalnie) 

Uchwyty do czujników z dodatkow¹ œrub¹ regulacyjn¹

u³atwiaj¹c¹ ustawienie czujników w pozycji zerowej

2


	Page 1

