
AKCESORIA W ZESTAWIE
3 precyzyjne czujniki zegarowe [zakres 30 mm, dok³adnoœæ 0,01 mm]
lub opcjonalnie 3 precyzyjne czujniki elektroniczne [zakres25 mm, dok³adnoœæ 0,01 mm]
Teleskopowy statyw pomiarowy - trójramienny, aluminiowy, z belk¹ poprzeczn¹
Wysokoœæ robocza: 0,65 - 1,40 m, zakres rozstawu statywu: 2,0 - 3,4 m, waga zestawu: ok 75 kg
Urz¹dzenie obci¹¿eniowe o sile nacisku 100 kN
Pompa hydrauliczna z cylindrem hydraulicznym i wê¿em o d³. 2 m
Precyzyjny manometr zainstalowahny ukoœnie z podwójn¹ skal¹ pomiarow¹ dla p³yt o 300 mm
Zakres 0-250 bar oraz 0-0,8 MN/m  [podzia³ka 0,05 MN/m  ]
P³yta obci¹¿eniowa o 300 mm z wbudowan¹ poziomic¹ i dolnym przegubem na cylinder
Zestaw trzpieni przed³u¿aj¹cych do 425 mm 
ze œrub¹ redukcyjn¹ i górnym przegubem z magnesem
Notebook z oprogramowaniem do rejestracji przebiegu osiadania [opcjonalnie]

Dwie metalowe skrzynie transportowe
Adapter do czujników z modu³em GPS i komunikacj¹ Bluetooth [opcjonalnie]
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P£YTA STATYCZNA (VSS) TRÓJPUNKTOWA

P³yta statyczna VSS z pomiarem trójpunktowym przeznaczona jest do oznaczania modu³u odkszta³cenia 
nawierzchni podatnych i pod³o¿a gruntowego. Od wielu lat znajduje swoje zastosowanie w pracach 

in¿ynieryjnych, budowlanych oraz podczas konstrukcji ci¹gów komunikacyjnych.   
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POSIADA ŒWIADECTWO KALIBRACJI  PRODUCENTA

VSS 3M-a - 3 czujniki zegarowe  30 x 0,01 mm
 
VSS 3M-e - 3 czujniki elektroniczne 25 x 0,01 mm
 
VSS 3M-ep - 3 czujniki elektroniczne 25 x 0,01 mm

- Notebook z oprogramowaniem 
  do rejestracji i analizy przebiegu osiadania
- Adapter do czujników z modu³em GPS
  i komunikacj¹ Bluetooth 

URZ¥DZENIE DOSTÊPNE W 3 WERSJACH:
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