
 
Płyta statyczna jednopunktowa HMP PDG 

z automatycznym urządzeniem obliczeniowym 
 

Przyrząd do badania nośności podłoża HMP PDG. 
Zgodny z normą DIN 18134/2001 
 
● Odczyt obciążenia (pomiar siły) i wartości osiadania  
● Automatyczne przeliczanie modułów odkształcenia, z możliwością zachowania w pamięci 

wyników 1 pomiaru 
● Manualny odczyt wartości z wyświetlacza 
 
Przyrząd składa się z: 
 
     1) Urządzenia obciążającego: 
● Pompa hydrauliczna z cylindrem ciśnieniowym (siłownik hydrauliczny) o sile nacisku do 100 kN 
i zakresie podnoszenia do 150 mm oraz 2m przewodu wysokociśnieniowego 
● 1 komplet przedłużek do siłownika (40 mm, 90 mm, 120 mm, 160 mm) 
● Płytka dociskowa górna z magnesem i górnym sworzniem kulowym 

2) Płyty obciążającej: 
●  Ø 300 mm o grubości 25 mm z dolnym sworzniem kulowym i poziomicą (libelka) 

3) Urządzenia do pomiaru osiadania: 
• Trójpunktowy, ułożyskowany, nasadowy zestaw nośny z obrotowym ramieniem   

przyciskowym jak również z możliwością regulowania podparcia.  
• Wymiary po rozłożeniu: 2.320 x 570 x 420 mm  
• Ciężar 12,5 kg 
4) Automatyczne urządzenie do pomiaru siły 
• głowica pomiarowa zbierająca dane o obciążeniu i osiadaniu, odporny na zakłócenia 

system transmisji danych do urządzenia pomiarowego 
• elektryczny pomiar siły 50kN, dokładność 0,2 %, w zestawie z adapterem i końcówką 
• elektroniczny czujnik osiadania, zakres 25mm, dokładność 0,01mm, poziom IP 42 
5) Automatyczne urządzenie obliczeniowe (rejestrator elektroniczny): 
• Urządzenie pomiarowe automatycznie zapisujące na bieżąco wartości obciążenia i 

osiadania oraz dokonujące przeliczenia wyników 
-  oblicza i wyświetla moduły odkształcenia 
-  możliwość przechowywania wyników 1 pomiaru 
-  wyświetlacz LCD o wymiarach 60 x 30 mm; dokładność wskazania siły 0,0001 MN/m2 i 
wartości osiadania do 0,01 mm 
-  akumulator pozwalający na 12 godzin niezależnego działania, ładowany z gniazdka sieciowego 

lub samochodowego 
• Aluminiowa walizka mieszcząca wszystkie urządzenia pomiarowe 

 Wymiary: 460 x 340 x 210 mm   Waga:  8 kg 
 
Opcjonalnie : Zestaw skrzyń transportowych 
●  Skrzynia o wymiarach 1.200 x 250 x 210 mm. Ciężar wraz z zawartością 23,0 kg 
●  Skrzynia o wymiarach 920 x 405 x 235 mm. Ciężar wraz z zawartością 49,5 kg 
 
 

 


