LEKKA SONDA DYNAMICZNA RECZNA DPL (SD-10)
DO BADANIA STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU

Sonda przeznaczona jest do badania oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagtebianiu koncowki
stozkowej, wbijanej przy uzyciu miota o wadze 10 kg. Badanie umozliwia wyznaczenie zageszczenia gruntu
oraz ocene wytrzymatosci i odksztatcalnosci gruntow niespoistych.

ZGODNA Z NORMAMI:

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. BEZPOéR

PN-EN ISO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. o EDNIO
Czes¢ 2. Sondowanie dynamiczne. PROD D

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. UCENT 4
Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Sonda dynamiczna SD-10 dostepna jest w nastepujacych konfiguracjach:

£ Sonda SD-10 bw - bez wolnospadu (zalecana do ptytkich sondowah <3 m p.p.1.)
- Prowadnica z odbjnikiem (ogranicznik wysokosci) i nakretka gorng
- Miot (bijak, baba, obcigznik) o wadze 10 kg
- Podbabnik (kowadlo) z uchwytem
£ Sonda SD-10 w - z wolnospadem (zalecana do gtebszych sondowan 3-10 m p.p.t.)
- Prowadnica z odbjnikiem (ogranicznik wysokosci) i nakretka gorng
- Wolnospad (mechanizm sluzacy do podnoszenia bijaka)
- Mtot (bijak, baba, obcigznik) o wadze 10 kg
- Podbabnik (kowadlo) z uchwytem

Sonda bez wolnospadu w skrzyni z dodatkowym wyposazeniem Sonda z wolnospadem

Wyposazenie dodatkowe do sondy dynamicznej SD-10:

- Stozek do sondy DPL

- ZerdZ g 22 mm x 1 m, tacznik M16

- Wyciag dzwigniowy do Zerdzi z zaciskiem szczekowym (udzwig 1500 kg)
- Skrzynia do sondy bez wolnospadu (miejsce na 6 zerdzi)

- Skrzynia do sondy z wolnospadem (miejsce na 10 zerdzi)

- Skrzynia na zerdzie

- Smar do prowadnic

- Szczotka do czyszczenia gwintdw wewnetrznych

—_—e - Oprogramowanie do archiwizacji i analizy wynikéw sondowan dynamicznych
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