
SONDA UDAROWO - OBROTOWA SLVT

WYPOSA¯ENIE DO BADAÑ SLVT:

Lekka sonda dynamiczna SD - 10
¯erdŸ o 22 mm x 1 m, skalowane co 100 mm
Koñcówka do badañ wytrzyma³oœci na œcinanie - do wyboru:
Sto¿kowo - krzy¿akowa SLVT
Krzy¿akowa 80 x 40 mm
Krzy¿akowa 120 x 60 mm
Krzy¿akowa 160 x 80 mm
Krzy¿akowa 200 x 100 mm
Klucz dynamometryczny o zakresie do 100 Nm lub  do 200 Nm
Nasadki:
Nasadka 6 - k¹t 19 mm/ kw. 1/2"
Nasadka M16 kw. 1/2"

Sondowanie sond¹ SLVT pozwala na uzyskanie w prosty i szybki sposób 
charakterystyki  wytrzyma³oœciowej badanych warstw pod³o¿a gruntowego. 

Celem badania jest wydzielenie w pod³o¿u spoistych  gruntów s³abych, bardzo 
s³abych oraz gruntów organicznych. 

Standardowo podczas badania stosowane s¹  koñcówki krzy¿akowe
 o wymiarach (H x D):

100 x 200 mm   -  dla gruntów bardzo s³abych 
40   x 80   mm   -  dla gruntów twardoplastycznych

Rejestracja maksymalnego momentu obrotowego Mmax 
mo¿liwa jest dziêki zastosowaniu precyzyjnego klucza 
dynamometrycznego. Technika badañ sond¹ udarowo - 

obrotow¹ SLVT stanowi wiêc po³¹czenie sondowañ sond¹ 
dynamiczn¹ SD - 10 z mo¿liwoœci¹ pomiaru wytrzyma³oœci na 

œcinanie Tfu.   

Badanie sond¹ krzy¿akow¹ SLVT stanowi jedn¹ z metod 
oceny warunków geotechnicznych pod³o¿a gruntowego in 
situ do g³êbokoœci 6 - 10 m. Sondê SLVT mo¿na stosowaæ 

miêdzy innymi przy kontroli nasypów i zasypek.
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