
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wysokoœæ spadania bijaka 300, 305, 450, 457mm
Licznik uderzeñ tak
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 0,37kW
Waga 135kg
Wymiary 340x640x1506mm

Urz¹dzenie produkowane jest zgodne z dwiema normami:

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

Ponadto urz¹dzenie mo¿na przystosowaæ do badañ
zgodnych z normami:

PN-88/B-04481

PN-S-02205

Mieszanki niezwi¹zane i zwi¹zane spoiwem hydraulicznym.
Czêœæ 2 : Metody okreœlania gêstoœci w odniesieniu do
zawartoœci wody. Zagêszczanie metod¹ Proctora.

Mieszanki niezwi¹zane i zwi¹zane spoiwem hydraulicznym.
Czêœæ 47: Metoda badania wskaŸnika CBR, wskaŸnika
noœnoœci natychmiastowej i spêcznienia liniowego

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

AUTOMATYCZNY UBIJAK PROCTORA
zgodny z norm¹ PN - EN 13286

Automatyczny ubijak Proctor’a s³u¿y do oznaczania
wilgotnoœci optymalnej i maksymalnego ciê¿aru
objêtoœciowego szkieletu gruntowego metod¹
normaln¹ i zmodyfikowan¹.

Dodatkowo urz¹dzenie  umo¿liwia zagêszczanie
próbek CBR.
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