
UNIWERSALNA MASZYNA WYTRZYMA£OŒCIOWA 50 kN

DANE TECHNICZNE

Uniwersalna dwukolumnowa rama z regulowan¹ wysokoœci¹ belki
Czujnik pomiarowy o zakresie do 50 kN i dok³adnoœci 0,01%
z elektronicznym przetwornikiem si³y 50 x 0,01 mm
Sensor przemieszczenia
Automatyczny system podnoszenia
Prêdkoœc podnoszenia regulowana w zakresie 0,01 - 50,99 mm/min
Oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce  archiwizacjê 
oraz  transfer danych do komputera
Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem oraz przekroczeniem prêdkoœci 
posuwu t³oka z automatycznym wy³¹cznikiem
Trzpienie przed³u¿aj¹ce 50 i 100 mm
Zakres t³oka  200 mm
Przeœwit prasy  400 mm
Odleg³oœæ miêdzy kolumnami  380 mm
Œrednica stolika  280 mm
Wymiary 500 x 600 x 1700 mm

... niemiecka jakoœæ, precyzja i profesjonalizm  ...

Przeznaczona do badania wytrzyma³oœci na œciskanie gruntów drobnoziarnistych w jedno- lub 
trójosiowym stanie naprê¿enia oraz testów CBR i Marshalla.

Ponadto prasa umo¿liwia:

Testy kompresyjne wed³ug parametrów Klient

Regulacjê prêdkœci podnoszenia i przyrostu obci¹¿enia !

Urz¹dzenie jest dostêpne tak¿e w wersji 

o zakresie obci¹¿enia do 200 i 300 kN
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