GEOLAB Pawel Szkurlat

05-077 Warszawa ul. Szosa Lubelska 4

Tel.: +48224281389; fax:+48227733933; tel./fax:+48227733778
www.geolab.com.pl e-mail: biuro@geolab.com.pl

Dystrybutor Sprzetu Geotechnicznego

PRZENOSNE WYCISKARKI HYDRAULICZNE UNIWERSALNE

Wyciskarki zapewniajq tatwe i szybkie wydobycie pobranej proby gruntu z probnika.

ZALETY £

= Sita 50 kN lub 100 kN
&+ Zakres posuwu ttoka 150 mm lub 300 mm
+ Naktadki i pierscienie mocujace do cylindrow
RKS g 96 mm
Proctor'a g 100 mm
Proctor'a g 150 mm it
NNS (opcjonalnie)
dtugich g 114 mm (opcjonalnie)
&= Autorewers (opcjonalnie)
&+ Niewielka waga i wymiary
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Fréhlich + Wagner GmbH|

Priifaniagen fiir Baustoffe und Umwelt

PRZENOSNE WYCISKARKI HYDRAULICZNE
DO CYLINDROW MARSHALLA

Umozliwiaja wydobycie probek z cylindrow Marshalla zgodnych z norma EN 12697 - 30.

ZALETY

= Sila 50 kN

&+ Zakres posuwu ttoka 150 mm

+ Naktadki i pierscienie mocujace do cylindrow
Marshalla g 101,6 mm

Marshalla @ 150 mm (opcjonalnie)

Autorewers (opcjonalnie)

Niewielka waga i wymiary
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Dystrybutor Sprzetu Geotechnicznego

STACJONARNE WYCISKARKI HYDRAULICZNE
DO CYLINDROW MARSHALLA I UNIWERSALNE

Profesjonalna wyciskarka przeznaczona do stosowania w laboratorium.

ZALETY

= Sita 50 kN lub 100 kN
& Zakres posuwu tioka 150 mm lub 400 mm
+ Nakiadki i pierscienie mocujace do cylindrow
RKS @ 96 mm
Marshalla g 101,6 mm
Marshalla @ 150 mm (opcjonalnie)
NNS (opcjonalnie)
dtugich g 114 mm (opcjonalnie)
£ Autorewers
+ Bezpieczenstwo
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DO CYLINDROW DLUGICH 750 mm

Whyciskarki zapewniaja tatwe i szybkie wydobycie pobranej proby gruntu z dtugich préobnikow w
szczegolnosci przeznaczonych do pobierania prob typu NNS.

ZALETY

+ Maksymalna sita wyciskania 70 kN
&+ Zakres posuwu ttoka 720 mm

+ Minimalna srednica cylindra g 80 mm F..‘
& Konstrukcja pozioma stawiana na podtodze 7 r 0 a g

h— AutOI‘ewel'S Priifaniagen fiir Baustoffe und Umwelt
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