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wnêtrze komory ze stali nierdzewnej

obudowa, w zale¿noœci od modelu: blacha malowana

proszkowo, stal nierdzewna strukturalna (len) - (INOX/G)

lub szlifowana (INOX/S)

drzwi pe³ne

wymuszony lub naturalny obieg powietrza (w zale¿noœci od modelu)

automatyczne wy³¹czenie wentylatora po zakoñczeniu programu

(tylko dla wersji z wymuszonym obiegiem powietrza)

automatyczne ustawianie stopnia otwarcia kominka

wentylacyjnego

5,7" kolorowy panel dotykowy LCD

mikroprocesorowy sterownik temperatury (oraz wilgotnoœci dla KK 

i oœwietlenia dla opcji FIT) 

sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury (i wilgotnoœci dla KK)

kontrola zaniku napiêcia

zegar czasu rzeczywistego

alarm dŸwiêkowy

port USB

interfejs RS 232 
funkcja self-check (autokontrola)
funkcja automatycznego odszraniania 

protokó³ sprawdzenia urz¹dzenia wzglêdem 
geometrycznego œrodka komory

instrukcja obs³ugi oraz menu w jêzyku polskim 

pó³ki ze stali nierdzewnej (2-6 sztuk, w zale¿noœci 

od modelu) z zestawem prowadnic

zabezpieczenie temperaturowe zg. z DIN 12880: 

klasy 3.1 dla CL/SL;

klasy 3.3 dla KK/IL/ST

wejœcie Ethernetowe

oprogramowanie TOP+ Control do programowania

urz¹dzenia oraz monitorowania temperatury

(i wilgotnoœci w KK oraz oœwietlenia  w opcji FIT i FOT)

przez komputer z dowolnego miejsca na œwiecie

czujnik otwartych drzwi

sterowanie wentylatorem (dla urz¹dzeñ z wymuszonym

 obiegiem powietrza)

Aby spe³niæ oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych Klientów firma POL-EKO-APARATURA wprowadzi³a do oferty wersjê

profesjonalnych szaf termostatycznych, cieplarek, suszarek i inkubatorów z ch³odzeniem w wersji “TOP+”. S¹ to pierwsze na rynku

urz¹dzenia termostatyczne wyposa¿one w 5,7’’ dotykowy, kolorowy panel LCD, intuicyjne i przyjazne dla U¿ytkownika oprogramowanie, port

USB do przenoszenia i archiwizacji danych, a tak¿e wejœcie Ethernetowe, pozwalaj¹ce na po³¹czenie wielu urz¹dzeñ i zarz¹dzanie nimi na

dowolnym komputerze. Du¿y czytelny wyœwietlacz dotykowy umo¿liwia nie tylko przegl¹danie bie¿¹cych ustawieñ, ale równie¿

programowanie i pe³ne parametryzowanie urz¹dzenia z poziomu ekranu dotykowego. Ponadto urz¹dzenie posiada programator

siedmiodniowy z mo¿liwoœci¹ wy³¹czenia go w dni wolne od pracy oraz mo¿liwoœæ kalibracji w trzech punktach temperatury (i wilgotnoœci dla

KK) z panelu steruj¹cego.

Pierwsze na œwiecie urz¹dzenia termostatyczne z kolorowym panelem dotykowym

oraz pod³¹czeniem do sieci Ethernet.

Cieplarki laboratoryjne (CL 53-1000)

Inkubatory Laboratoryjne (IL)

Suszarki Laboratoryjne (SL 53-1000)

Komory klimatyczne i fitotronowe (KK)

Szafy termostatyczne (ST)

temperatura
D

CZAS 1

50°C

20°C

70°C

Temp. °C

T3 70°C

T1 50°C

T2 20°C

Czas [h]

CZAS 1/2 CZAS 2

CZAS 3

CZAS 3/4

C
ZA

S
0/

1 C
Z

A
S

2
/3

1h 2h 5h 1,5h 1,5h 1,5h3h 3h

off

0%

100%

100%

50%

50%

100%

40%

40%

50%

100%

40%

50%

100%

100%

100%

off

0%

- stopieñ otwarcia kana³u wentylacyjnego

T1/T2/T3 - temperatura

CZAS 1/2/3 - czas

CZAS 0/1... -
                     temperatury

czas osi¹gniêcia zadanej 

- parametr ustawiany przez U¿ytkownika:

- opóŸnienie startu pracy urz¹dzenia
  (1 min...99:59 h)

D

- wydajnoœæ wentylatora

T0 25°C

TOP+ - wersja profesjonalna

Urz¹dzenia dostêpne w wersji TOP+

Wyposa¿enie standardowe

TOP+ - wersja profesjonalna



5.7” kolorowy dotykowy panel LCD

funkcjê Administratora umo¿liwiaj¹c¹ zarz¹dzanie kontami U¿ytkowników

kontrolê dostêpu przez logowanie

dziewiêciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

programator siedmiodniowy

mo¿liwoœæ kalibracji w trzech punktach temperaturowych poprzez panel

ustawianie stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego - sterowanego przez panel

mo¿liwoœæ cyklicznego powtarzania nastawionego programu

w zakresie 1-99 h lub nieskoñczonoœæ

ustawianie czasu osi¹gania zadanej temperatury

nastawianie opóŸnienia startu pracy urz¹dzenia (1 min...99:59 h)

regulacja czasu utrzymania ka¿dej z zadanych temperatur

w zakresie 1 min...999 h lub praca ci¹g³a (temperatura;

wilgotnoœæ w KK; oœwietlenie dla opcji FOT i FIT )

mo¿liwoœæ podgl¹du zadanych i bie¿¹cych parametrów 

podczas pracy urz¹dzenia

rejestracja œredniej, min i max wartoœci temperatury

(oraz wilgotnoœci dla KK) dla ka¿dego segmentu

sygnalizacja dŸwiêkowa przekroczenia zadanej 

temperatury (i wilgotnoœci dla KK) 

regulacja obrotów wentylatora (tylko dla wersji z wymuszonym obiegiem powietrza)

mo¿liwoœæ wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub temperatury

Zaawansowane mo¿liwoœci programowania "TOP+":

Funkcje  wspieraj¹ce GLP:

ustawienia zabezpieczone has³em

pamiêæ 20 programów U¿ytkownika

pamiêæ wyników pomiarowych, z mo¿liwoœci¹ wyœwietlenia na panelu 

b¹dŸ monitorze komputera w formie tabeli lub wykresu

zapisywanie danych pomiarowych na zewnêtrznej pamiêci, przez port USB

Panel g³ówny

Ustawienia programu

Ustawienia panelu Administratora

Menu U¿ytkownika

Menu panelu Administratora

Programator siedmiodniowy

Wykres temperatury i wilgotnoœci

Dodawanie U¿ytkowników

Rejestrator pomiarów
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TOP+ Control

Wraz z urz¹dzeniem dostarczane jest oprogramowanie, dziêki któremu skonfigurowanie najbardziej skomplikowanych programów staje siê

proste i szybkie. Aplikacja TOP+ umo¿liwia nie tylko zdalne programowanie urz¹dzeñ, ale równie¿ monitorowanie ich pracy z komputera

w dowolnym miejscu na œwiecie.

Zarz¹dzanie U¿ytkownikami

Okno logowania

Wykres temperatury

Wybór programów do uruchomienia

Ustawienia urz¹dzenia

Zarz¹dzanie programami

Status urz¹dzenia

Programowanie urz¹dzenia
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