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WSTRZ¥SARKA DO BELECZEK CEMENTOWYCH

ZGODNA Z NORM¥:

PN EN 196-1 Metody badania cementu.
Czêœc 1. Oznaczanie wytrzyma³oœci

Wytrzyma³a stalowa rama 
system szybkiego mocowania
Wbudowany panel sterowania
Przycisk START/STOP
Licznik uderzeñ
Automatyczny system wyl¹czania po zakoñczeniu badania
Zakres: 60 uderzeñ/min
Os³ona dŸwiêkoch³onna 
Forma do przygotowywania beleczek cementowych
Nadstawka formy

(opcjonalnie)
 (opcjonalnie)

 (opcjonalnie)

Wytrzyma³a stalowa rama 
system szybkiego mocowania
Wbudowany panel sterowania
Przycisk START/STOP
Licznik uderzeñ
Automatyczny system wyl¹czania po zakoñczeniu badania
Zakres: 60 uderzeñ/min
Os³ona dŸwiêkoch³onna 
Forma do przygotowywania beleczek cementowych
Nadstawka formy

(opcjonalnie)
 (opcjonalnie)

 (opcjonalnie)

Urz¹dzenie przeznaczone jest do przygtowywania próbek cementowych o wymiarach 
40 x 40 x 160 mm do badañ wytrzymaloœciowych.
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