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Automatyczna maszyna wytrzymałościowa 
PN-EN 12390-3| PN-EN 12390-4 

 

GŁÓWNE CECHY 

Inteligentna, automatyczna i połączona – nowa automatyczna 

maszyna wytrzymałościowa do betonu AUTOMAX Pro.  

 

AUTOMAX PRO to nowy, topowy model maszyn wytrzymałościowych do 

betonu serii Compact-Line firmy CONTROLS. która jest pierwszym 

wyborem do automatycznych standardowych testów uszkodzeń i 

zaawansowanej oceny właściwości mechanicznych betonu. Nowe, 

najnowocześniejsze technologie połączeń, umożliwiające automatyczne 

zarządzanie wszystkimi danymi testowymi online, bez ryzyka transpozycji 

błędów, to znaczący rozwój. Szczycąc się zupełnie nową specyfikacją, 

jest to skokowa zmiana w stosunku do swoich poprzedników. 

 Ogromny wzrost wydajności i eliminacja błędów: LinK-LAB - 

Zintegrowane rozwiązanie stacji testowej do bezproblemowego 

łączenia i wprowadzania danych z wielu urządzeń pomocniczych do 

pomiaru wymiarów, masy, kodu kreskowego itp. 

 W pełni automatyczny - oszczędność czasu: Pełna automatyzacja 

cyklu testowego maksymalizuje produktywność i zapewnia, że testy 

są przeprowadzane dokładnie zgodnie z ustalonymi metodami, eliminując zmienne operatora 

 Wysoka dokładność i oszczędność energii: Nasza technologia silników prądu stałego zapewnia cichą i wydajną 

kontrolę nad bardzo dokładnym obciążeniem zarówno przy niskich, jak i niskich obciążeniach 

 Intuicyjna, szybka i prosta obsługa: zintegrowany system sterowania ma intuicyjny 7-calowy kolorowy wyświetlacz 

graficzny, który działa jak tablet lub smartfon i sprawia, że AUTOMAX PRO jest szybki i łatwy w obsłudze. 

 Zgodność z normami - spokój: sprzęt i oprogramowanie wewnętrzne są w pełni zgodne ze wszystkimi głównymi 

międzynarodowymi standardami testowania betonu, w tym ASTM C39 i EN 12390-3. 

 Pionierskie usługi sieciowe: Pomoc zdalna WEBCARE umożliwi połączenie z systemem testowym w celu 

uzyskania zdalnego wsparcia technicznego, podczas gdy usługi chmurowe i-LAB umożliwią udostępnianie danych 

autoryzowanym stronom trzecim, w tym przeglądanie testu w czasie rzeczywistym. 

 System jest dostępny w wielu językach i jest w pełni kompatybilny ze znakami niełacińskimi,  w tym chińskimi i, 

cyrylicą (i nie tylko). 

 

OPIS OGÓLNY 

 
 Ramy do badań ściskania próbek betonowych i innych materiałów o wysokiej wytrzymałości.  
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 Rama czterokolumnowa w zwartej zabudowie 
 Sztywność i stabilność ramy zgodna z EN 12390-4 
 Wyposażona w wysokiej dokładności przetwornik ciśnienia 700 bar 
 Górna płyta osadzona w łożysku kulowym  
 Łożysko kulowe pracujące w kąpieli olejowej zgodnie z EN 12390-4 
 Piedestał pod ramę zapewniający idealną wysokość przestrzeni roboczej ramy 
 Ramy wyposażone w czujnik zabezpieczający zbyt dalekiemu wysunięciu tłoka podczas pracy 
 Płyty dociskowe śr. 300 mm lub 310x510mm do próbek wielkogabarytowych 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Hydraulika 

 

 Silnik prądu stałego, 720 W, 50–60 Hz 
 Maksymalne ciśnienie robocze 700 bar 
 Elektrozawór ładowania / rozładowywania do wykonania testu za pomocą wyświetlacza / komputera i 

automatycznego zatrzymania przy awarii próbki 
 Aktywne sterowanie maksymalnie 4 ramami badawczymi. Wybór aktywnej ramy z poziomu wyświetlacza / 

komputera. trzecia i czwarta rama dostępne jako opcja - obacz akcesoria. 

 Technologia oszczędzania energii ES w celu zmniejszenia zużycia energii i umożliwienia cichej pracy 

 

Hardware:  
 

 Kanały analogowe o rozdzielczości 524 000 punktów każdy 

 4 kanały dla czujników siły/przetworników ciśnienia  

 Częstotliwość pętli kontrolnej: 250 Hz 

 Częstotliwość próbkowania: 250 Hz 

 Graficzny wyświetlacz dotykowy (pojemnościowy) 7 ”, 800 x 480 pikseli, 16 M kolorów 

 Nieograniczona pojemność pamięci dla danych na karcie SD 8 GB 
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 Port USB do zapisywania danych na zewnętrznej pamięci USB i do aktualizacji oprogramowania 

 Port Ethernet do komunikacji z komputerem / Internetem / siecia 

 Opcjonalna zintegrowana drukarka graficzna z możliwością wydruku wykresu siły w czasie  

 Port RS 232 do pobierania danych w formacie ASCII 

 Moduł Wi-Fi lub GSM dostępny jako opcja 

 

 
Firmware:  

 Wykonanie testów ściskania, zginania, rozciągania pośredniego, ACV w trybie automatycznym z szybkością 
obciążenia kontrolowaną przez zamkniętą pętlę P.I.D. system 

 Wykonanie ramp obciążenia z możliwością ręcznego zwiększenia lub zmniejszenia prędkości przyłożenia siły 
podczas badania 

 Możliwość osiągnięcia docelowej wartości obciążenia przy kontrolowanej prędkości i utrzymania jej w 
określonym czasie 

 Jednoczesne wyświetlanie siły, naprężenia, rzeczywistego tempa przyrostu siły,, wykresu siła / czas 

 Opcja powiększenia fragmentu wykresu  

 Zapisanie rodzaju zniszczenia próbki (zgodnie z EN lub ASTM) w wynikach badania 

 Wysyłanie danych do wewnętrznej drukarki (opcjonalnie) lub do komputera PC przez port RS 232 lub na 
pamięć USB 

 Komunikacja z PC / siecią LAN przez złącze Ethernet 

 Wieloczynnikowa linearyzacja krzywej kalibracji dla lepszej dokładności przy małych obciążeniach, dzięki 
czemu unika się użycia drugiego przetwornika ciśnienia 

 Możliwość zapisu do 10 profili testowych dla każdego kanału, w tym: rodzaj badania (np. Ściskanie, zginanie, 
rozciąganie pośrednie), rozmiar i kształt próbki, tempo przyrostu siły, norma i inne ogólne informacje. Każdy z 
zarejestrowanych profili testowych można przywołać automatycznie, aby zaoszczędzić czas 

 Ulepszony algorytm zamkniętej pętli regulacji PID i wybór wielu PID. Można dostosować do 3 różnych ustawień 
PID dla różnych materiałów (ACV, zginanie, ściskanie za pośrednictwem podkładek neoprenowych itp.) 

 Kompatybilny z nową wersją oprogramowania Datamanager, zoptymalizowanym dla laboratoriów badających 
materiały budowlane, do gromadzenia, wyświetlania i zarządzania danymi w czasie rzeczywistym 

 Integracja urządzeń peryferyjnych i usługi sieciowe dostępne jako opcja 

 Procedura automatycznej weryfikacji wskazań siły dzięki możliwości podłączenia odpowiednich czujników 
referencyjnych i systemu odczytowego 

 Wybór języka (w tym j. polski)  

 Wybór jednostek (kN, ton, funt-siła) 

 Port USB do aktualizacji oprogramowania układowego i bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych 
oryginalnych danych konfiguracyjnych (PID, kalibracja itp.), W przypadku utraty i / lub uszkodzenia danych. 
Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia jest łatwe, bez potrzeby korzystania z pomocy technicznej. 

 
 

Model 50- C46F02 C56F02 C68F02 C78F02 

Zakres (kN) 2000 3000 4000 5000 

Prześwit pionowy (mm) 350 350 520 520 

Prześwit poziomy (mm) 350 370 425 425 

Skok tłoka (mm) 50 50 50 50 

Płyty dociskowe (mm) 300 mm 300 mm 305x305 mm 305x305 mm 

Twardość płyt 55.5 HRC (600 HV) 55.5 HRC (600 HV) 55.5 HRC (600 HV) 55.5 HRC (600 HV) 

Równość płyt 0.03 mm 0.03 mm 0.03 mm 0.03 mm 

Wymiary (mm) 930x420x1530 1020x475x1550 1125x570x1555 1250x570x1555 

Ciężar 740 1105 2010 2010 
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e: biuro@geolab.com.pl  

www.geolab.com.pl 

GEOLAB  Pomiarowy i Geotechniczny Sprzęt 

NIP: 525 127-47-66-  

ROZBUDOWA 

 
Podłączenie trzeciej ramy 

50-C10D/3F  

Zestaw akcesoriów służący do przystosowania zespołu hydraulicznego maszyny AUTOMAX i  

AUTOMAX Emodulus do obsługi trzeciego kanału - zmiana kanału odbywa się z poziomu 

oprogramowania bądź konsoli 

 

Podłączenie czwartej ramy 

50-C20E/4F  

Zestaw akcesoriów służący do przystosowania zespołu hydraulicznego maszyny AUTOMAX i  

AUTOMAX Emodulus do obsługi czwartego kanału - zmiana kanału odbywa się z poziomu 

oprogramowania 

 

50-Q60/PR 

Wyposażenie maszyny wytrzymałościowej w małą zaingerowaną drukarkę pozwalającą na 

wydruk wyniku w formie numerycznej i graficznej.   

 

50-SW/DM  

DataManager – program komputerowy umożliwiający pozyskiwanie i archiwizację wyników z badań wytrzymałościowych DIGIMAX, 

PILOT I AUTOMAX, oraz kontrolę z poziomu komputera maszyny AUTOMAX. Program pozwala na wydruk certyfikatów z badań. 

Polska wersja językowa. 

 

OPCJE ŁĄCZNOŚCI 

 
LINK-LAB 

Nowatorskie podejście CONTROLS pozwala w pełni zintegrować AUTOMAX jako część infrastruktury laboratoryjnej z możliwością 

płynnego pobierania danych wejściowych z dowolnej liczby pomocniczych systemów pomiarowych i urządzeń w celu dalszego 

zwiększenia wydajności badawczej i eliminacji błędów. Kompatybilne urządzenia z bezpośrednim wejściem obejmują: stacje 

pomiarowe, suwmiarki, wagi, czytniki kodów kreskowych i kamery wideo (tylko wersja Enterprise). 

50-KLAB/E  

LinK-LAB - pakiet pozwalający na podłączenie urządzeń peryferyjnych (waga, suwmiarka, czytnik kodów) do maszyny 

wytrzymałościowej. Dla maszyn obsługiwanych z poziomu PC / oprogramowania.  

50-D0630/24K  

Waga elektroniczna 24000 g cap. x 0.1 g z możliwością podłączenia do maszyny wytrzymałościowej  

50-D1655/AK  

Cyfrowa suwmiarka 200 mm x 0.01 mm z możliwością podłączenia do maszyny wytrzymałościowej 

50-D1950/K  

Czytnik kodów kreskowych z możliwością podłączenia do maszyny wytrzymałościowej 

i-LAB  

Zapewnia bezpieczne i innowacyjne usługi typu cloud do przechowywania danych, udostępniania danych i mirroringu w czasie 

rzeczywistym wykonywanych badań 

Natychmiastowa dostępność i udostępnianie danych 

Przechowywanie w chmurze surowych danych testowych do przeglądania i konsultowania przez zewnętrznych inżynierów, klientów, 

siedzibę główną i oddziały. 

Ekstremalna dbałość i ochrona twoich danych i systemów oraz maksymalne bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki naszemu 

wykorzystaniu i przyjęciu najlepszych praktyk branżowych, certyfikacji cyfrowego Internetu. 

Lustrzany ekran 

Funkcja lustrzanego ekranu jest dostępna do wyświetlania na dowolnym kompatybilnym urządzeniu (tablecie, smartfonie, komputerze) 

w czasie rzeczywistym wykresu siły w funkcji czasu. 

Klienci lub managerowie mogą zatem mieć dostęp do oglądania wykonania testu w czasie rzeczywistym i uzyskać prawdziwą 

przejrzystość. 


