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Elastyczne zastosowanie z dwoma 
kanałami analogowymi dla czujników 
obciążenia do podłączenia opcjonalnej 
drugiej ramy. 

Standardowe automatyczne maszyny do kontroli 
jakości dla prób ściskania i zginania

Wysoka dokładność z 16-bitową 
rozdzielczością efektywną 
(65 000 punktów danych).

Usprawniony proces drukowania 
dzięki opcjonalnej zintegrowanej 

drukarce graficznej.

Szybkie podejście dzięki 
dwustopniowej pompie  
i automatycznemu przełączeniu 
na wysokie ciśnienie przy 
kontakcie z próbką zwiększa 
produktywność i wydajność.

Wysoce wydajny, cichy  
i energooszczędny silnik AC 
wyposażony w inwerter obniża 
koszty eksploatacji i jest bardziej 
przyjazny dla środowiska.

Przyjazny dla użytkownika szeroki 
wyświetlacz graficzny  

(128 x 80 pikseli) zwiększający 
komfort obsługi.

Ta całkowicie nowa automatyczna maszyna wytrzymałościowa do kontroli 
jakości jest wynikiem 50 lat innowacji i technicznego przywództwa w 
dziedzinie sprzętu do badania betonu. Wydajność rutynowego badania 
uległa znacznej poprawie dzięki zastosowaniu kontroli tempa przyrostu siły 
w automatycznej pętli PID wykorzystującej technologię falowników VFD.

KORZYŚCI

Brak błędów ludzkich 
Znacznie zmniejsza możliwości popełnienia 
błędów przez operatora, poprawiając 
dokładność wyników i powtarzalność.

Wysoka wydajność   
Pompa o wysokiej prędkości zamyka 
prześwit nad próbką z największą 
prędkością, zwiększając wydajność badań.

Łatwy w użyciu   
Łatwa obsługa, nawet dla operatorów 
z niewielkim doświadczeniem.

Cicha praca 
Zwiększony komfort pracy operatora 
dzięki znacznej redukcji hałasu.

Zgodność z normami 
Urządzenie automatycznie przeprowadza 
badanie z odpowiednią prędkością, 
dzięki czemu można łatwo udowodnić 
zgodność z normami.

Oszczędność energii  
Szanuje środowisko dzięki redukcji 
zużycia energii do 50%.

RS232 do szybkiego i prostego 
pobierania danych w formacie ASCII.
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Pilot Pro to najlepszy wybór dla laboratoriów kontroli jakości do 
prowadzenia rutynowych badań w warunkach awaryjnych z wysoką 
wydajnością, w tym prób ściskania, zginania i rozciągania pośredniego.

Opcjonalna możliwość 
podłączenia drugiej i trzeciej 
ramy poprzez ręczny selektor.

Optymalną dokładność uzyskuje 
się dzięki 19-bitowej rozdzielczości 

efektywnej (524 000 punktów 
danych) i rozszerzonemu zakresowi 

w klasie 1 dokładności.

Automatyczne i bezproblemowe 
raportowanie do wszystkich 

głównych systemów 
LIMS za pomocą naszego 

oprogramowania Data Manager.

Szybkie podejście dzięki 
dwustopniowej pompie i 
automatycznemu przełączeniu 
na wysokie ciśnienie przy 
obciążeniu, co zwiększa 
produktywność i wydajność.

Zmienna prędkość z silnikiem prądu 
stałego z magnesem trwałym dla 
doskonałej wydajności przy niskich 
prędkościach i małych wartościach 
obciążenia. Miękki kontakt płyty z 
próbką dla dokładniejszej kontroli 
prędkości od samego początku badania.

Przyjazny dla użytkownika szeroki 
kolorowy wyświetlacz graficzny 5.1” 

(800 x 480 pikseli).

INTUICYJNY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

Intuicyjna, szybka i prosta obsługa - Interfejs graficzny jest 

bardzo intuicyjny i prowadzi użytkownika przez każdą fazę, 

zapewniając spójność procedur badawczych.

Wielojęzyczność - System jest dostępny w wielu językach 

i jest w pełni kompatybilny z niełacińskimi znakami dla 

wersji chińskich, cyrylicy (i innych).

Poręczne opcje testowe - Nawigacja po opcjach testowych 

takich jak: typ próbki, typ testu, Normy, jednostki miary, itp.

Wszechstronne automatyczne maszyny wytrzymałościowe 
do standardowych badań

Łatwe przesyłanie danych 
do drukarki wewnętrznej 

(opcja), PC lub pamięci USB.

Podwójny interfejs użytkownika 
poprzez wyświetlacz konsoli lub PC z 

oprogramowaniem Datamanager.

PILOTPRO
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* Z aktualizacją oprogramowania wbudowanego 50-FW/DC	 ** Z aktualizacją oprogramowania wbudowanego FW/UTS

Automatycznie wykonuje podstawowe 
badania niszczące

Wyznaczanie modułu sprężystości

Kontrola przemieszczenia

Próby rozciągania

Inteligentne, automatyczne i połączone maszyny 
wytrzymałościowe Compact-Line

Zintegrowany, komputerowy 
system kontroli dla szybkiego, 
intuicyjnego i wydajnego badania
Najnowocześniejszy 7” kolorowy wyświetlacz graficzny  
o wysokiej rozdzielczości jest łatwy w obsłudze i działa jak 
tablet lub smartfon. Ułatwia to wykonywanie badań  
i zapewnia dostęp do najnowszych norm międzynarodowych, 
co skutkuje szybszym szkoleniem nowych pracowników  
i większą wydajnością.

Dostępne są dwa modele

AUTOMAX PRO umożliwia automatyczne wykonywanie 
podstawowych badań niszczących betonu i cementu, 
podczas gdy bardziej zaawansowany AUTOMAX PRO-M,  
z fabrycznie zamontowaną zaawansowaną hydrauliką, może 
wykonywać zaawansowane badania betonu, takie jak moduł 
sprężystości i kontrola przemieszczenia.

Zmienna prędkość z silnikiem prądu 
stałego z magnesem trwałym dla 
doskonałej wydajności przy niskich 
prędkościach i małych wartościach 
obciążenia. Miękki kontakt płytka-
próbka dla bardziej precyzyjnej kontroli 
prędkości od samego początku badania.

Aktywne sterowanie do 4 ram z 
wyborem za pomocą wyświetlacza lub 
komputera (nie jest wymagana obsługa 
ręczna ani przełączanie zaworów).

Optymalną dokładność uzyskuje 
się dzięki 19-bitowej rozdzielczości 

efektywnej (524 000 punktów danych) 
i rozszerzonemu zakresowi klasy 1.

Funkcja nadpróbkowania 
zwiększająca częstotliwość 

próbkowania, gdy próbka zbliża 
się do zniszczenia w celu lepszej 

identyfikacji wartości szczytowej.

Duży intuicyjny graficzny, 
kolorowy wyświetlacz 7” 

podobny do tabletu lub 
smartfonu, 800 x 480 pikseli.

Podwójny interfejs użytkownika 
poprzez wyświetlacz konsoli lub PC 
z opcjonalnym oprogramowaniem 

Datamanager.

Pompa o wysokiej prędkości 
zamyka światło dzienne 
nad próbką z największą 
prędkością dla maksymalnej 
przepustowości próbki.

Automatyczne i bezproblemowe 
raportowanie do wszystkich głównych 
systemów LIMS za pomocą naszego 
oprogramowania Data Manager.

PRO
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AUTOMAX PRO-M 3000kN Maszyna wytrzymałościowa do wyznaczania 

modułu sprężystości, sterująca drugą ramą zginającą do badań płyt FRC 

oraz trzecią ramą do badań prętów zbrojeniowych.

6 kanałów do konfiguracji fabrycznej: 

	• 2 kanały dla czujników obciążenia 

	• 2 kanały dla czujników obciążenia lub 
przemieszczenia/tensometrów 

	• 2 kanały dla czujników 
przemieszczenia/tensometrów.

Automatyczne wykonywanie 
badań modułu sprężystości 
zgodnie z głównymi normami 
międzynarodowymi z 
automatycznym obliczaniem 
wyników badań.

Wykonuje belkach 
kontrolowanego 
przemieszczenia na belkach, 
belkach naciętych, płytach 
okrągłych lub kwadratowych 
przy użyciu odpowiedniej 
ramy zginającej.

Łatwy wybór metody badawczej Wyniki badania modułu sprężystościWyniki próby rozciągania

INTUICYJNY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

Technologia 
„flow-sharing” 
umożliwia 
wykonywanie 
cykli obciążenia 
i odciążenia z 
kontrolowaną 
prędkością.

Wykonuje 
badania z 

kontrolowanym 
przemieszczeniem   

na belkach, belkach 
naciętych, płytach okrągłych 

lub kwadratowych przy 
użyciu odpowiedniej 

ramy zginającej.

Automatyczne 
wykonywanie 

prób rozciągania 
i obliczanie 

wyników

AUTOMAX PRO-M: System kontrolny wyposażony w najwyższej klasy układ hydrauliczny 
może również wykonywać, oprócz standardowych prób niszczących, próby wyznaczania 
modułu sprężystości i charakterystyki betonu zbrojonego włóknami (FRC) w warunkach 
kontroli przemieszczenia oraz próby rozciągania stalowych prętów zbrojeniowych.

5     www.controls-group.com  



Maksymalna wszechstronność  
i elastyczność dzięki 14 kanałom 

dostępnym do podłączenia 
kilku typów czujników.

Modułowe i rozszerzalne: sterowanie 
dwoma ramami, z możliwością rozbudowy 

do czterech, z aktywnym wyborem ramy 
przez oprogramowanie.

Wysoka wydajność 
Dwustopniowa Hydrauliczna  
Jednostka Zasilająca (HPU) z szybkim 
podejściem i precyzyjną kontrolą 
przepływu oleju umożliwiająca wysoką 
wydajność badań (do 40/godz.).

Przyjazny dla środowiska  
Przyjęta najnowsza technologia  
ES (Energy Saving) dla zmniejszenia 
zużycia energii i cichej pracy.

Sterowanie w PC, z cyfrowym 
sprzężeniem zwrotnym w 
zamkniętej pętli kontroli, 

automatycznie wykonywany 
po naciśnięciu przycisku start. 

 Wysoka częstotliwość sterowania: 500Hz 
dla optymalnej regulacji przepływu oleju 

podczas wrażliwych badań.

Szeroki zakres metod badawczych 
dostępny poprzez dodanie pakietów 
oprogramowania na wysokiej klasy 
komputerze typu all-in-one.

Wszechstronna i modułowa automatyczna, skomputeryzowana konsola sterująca do badań 
betonu, cementu, modułu sprężystości i stalowych prętów zbrojeniowych, umożliwiająca 
modułową rozbudowę urządzenia od podstawowych badań niszczących oraz do zaawansowanych 
badań kontrolowanych przemieszczeniem dla betonu zbrojonego włóknami FRC.

Automatyczna konsola do badań betonu, cementu, 
modułu sprężystości i stali

Wszystkie  
metody badań  
od podstawowych badań 
niszczących (ściskanie, 
zginanie, rozciąganie 
pośrednie, rozciąganie) 
poprzez wyznaczanie 
modułu sprężystości i 
współczynnika Poissona, 
aż po zaawansowane 
badania kontrolowanego 
przemieszczenia dla 
betonu FRC.

Wszystkie  
rodzaje próbek  
badane w ramach o 
zakresie od 1500 kN do 
5000 kN w ściskaniu i  
500 kN w rozciąganiu.

Maszyny na  
każdy budżet  
mogą być stopniowo 
rozbudowywany  
poprzez dodanie 
odpowiednich ram 
badawczych, akcesoriów  
i dedykowanych pakietów 
oprogramowania.

Wszyscy użytkownicy   
system odpowiedni dla każdego 
użytkownika dzięki czterem łatwym 
w użyciu pakietom oprogramowania 
dostosowanym do prowadzenia operatora 
przez wszystkie fazy badania:

	• DATAMANAGER (w zestawie) do 
standardowych badań ściskania i zginania  
i automatycznego raportowania

	• E-MODULE (opcjonalnie) do 
wyznaczania modułu sprężystości 
i współczynnika Poissona 

	• UTS (opcjonalnie) dla prób rozciągania 
stalowych prętów zbrojeniowych

	• D-CONTROL (opcjonalnie) dla badań 
sterowanych przemieszczeniem.

Odpowiednie dla

6  GAMA AUTOMATYCZNYCH I INTELIGENTNYCH MASZYN WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH



Pomiar modułu sprężystości i współczynnika Poissona   
Automax Multitest i Pro-M umożliwiają wykonywanie sekwencji obciążenie/odciążenie w celu 
wyznaczenia modułu sprężystości i współczynnika Poissona w trybie całkowicie automatycznym. 
Automatyczna kontrola całej sekwencji etapów obciążania/
odciążenia oraz pomiar odkształcenia w badaniach 
modułu i współczynnika Poisson’a. Pakiet oprogramowania 
E-MODULE automatycznie oblicza wyniki badań zgodnie 
z normą EN 12390-13 (metoda A i B) i ASTM C469 oraz 
generuje raporty z badań w celu ich łatwej analizy.

Oprogramowanie E-MODULE (82-SW/EM) 
Do automatycznego określania modułu sprężystości i współczynnika Poissona

Oprogramowanie D-CONTROL (82-SW/DC) 
Do badań kontrolowanych przemieszczeniami 
na próbkach FRC

Oprogramowanie UTS (82-SW/UTS) 
Dla prób rozciągania stalowych  
prętów zbrojeniowych

Kompletne rozwiązanie do badań FRC  
Dla badań sterowanych przemieszczeniem
 
Dodając do systemów Automax Multitest i Pro-M akcesoria 
z szerokiego asortymentu, można wykonywać wiele badań 
zgodnych z głównymi normami międzynarodowymi. 
Normy takie jak:

	• Próba ugięcia belek z betonu zbrojonego włóknami 
stalowymi wg EN 14651 [Metoda CMOD]

	•  Zgodność belek FRC z normą ASTM C1609 przy zginaniu
	•  Badanie pochłaniania energii na płytach 

kwadratowych wg EN 14488-5
	•  Wytrzymałość na zginanie płyt okrągłych wg ASTM C1550

Łatwe badanie stalowych  
prętów zbrojeniowych  
Dla prób rozciągania stalowych prętów zbrojeniowych 
Automatyczne badanie i opracowywanie wyników zgodnie  
z normą EN ISO 6892-1 (metody A1, A2, B) i EN 15630-1.
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Wszystkie maszyny Controls (z wyjątkiem Wizard auto) wprowadzają 
nowe funkcje i możliwości, które zrewolucjonizują działalność każdego 
postępowego laboratorium testującego jakość konstrukcji.

Inteligentna łączność

LinkLAB to nowy, opatentowany przez firmę CONTROLS 
pakiet łączności laboratoryjnej. Pozwala on maszynie 
wytrzymałościowej stać się częścią infrastruktury 
laboratoryjnej, pobierając dane z dowolnej liczby 
pomocniczych systemów pomiarowych i urządzeń, 
zwiększając wydajność i eliminując błędy.

Bezproblemowa integracja z urządzeniami

Bezpośrednia akwizycja zapewnia bardziej 
uporządkowaną pracę, eliminując możliwość 
wystąpienia błędów przpiywania danych. 

Kompatybilne urządzenia obejmują, ale nie są 
ograniczone do: 

	9 stanowiska do wymiarowania
	9 suwmiarki 
	9 systemy ważenia 
	9 czytniki kodów kreskowych oraz ID

Link-LAB Local 
Dostępne dla systemów, które działają 
autonomicznie z wykorzystaniem 
tylko kontrolera, bez komputera.

Link-LAB Enterprise  
Dostępne dla nowych i istniejących 
systemów sterowanych przez PC za 
pomocą oprogramowania Datamanager.

Dostępne są dwa modele
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Automatyczne maszyny  CONTROLS komunikują się teraz bezpośrednio 
z Twoim systemem zarządzania danymi laboratoryjnymi.

NAJBARDZIEJ 
ZAUTOMATYZOWANE 
MASZYNY DOSTĘPNE 
NA RYNKU
Dzięki naszemu doświadczeniu 

i wiodącej technologii mamy 

możliwość wykonania badań 

automatycznie - wystarczy 

nacisnąć przycisk START!

AUTOMATYCZNA 
KOMUNIKACJA z LIMS 
Nasze urządzenia 

automatycznie wysyłają wyniki 

badań do Twojego systemu 

LIMS, dzięki czemu Twoja baza 

danych jest zawsze aktualna.

NAJSZERSZY ZAKRES 
STEROWNIKÓW 
Do wyboru mamy cztery 

rodzaje automatycznych konsol 

sterująco-odczytowych.

AUTOMATYCZNE 
RAPORTOWANIE 
Raporty PDF są automatycznie 

generowane i zapisywane dla 

każdej próbki bez dodatkowych 

interwencji ze strony operatora, 

minimalizując ryzyko błędów.

NAJSZERSZY ZAKRES 
WYTRZYMAŁOŚCI  
Ramy o zakresie od  

1500 kN do 5 000 kN. 

Ramy do zginania od 

150 kN do 350 kN.

NAJLEPSZA WARTOŚĆ 
Nasze wysokie nakłady 

produkcyjne (sprzedajemy 

ponad 500 maszyn rocznie) 

pozwalają nam na obniżenie 

ceny naszych automatycznych 

maszyn wytrzymałościowych do 

poziomu nieporównywalnego 

z innymi producentami.

Przejmij kontrolę nad swoimi danymi

	• Automatyzacja i standaryzacja całego 
procesu badania i raportowania

	• Automatyczne wysyłanie wyników badań do systemu LIMS
	• Mniejsze prawdopodobieństwo 

wystąpienia błędu transferu danych

	• Generowanie raportu PDF z każdej próbki i 
przechowywanie go w wybranym folderze

	• Niezależnie od lokalizacji, wyniki 
badań są dostępne od razu.

SYSTEM
LIMS
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Nasza oferta automatyczna w skrócie

Bazując na 50-letnim doświadczeniu w produkcji sprzętu do badań dla przemysłu 
budowlanego, CONTROLS odnowił swoją pełną ofertę maszyn do ściskania, 
rewolucjonizując badania materiałów budowlanych poprzez opracowanie 
całkowicie nowych typów maszyn do ściskania, kontrolerów, systemów wsparcia 
i ekosystemów badawczych. Nowe najnowocześniejsze technologie łączące 
pozwalają na to, aby system badawczy stał się połączoną częścią infrastruktury 
laboratoryjnej, zwiększając wydajność i eliminując ryzyko błędu transpozycji.

Automatyczne 
podstawowe 
badania niszczące 

Wyznaczanie 
modułu sprężystości 

Badania z 
kontrolowanym 
przemieszczeniem 

Próby rozciągania 
stali

Inteligentna 
łączność z 
peryferiami

HMI
Monochromatyczny 

wyświetlacz graficzny

Kolorowy wyświetlacz 
dotykowy o przekątnej 

5,1 cala

7” kolorowy  
wyświetlacz dotykowy

7” kolorowy  
wyświetlacz dotykowy

Komputer typu All-in-one

Kanały 2 do siły 3 do siły 4 do siły

 
2 do siły + 2 do 

przemieszczenia lub siły  
+ 2 do przemieszczenia

4 do siły + 10 do 
przemieszczenia

Wybór ramy 
badawczej

Ręcznie Ręcznie
Przez PC /  

wyświetlacz maszyny
Przez PC /  

wyświetlacz maszyny
Przez PC 

Przez PC / 
wyświetlacz 
maszyny

* Z odpowiednim pakietem oprogramowania/firmware, dedykowaną ramą i akcesoriami.

OPCJONALNIE OPCJONALNIE OPCJONALNIE STANDARD

Poniżej znajdziesz krótki przewodnik, który pomoże Ci zdecydować, który model jest najlepszy dla Twoich potrzeb.
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ŚCISKANIE 
BETONU

ROZŁUPYWANIE 
CYLINDRÓW

ŚCISKANIE 
CEMENTU

ZGINANIE  
BELEK

MODUŁ E I 
WSPÓŁCZYNNIK 

POISSONA

BADANIE  
CMOD NA 

BELKACH FRC

ABSORPCJA 
ENERGII NA 

PŁYTACH

ROZCIĄGANIE 
NA PRĘTACH 

ZBROJENIOWYCH

EN 12390-3 EN 12390-6 EN 196-1 EN 12390-5 EN 12390-13 EN 14651 EN 14488-5 EN 15630-1

WIZARD AUTO

PILOT PRO

AUTOMAX PRO

AUTOMAX PRO-M

AUTOMAX Multitest

ŚCISKANIE 
BETONU

ROZŁUPYWANIE 
CYLINDRÓW

ŚCISKANIE 
CEMENTU

ZGINANIE  
BELEK

MODUŁ E I 
WSPÓŁCZYNNIK 

POISSONA

ZGINANIE  
BELEK FRC

ZGINANIE  
PŁYT FRC

ROZCIĄGANIE 
PRĘTÓW 

ZBROJENIOWYCH

ASTM C39 ASTM C496 ASTM C109 ASTM C78 / C293 ASTM C469 ASTM C1609 ASTM C1550 ASTM A370

WIZARD AUTO

PILOT PRO

AUTOMAX PRO

AUTOMAX PRO-M

AUTOMAX Multitest
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Obsługa klienta CONTROLS
Jako jedna z najdłużej działających firm produkcyjnych w świecie rozwiązań do badania 
materiałów budowlanych, jesteśmy oddani idei dostarczania wysokiej jakości, dokładnych, 
przystępnych cenowo, łatwych w użyciu systemów.  

Jako ceniony klient firmy CONTROLS, otrzymają Państwo ciągłe, fachowe wsparcie i porady 
dotyczące urządzeń. Ponadto możemy zaoferować pełną instalację i szkolenie w zakresie 
prawidłowej obsługi Państwa sprzętu. 

Aby uzyskać pomoc od naszego fachowego Zespołu Obsługi Klienta, należy  
skontaktować się z lokalnym biurem/dystrybutorem CONTROLS lub wysłać e-mail  
na adres support@controls-group.com. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.controls-group.com.

Włochy (siedziba główna)  
t +39 02 92184 1 

f +39 02 92103 333 

e sales@controls-group.com 

www.controls-group.com
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 Warszawa 
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 asfaltu i betonu kruszyw, gruntów, doSprzęt 

 


