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Automatyczne maszyny wytrzymałościowe do betonu 
1500 / 2000 / 3000 kN 

  General utility 

GŁÓWNE CECHY 

 
• Sztywna spawana konstrukcja stalowa 

• Łożysko kulowe pozwala na swobodne ustawienie 

w początkowym kontakcie z próbką 

• Automatyczna kontrola tempa przyrostu siły w 

trakcie badania, zgodnie z normami  

• Podwójna kontrola: wyświetlacz interfejsu 

użytkownika lub podłączony komputer z 

programem 

• Dokładność: Klasa 1 (EN) i Klasa A (ASTM) 

począwszy od 10% pełnej skali (od 1% na życzenie) 

• Kompatybilny z nowym intuicyjnym, łatwym w 

użyciu oprogramowaniem DATA MANAGER 

• Mniejsze zużycie energii i cicha praca dzięki ES 

Energy Saving Technologies 

• Dwustopniowa pompa hydrauliczna z szybkim 

podejściem: wysoka wydajność badań (do 40 / godzinę) 

• Łagodny kontakt płyty z próbką i płynne zadawanie przyrostu siły od początku badania 

• Opcjonalne sterowanie drugą i trzecią ramą badawczą 

• Opcjonalna wewnętrzna drukarka graficzna z wykresem obciążenia i czasu 

• Zdalna weryfikacja ustawień i wydajności w przypadku  

• Przechowywanie do 10 profili testowych dla każdego kanału w celu szybkiego uruchomienia 

badania  

 

OPIS OGÓLNY 

 
Rama 
Sztywna, spawana konstrukcja stalowa. Łożysko kulowe pozwala na swobodne ustawienie w początkowym 
kontakcie z próbką 
 
Płyty dociskowe 
Zobacz tabelę. Świadectwa twardości powierzchni dostępne na życzenie. 
 
PILOT, automatyczny system kontroli i zasilania  
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Hydraulika:  
Dwustopniowa pompa z silnikiem DC, zastosowanie technologii  Energy Saving zapewnia oszczędność w 
zużyciu prądu i bardzo cichą pracę maszyny. Obsługa 1 kanału hydraulicznego – 2 kanał dostępny 
opcjonalnie. Zawory ręczne do obciążenia / odciążenia i wybór ramy 
 
Hardware:   
Rozdzielczość efektywna sygnału 132 000 punktów, trzy kanały, dotykowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
240x128 pikseli, próbkowanie 50/sek, duża pojemność archiwum na USB Pen Drive, port LAN do 
podłączenia komputera. Definiowane przez użytkownika programy dla poszczególnych badań (10 dla 
każdego z kanałów), pozwalające na ominięcie wpisywania parametrów za każdym razem 
 
Firmware:  
Maszyna kontrolowana  z poziomu konsoli. Jednoczesne wyświetlanie wykresu, siły, naprężenia, 
wielopunktowa automatyczna kalibracja od 1% zakresu ramy badawczej. Program komputerowy 
DATAMANAGER do zapisu i obróbki danych dostępny jako opcja 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Model 50- C13C02 

C13C04 
C23C02 
C23C04 

C34C02 
C34C04 

Zakres siły 
 

1500  2000  3000  

Maks. prześwit pionowy (mm) 
 

340  350  350  

Prześwit poziomy (mm) 
 

265  340  370  

Skok tłoka (mm) 
 

50  50  50 

Średnica płyt dociskowych (mm)  
 

216  216  300  

Twardość płyt dociskowych 
 

55,5 HRC (600 HV) 55,5 HRC (600 HV) 55,5 HRC (600 HV) 

Płaskość płyt dociskowych (mm) 
 

0,03 0,03  0,03  

Wymiary maszyny (mm) 
 

760 x 370 x 1085 835 x 440 x 1090 765 x 450 x 1160 

Ciężar (kg) 
 

315 530 760 

 
 

ROZBUDOWA I OPCJE 

 
50-C29/FG Drzwi sztywne osłaniające przestrzeń roboczą w ramach o zakresie 2000kN do 

maszyn serii 50-G23xxx, 50-C25xxx and 50-A22xxx 
 

50-C29/B Podstawa do maszyn wytrzymałościowych 2000 kN ogólnego zastosowania ( 50-
C23xxx, 50-C25xxx and 50-A22xxx) 
 

50-Q60/PR Wyposażenie maszyny wytrzymałościowej w małą zaingerowaną drukarkę 
pozwalającą na wydruk wyniku w formie numerycznej i graficznej.  
 

50-C10C/2F Zestaw akcesoriów służących do przystosowania zespołu hydraulicznego maszyny 
wytrzymałościowej z PILOT SMART do podłączenia drugiej ramy badawczej. Zmiana 
kanału odbywa się przy pomocy dźwigni 
 

50-C10C/3F Zestaw akcesoriów służących do przystosowania zespołu hydraulicznego maszyny 
wytrzymałościowej z PILOT SMART do podłączenia drugiej i trzeciej ramy 
badawczej. Zmiana kanału odbywa się przy pomocy dźwigni 
 

82-SW/DM DataManager – program komputerowy umożliwiający pozyskiwanie i archiwizację 
wyników z badań wytrzymałościowych DIGIMAX, PILOT I AUTOMAX, oraz kontrolę z 
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poziomu komputera maszyny AUTOMAX. Program pozwala na wydruk certyfikatów z 
badań. Polska wersja językowa. 
 

50-C0050/CAL Specjalna kalibracja odczytu maszyny wytrzymałościowej dla osiągnięcia 1 klasy 
dokładności od 1% zakresy maszyny wytrzymałościowej.  
 

50-C9070/B Przystawka do badania wytrzymałości na zginanie przy rozłupywaniu kostki brukowej 
oraz próbek sześciennych 150mm wg. EN 1338 oraz EN 12390-6. Prześwit pionowy: 
od 90mm do 210mm, prześwit poziomy 160mm. Wymiary: maksymalna wysokość: 
370mm, szerokość 255mm.  
 

50-C9002 Tekturowe paski do użycia z przystawką do rozłupywania. Wymiary 4x15x345mm. 
Paczka 50szt. EN 1338 i EN 12390-6 
 

50-C9000/B Przystawka do badania wytrzymałości na zginanie przy rozłupywaniu próbek 
cylindrycznych o wymiarach 100x200mm, 150x300mm oraz 160x320mm. EN 12390-
6 
 

50-C9010/B Wkładka do badania wytrzymałości na zginania belek betonowych o wymiarach 
100x100x400/500mm lub 150x150x600/700mm zgodnie z EN 12390-5. Pojedyncza 
lub podwójna rolka górna - siła max = 50 kN 
 

50-C9030/H Wkładka do badania wytrzymałości na ściskanie połówek beleczek cementowych 
160x40x40. Zgodna z EN 196 - model trzykolumnowy o wysokiej wytrzymałości. 
 

 
Uwaga: Maszyny PILOT COMPACT-Line mogą kontrolować również ramy do zginania elementów betonowych, ramy 

do ściskania i zginania próbek cementowych oraz inne ramy hydrauliczne własne lub produkcji  innych producentów 

 

 


