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LEKKA PĞYTA DYNAMICZNA HMP LFG 

Niezawodna, inteligentna, precyzyjna  
 

Zgodna z Niemieckimi ñTechnicznymi zasadami stosowania pğyty do badaŒ 
dynamicznych podğoŨa gruntowego w budownictwie drogowym i 

kolejowym TP BF ï StB czňŜĺ B 8.3/wydanie 2012ò 
 

Kontrola zagŎszczenia gruntu w ciŉgu 2 minut ! Niezawodne, szybkie i tanie 

urzŉdzenie do okreŢlania dynamicznego moduĠu odksztaĠcenia Evd ! 
 

- Pomiar wartoŜci osiadania gruntu s1, s2, s3 
- Automatyczne obliczanie prňdkoŜci osiadania s/v 
- Automatyczne obliczanie dynamicznego moduğu odksztağcenia Evd 
- Prezentacja wynik·w badania na wyŜwietlaczu rejestratora lub wydruku 
 
 

WSZYSTKIE MODELE PĞYTY DYNAMICZNEJ HMP LFG  
POSIADAJł CERTYFIKAT JAKOśCI PRODUKCJI, ZARZłDZANIA,  

ROZWOJU TECHNOLOGII ORAZ SERWISU  
DIN EN ISO 9001 :2008  

PRODUCENTA HMP MAGDEBURGER Prufgeratebau GmbH  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Specyfikacja techniczna: 
Masa obciŃŨnika: 10 kg [opcjonalnie wersja z obciŃŨnikiem 15 kg] 
średnica pğyty obciŃŨeniowej:  Ï300 mm 

Max. siğa uderzeniowa:  7,07 kN 
Czas trwania uderzenia:  17,0Ñ1,5 ms 
Dopuszczalna temp. otoczenia: 0ÜC - +40ÜC 
Pamiňĺ wewnňtrzna:  500-1000 pomiar·w; pamiňĺ zewnňtrzna: pamiňĺ USB 2GB 
Menu w jňzyku polskim [14 innych jňzyk·w do wyboru] 

Zakres badaŒ: 
Grunty grubo- i r·Ũnoziarniste o maksymalnym rozmiarze ziarna 63 mm 
OkreŜlanie dynamicznego moduğu odksztağcenia w zakresie Evd = 5...70 MN/mĮ 
Dla wersji z obciŃŨnikiem 15 kg optymalny zakres  70é120 MN/m2 [max. 225 MN/m 2]   

 

 

Wielorakie obszary zastosowania:   

- kontrola jakoŜciowa podczas budowy dr·g samochodowych 
- kontrola jakoŜciowa podczas budowy nasyp·w kolejowych 
- zapewnienie jakoŜci podczas prac ziemnych 

- kontrola zagňszczenia w wykopach 
- sprawdzenie jakoŜci prac przy instalacji rurociŃg·w 
- sprawdzenie jakoŜci prac przy instalacji sieci wodociŃgowych 
- sprawdzenie jakoŜci prac przy instalacji sieci elektrycznych 
- testowanie noŜnoŜci podsypek i podbud·w 

- okreŜlanie noŜnoŜci podğoŨa w pracach brukarskich 

Port GPS  

Port USB  

Port Drukarki  
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Dostňpne wersje Lekkiej Pğyty Dynamicznej: 

HMP LFG  ½ wersja podstawowa  
HMP LFG-PC -  ½ wersja z oprogramowaniem komp uterowym  
HMP LFG-D ½ wersja z drukarkŃ 
HMP LFG-D/PC ½ wersja z drukarkŃ oraz oprogramowaniem komputerowym 
HMP LFG-D/PC+GPS ½ wersja  ALL INCLUSIVE  zawierajŃca drukarkň, oprogramowanie  

komputerowe oraz zewnňtrzny odbiornik GPS 
 

W kaŮdej chwili moŮna teŮ zakupionŉ pĠytŎ doposaŮyļ w dodatkowe 

akcesoria w zaleŮnoŢci od aktualnych potrzeb Klienta ! 
 

AKCESORIA DO LEKKIEJ PĞYTY DYNAMICZNEJ HMP LFG 
 

Oprogramowanie w jňzyku polskim do analizy oraz wydruku protokoğ·w  
Transfer danych z rejestratora/pamiňci USB do komputera 
MoŨliwoŜĺ kreowania profesjonalnych protokoğ·w z wykresami krzywej osiadania  

Nieograniczona iloŜĺ licencji ï moŨliwoŜĺ zapisu na kilku komputerach 
 

Drukarka termiczna AP 1300 ï graficzna  
Mağa, szybka ï natychmiastowe wyniki oraz wykres osiadania 
Wbudowany zestaw akumulator·w  
DoğŃczona ğadowarka samochodowa 
 

Bezprzewodowy system  GPS 
UmoŨliwia zapis wsp·ğrzňdnych w pamiňci rejestratora  
oraz ich wydruk na protokole 
 

W·zek do transportu 
do bezpiecznego transportu HMP LFG na miejscu badania 
gumowe koğa, z uchwytami na pğytň dynamicznŃ oraz jej 
akcesoria 
 

Podstawa spoczynkowa z magnesem  
Do bezpiecznego i szybkiego odkğadania mechanizmu  
obciŃŨajŃcego w czasie badaŒ 
 

Skrzynia drewniana do transportu  
Wzmocniona dla bezpiecznego przechowywania HMP LFG  
w pojeŦdzie, magazynie lub na potrzeby wszelkiego rodzaju 
transportu 
 

Mata gumowa do samokontroli poprawnoŜci pomiar·w 
 

Dodatkowa prowadnica z obciŃŨnikiem 15 kg 
Pozwala na przeprowadzanie test·w obciŃŨania dynamicznego 
dla frakcji o wiňkszej Ŝrednicy, moŨe byĺ stosowana z kaŨdŃ 
standardowŃ PğytŃ DynamicznŃ HMP LFG  

 

LEKKA PĞYTA DYNAMICZNA HMP LFGpro  ï MODEL PREMIUM  
 

Najnowszy model niezawodnej Lekkiej Pğyty Dynamicznej HMP LFG 
- duŨy kolorowy wyŜwietlacz 3,5ò 
- podŜwietlenie ekranu z sensorem Ŝwiatğa > gwarantowana doskonağŃ 
widocznoŜĺ w kaŨdych warunkach! 

- zintegrowany GPS i Bluetooth  
- szybki i wydajny 32 -bitowy procesor  
- pamiňĺ wewnňtrzna ï 1000 cykli pomiarowych 
- wysoko wydajne litowo -jonowe baterie  do wielokrotnego ğadowani 
gwarantujŃ ciŃgğŃ gotowoŜĺ do pracy 

 

NATYCHMIASTOWE KOMUNIKACJA!  
- Aplikacja HMPtransfer  na system Android do przesyğania danych na telefon 

lub tablet 
- internetowe oprogramowanie do analizy danych HMPreport  > dostňp do 

wynik·w badaŒ z kaŨdego miejsca w czasie rzeczywistym 
- menu i oprogramowanie dostňpne w wielu jňzykach 

 

Dostňpne wersje nowej Lekkiej Pğyty Dynamicznej: 

HMP LFGpro  ½ wersja podstawowa  (z zbudowanym GPS i Bluetooth)  
HMP LFGpro-PC -  ½ wersja z oprogramowaniem komputerowym  
HMP LFGpro-D ½ wersja z drukarkŃ 
HMP LFGpro-D/PC ½ wersja z  drukarkŃ oraz oprogramowaniem komputerowym 
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PĞYTA STATYCZNA VSS TRčJPUNKTOWA 3F [2.340] 
WG NORMY PN -S-02205 oraz BN -64/8931 -02  
 

Pğyta przeznaczona jest do oznaczania pierwotnego i wt·rnego moduğu 
odksztağcenia nawierzchni podatnych i podğoŨa gruntowego. Prosty i trwağy model 
produkcji niemieckiej wyposaŨony w precyzyjny manometr i n·Ũki o regulowanej 
wysokoŜci. 
 

W zestawie: 
- WyposaŨona w trzy precyzyjne czujniki zegarowe 30x0,01 mm 

lub trzy precyzyjne czujniki elektroniczne 25,4x0,01 mm. 

Uchwyty do czujn ik·w z dodatkowŉ Ţrubŉ regulacyjnŉ uĠatwiajŉcŉ  

ustawienie czujnik·w w pozycji zerowej 
- Teleskopowy Y-ksztağtny statyw pomiarowy 
- UrzŃdzenie obciŃŨeniowe 100 kN 
- Precyzyjny manometr z podw·jnŃ skalŃ o zakresie 0-250 bar oraz 0,0-0,8 MN/m2 
- Pğyta obciŃŨeniowa Ï300 mm z wbudowanŃ poziomicŃ 
- PodnoŜnik hydrauliczny z przegubem sferycznym 
- Zestaw cylindr·w przedğuŨajŃcych 

 
 

ZESTAW SKRZYő TRANSPORTOWYCH [2.343]  
do pğyty w tr·jpunktowej 3F 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
OPROGRAMOWANIE VSS PRO do pğyt statycznych 
WG NORMY PN -S-02205, B N -64/8931 -02 oraz DIN 18134  

Do archiwizacji oraz interpretacji wynik·w badania  
noŜnoŜci podğoŨa pğytŃ statycznŃ typu VSS. 
MoŨe byĺ stosowane z kaŨdŃ pğytŃ statycznŃ  
zgodnŃ z w/w normami  
Na podstawie rňcznie wprowadzanych wartoŜci osiadania 
automatycznie oblicza pierwotny wt·rny moduğ odksztağcenia 
oraz wskaŦnik odksztağcenia  
Efektem jest czytelny protok·ğ A4 z tabelŃ pomiar·w i krzywŃ osiadania 
Bezterminowa, jednostanowiskowa licencja  

 
 

PĞYTA STATYCZNA VSS TRčJPUNKTOWA 3M-en  

WG NORMY PN -S-02205 oraz B N -64/8931 -02  

 

Pğyta produkcji polskiej wyposaŨona w Notebooka i 
oprogramowanie do bezpoŜredniej rejestracji osiadania 

z czujnik·w elektronicznych. 
 

W zestawie: 
- Precyzyjny czujnik elektroniczny 25,4x0,01 mm ï 3 szt. 
[Opcjonalnie dostňpna r·wnieŨ wersja z czujnikami zegarowymi] 

- Teleskopowy Y-ksztağtny statyw pomiarowy 
- UrzŃdzenie obciŃŨeniowe 100 kN 
Precyzyjny manometr z podw·jnŃ skalŃ  
o zakresie 0-250 bar oraz 0,0-0,8 MN/m2 

- Pğyta obciŃŨeniowa Ï300 mm z wbudowanŃ poziomicŃ 
- PodnoŜnik hydrauliczny z przegubem sferycznym 
- Zestaw cylindr·w przedğuŨajŃcych ze ŜrubŃ regulacyjnŃ 
- Notebook z oprogramowaniem do rejestracji  

i analizy przebiegu osiadania 
- Adapter do czujnik·w z moduğem GPS i komunikacjŃ Bluetooth 
- Dwie metalowe skrzynie transportowe  
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PĞYTA STATYCZNA VSS JEDNOPUNKTOWA 1F -a [2.323]  
WG NORMY DIN 18134  
 

Pğyta przeznaczona jest do oznaczania pierwotnego i wt·rnego 
moduğu odksztağcenia nawierzchni podatnych i podğoŨa gruntowego. 
Prosty i trwağy model produkcji niemieckiej wyposaŨony w 
precyzyjny manometr i n·Ũki o regulowanej wysokoŜci. 
 

W zestawie: 
- Precyzyjny czujnik zegarowy 30x0,01 mm ï 1 szt. 
- Teleskopowy statyw pomiarowy z uchwytem czujnika na koŒcu belki 
- UrzŃdzenie obciŃŨeniowe 100 kN 
- Precyzyjny manometr z podw·jnŃ skalŃ o zakresie 0-250 bar oraz 0,0-0,8 MN/m2 
- Pğyta obciŃŨeniowa Ï300 mm z wbudowanŃ poziomicŃ 
- PodnoŜnik hydrauliczny z przegubem sferycznym 
- Zestaw cylindr·w przedğuŨajŃcych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PĞYTA STATYCZNA VSS JEDNOPUNKTOWA 1F-e [2.323]  
WG NORMY DIN 18134  

Analogiczna do wersji 1F -a ale zawi era precyzyjny czujnik elektroniczny 25,4 x 0,01 mm.  
 

ZESTAW SKRZYő TRANSPORTOWYCH [2.329]DO PĞYTY JEDNOPUNKTOWEJ 

PĞYTA OBCIłŧENIOWA Ï600 mm [2.365] 
PĞYTA OBCIłŧENIOWA Ï762 mm [2.367] 
 

PĞYTA STATYCZNA HMP PDGpro 

WG NORMY DIN 18134  

 

Pğyta produkcji niemiec kiej wyposaŨona w rejestrator do 
bezpoŜredniego zapisu obciŃŨenia i osiadania. Automatyczne 
obliczanie moduğ·w odksztağcenia EV1 i EV2. 
 

W zestawie: 
- Precyzyjny czujnik elektroniczny 
- Teleskopowy statyw pomiarowy z uchwytem czujnika na koŒcu belki 

- UrzŃdzenie obciŃŨeniowe 100 kN 
Elektroniczny przetwornik obciŃŨenia 50kN 

- Elektroniczny rejestrator  z kolorowym wyŜwietlaczem 3,5ò 
WyŜwietlanie wartoŜci obciŃŨenia z dokğadnoŜciŃ 0,0001 MN/m2 

WyŜwietlanie wartoŜci osiadania z dokğadnoŜciŃ 0,01 mm 
Automatyczne obliczanie moduğ·w odksztağcenia EV1 i EV2 
Ğadowarka sieciowa, samochodowa oraz kabel USB 

- Pamiňĺ wewnňtrzna na 200 pomiar·w 
- Zintegrowany GPS oraz Bluetooth 
- Pğyta obciŃŨeniowa Ï300 mm z wbudowanŃ poziomicŃ 
- PodnoŜnik hydrauliczny 150 mm z przegubem sferycznym 
- Zestaw trzpieni przedğuŨajŃcych ze ŜrubŃ regulacyjnŃ 

(40 mm, 2x60 mm, 90 mm, 120 mm, 160 mm)  
- Aluminiowa walizka na rejestrator  

- Dwie drewniane  skrzynie transportowe  
 

MINI -DRUKARKA DO PĞYTY PDGpro 

OPROGRAMOWANIE DO PĞYT STATYCZNYCH 

- Wprowadzanie wynik·w osiadania i automatyczna korekta  
dla pğyt z czujnikiem na koŒcu belki [transfer z rejestratora dla pğyty PDGpro] 

- Automatyczne obliczanie EV1 i EV2 oraz EV1/EV2 
- Rysowanie krzywych osiadania 
- Kreowanie profesjonalnych protokoğ·w w formacie A4 

 

 




































































