
Jako wartoœæ granicy p³ynnoœci przyjmuje siê wilgotnoœæ pasty gruntowej, w której wykonana 
bruzda zlewa siê na d³ugoœci 10 mm i wysokoœci 1 mm podczas badania

APARAT CASSAGRANDE

Aparat przeznaczony jest do oznaczania granicy p³ynnoœci pobranych probek gruntu

ZGODNY Z NORM¥ PN - S - 02205

Aparat przeznaczony jest do badañ kalifornijskiego wskaŸnika noœnoœci gruntu CBR jako pod³o¿a 
nawierzchni podatnych

WskaŸnik noœnoœci wyra¿ony jest w procentowym stosunku obci¹¿enia jednostkowego, które nale¿y 
zastosowaæ, aby trzpieñ wyd³u¿onego walca wcisn¹æ w odpowiednio przygotowan¹ próbkê na 

okreœlon¹ g³êbokoœæ

ZGODNY Z NORM¥ PN - 88/B - 04481

W zestawie

Cylinder z nadstawk¹ i podstaw¹ - 4 szt.
Czujnik zegarowy ze statywm - 4 szt.
Sito z uchwytem - 4 szt.
Wk³adka do wbijania (dwudzielna) - 4 szt.
Obci¹¿nik z uchwytem - 4 szt.
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PRZYRZ¥D DO BADANIA WSKA�NIKA CBR

ZALETY

Wbudowany licznik uderzeñ
Rycel normowy do próbek
Sprawdziañ wysokoœci podnoszenia miseczki
Iloœæ uderzeñ miseczki 2/s
Wysokoœæ opadania miseczki 10 mm

z napêdem elektrycznym
z korbk¹ rêczn¹

Urz¹dzenie dostêpne jest w dwóch wersjach:
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