
PENETROMETR STO¯KOWY 

Urz¹dzenie przeznaczone jest do wyznaczania granicy p³ynnoœci gruntu. 
Pierœcieñ normowy wype³niany jest past¹ gruntow¹ i umieszczany na 

ZGODNY Z NORMAMI:

CEN ISO/TS 17892 - 6
CEN ISO/TS 17892 - 12
BS 1337 - 2

W ZESTAWIE

Przecyzyjny czujnik zegarowy 
o zakresie 50 mm, dok³adnoœæ 0,01 mm
Precyzyjny czujnik elektroniczny 
z sensorem indukcyjnym 
Mechanizm zwalniania sto¿ka
Trzpieñ pomiarowy 49 g
Sto¿ek pomiarowy 30 , 80 g
Elektroniczne urz¹dzenie kontrolne 
Timer 
Elektroniczne urz¹dzenie pomiarowe 
Automatyczne zerowanie 
Automatyczna blokada pomiaru po zadanym czasie 

(opcjonalnie)

(opcjonalnie)
(opcjonalnie)

(opcjonalnie)
(opcjonalnie)

(opcjonalnie)

Penetrometr dostêpny jest:

w wersji manualnej - z czujnikiem zegarowym
w wersji pó³elektronicznej - z czujnikiem zegarowym i elektronicznym urz¹dzeniem kontrolnym
w wersji elektronicznej - z czujnikiem elektronicznym i elektronicznym urz¹dzeniem pomiarowym

... niemiecka jakoœæ, precyzja i profesjonalizm  ...

mo¿e byæ równie¿ stosowany do badania konsystencji asfaltów !
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