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Automatyczny, elektromechaniczny aparat do badania 

wytrzymałość na ścianie  

 

ASTM D3080 | AASHTO T236 | BS 1377:7 | CEN-ISO/TS 17892-10 | NF P94-071 

 

 

GŁÓWNE CECHY 

 

• Elektromechaniczny   serwomechanizm.  Użycie odważników i sprężarki powietrza nie jest 

konieczne, dzięki czemu badanie jest łatwe do przeprowadzenia i precyzyjne             

• Dotykowy wyświetlacz kolorowy 6” z interfejsem użytkownika, umożliwiający numeryczną 

i graficzną rejestrację odczytów  

• Maksymalna siła pionowa:  10  kN 

• Maksymalna siła pozioma: 10 kN 

• Dwa przetworniki przemieszczenia mierzące przemieszczenie poziome i pionowe 

• Dwa czujniki siły mierzące siłę pionową i poziomą 

• Czujnik siły mierzący obciążanie pionowe montowany bezpośrednio nad próbką zapewnia 

wysoką precyzję odczytów oraz sygnału kontrolnego                    

• Nieskończenie regulowana prędkość od 0,00001 do 15,00000 mm/min  

• Wysoka sztywność układy przeniesienia siły: skrzynka - głowica napędowa – czujnik siły               

• Pendrive USB zapewnia nieograniczoną pojemność danych i pliki wyjściowe w formacie TXT 

• Opcjonalne sterowanie komputerem za pomocą portu LAN i dedykowanego oprogramowania 

• Wytrzymała obudowa techno-polimerowa skrzynki testowej odporna na korozję 
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• Regulowana prędkość i przesuw (w przód i w tył) do badania wytrzymałości 

szczątkowej na ścinanie  

• Liczba cykli regulowana od 1 do 99.                       

• Możliwość bezzwłocznej aplikacji siły osiowej lub z użyciem rampy o tempie programowalnym  

• Aparat może również pracować jako automatyczny edometr z wykorzystaniem typowej komory 

edometrycznej  

• Niezależne metody rejestracji danych dla etapów konsolidacji i ścinania                            

• Gotowy do podłączenia do sieci dla zdalnego monitorowania statusu testu z komputera, tabletu 

lub smartfona. 

 

OPIS OGÓLNY 

 

Shearmatic EmS jest samodzielnym, automatycznym aparatem bezpośredniego/szczątkowego ścinania z 

elektromechanicznym. Może również automatycznie przeprowadzać badania edometryczne, za pomocą 

dedykowanych akcesoriów. W jego skład wchodzą dwa silniki skokowe o wysokiej rozdzielczości i układami 

przeniesienia napędu o wysokiej dokładności. 

Posiada zamkniętą pętlę regulacji PID zoptymalizowaną pod kątem badań automatycznych, co sprawia że 

ani ciężary, ani sprężarka powietrza nie są już potrzebne. 

Interfejs użytkownika oparty jest na dużym 6-calowym kolorowym ekranie dotykowym umożliwiającym 

rozpoczęcie, pauzowanie i zatrzymanie testu, wybór trybu zapisu danych, wyświetlenie odczytów podczas 

wykonywania badania i przeprowadzenie kalibracji przetworników. 

Przeniesienie siły ścinającej jest zapewnione przez proste połączenie między skrzynką, napędem i 

czujnikiem siły. Taka konstrukcja pozwala uniknąć niedokładności pomiaru siły ścinającej występującej w 

powszechnie stosowanej podstawowej konstrukcji "łabędzia". 

Wysokiej jakości materiał techno-polimerowy został zastosowany do konstrukcji obudowy skrzynki, zapewnia 

doskonałą odporność na korozję, zużycie i rozdrobnienie oraz chemikalia często zmieszane z próbkami 

gruntu. Ponadto ten polimerowy wózek jest lekki i łatwy do czyszczenia. 

Sterownik cyfrowy odczytuje i przetwarza siły pionowe i poziome oraz odczyt przemieszczenia i odpowiednio 

kontroluje silnik w celu właściwego automatycznego wykonania badania przy sterowaniu w zamkniętej pętli 

regulacji PID.                             
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

• Maksymalna siła pionowa: 10 kN 

• Maksymalna siła pozioma: 10 kN 

• Maksymalny skok poziomy: 23 mm 

• Max Przesuw pionowy: 12,8 mm 

• Prędkość testu: od 0,00001 do 15,000 000 mm / min 

• Maksymalna liczba cykli: 99 

• Waga ok .: 60 kg 

• Rodzaj i rozmiar próbki: do 100 mm kwadratowych lub okrągłych 

• Wymiary ok. [Lxhxd]: 990x550x350 mm 

• Zasilanie: 230V/50Hz/1F  

OZNACZENIA KODOWE 

27-WF21E80   

SHEARMATIC EmS - Elektromechaniczny aparat ścinania bezpośredniego i wtórnego 
- Zasilanie: 100-220V/50-60 Hz/1 F 
- Konsolidacja:  elektromechaniczny serwoaktuator  10 kN 
- Ścinanie:  elektromechaniczny serwoaktuator 10 kN 
- Pomiar siły konsolidującej: czujnik tensometryczny 
- Pomiar siły ścinającej: czujnik tensometryczny 
- Kolorowy dotykowy wyświetlacz 6"" do sterowania aparatem oraz do wizualizacji wyników i wykresów konsolidacji i 
ścinania 
- Możliwość pełnej kontroli aparaty z poziomu PC poprzez oprogramowanie WF21E80/SW 
- Połączenie z komputerem: LAN (Ethernet) 
- Możliwość użycia aparatu jako automatycznego edometru i wykonania badania konsolidacji  w komorze 
edometrycznej"  
 
27-WF21E80/C   
Akcesorium do badania konsolidacji w elektromechanicznym aparacie SHEARMATIC EmS. Komora edometryczna musi 
zostać zakupiona oddzielnie.  
   
27-WF21E80/SW   

Program komputerowy do zdalnej kontroli i pozyskiwania danych z 
aparatu do ścinania. Umożliwia kontrolę wielu aparatów. Funkcje: 
zdalna kontrola, kalibracja czujników, numeryczna i graficzna 
prezentacja wyników, przechowywanie danych z badań i danych 
kalibracji.   
 
30-WF6016/T2   

Szablon programu MS Excel do analizy i przetwarzania danych z 
badań ścinania bezpośredniego / wtórnego zgodnie z BS 1377:7 
 

DOSTĘPNE SKRZYNKI: 

 
Model  WF0215/B WF0216/B WF0217/B WF0218/B WF0219/B WF0222/B 
 
Wymiary:  
 

 60x60mm  100x100mm  Ø50mm  Ø60mm Ø63,5mm  Ø100mm  

Wycinarka:  WF0215/B7 WF0216/B7 WF0217/B7 WF0218/B7 WF0219/B7 WF0222/B7 
Wyciskacz: WF0215/8 WF0216/8 WF0217/8 WF0218/8 WF0219/8 WF0222/8 

 
 


