
 

 

 

APARAT CASSAGRANDE’A 

ZGODNY Z NORMĄ PN-88/B-04481 

Aparat przeznaczony jest do oznaczania granicy płynności pobranych próbek gruntu według  

normy PN-88/B-04481 ”Grunty budowlane”. 

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: 
 z napędem elektrycznym 

 z korbką ręczną 

ZASADA DZIAŁANIA: 

Aparatem określamy ilość uderzeń, której musi być poddana badana próbka, aby 
brzegi rysy wykonanej na próbce znalazły się na długości 10 mm i wysokości 1 
mm. Uderzenia miseczki o podstawę wywoływanie są napędem elektrycznym. 

DANE TECHNICZNE: 

Napięcie zasilania    220 V (50Hz) 

Średni pobór mocy   100 W 

Ilość uderzeń miseczki   2/sec 

Wysokość opadania miseczki  10 mm 

Wymiary aparatu (dł. x szer. x wys.) 295 x 135 x 150 mm 

Masa aparatu    7,2 kg 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: 

 wbudowany licznik uderzeń z kasownikiem 

 rylec płaski do próbek 

 sprawdzian wysokości podnoszenia miseczki 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

 nóż płaski do próbek 

 


