
 

 

 

OBJĘTOŚCIOMIERZ PIASKOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M/OP 
WG NORMY BN-77/8931-12    

Aparat służy do wyznaczania ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu piasku kalibrowanego. 
Próbkę gruntu pobiera się bezpośrednio z miejsca badania, waży się ją, a zagłębienie powstałe po 

pobraniu próbki wypełnia się przy pomocy objętościomierza piaskiem kalibrowanym. Ciężar próbki i piasku 
kalibrowanego oraz dane objętościomierza pozwalają na obliczenie ciężaru objętościowego badanego 

gruntu według odpowiednich wzorów. 

 
W zestawie: 

- Butla plastikowa 
- Płyta podstawy 

- Lejek z zaworem 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

Przyrząd do pobierania próbek gruntu Ø100 mm    

W zestawie: 

- cylinder wciskowy 1,08 dm3, h=130mm  z nakładką 
- cylinder prowadzący Ø100mm 

- pobijak 

 

 

 

OBJĘTOŚCIOMIERZ PIASKOWY METALOWY Z/CP1 
WG NORMY BN-77/8931-12    

Aparat służy do wyznaczania ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu piasku kalibrowanego. 

Próbkę gruntu pobiera się bezpośrednio z miejsca badania, waży się ją, a zagłębienie powstałe po 
pobraniu próbki wypełnia się przy pomocy objętościomierza piaskiem kalibrowanym. Ciężar próbki i piasku 

kalibrowanego oraz dane objętościomierza pozwalają na obliczenie ciężaru objętościowego badanego 
gruntu według odpowiednich wzorów. 

 

W zestawie: 
- Cylinder metalowy do pobierania prób 

- Podstawa z zasuwką (lejek) 
 

 

 



 

 

OBJĘTOŚCIOMIERZ WODNY 1600 ml M/H-4116 
spełnia wymagania normy ASTM D2167 oraz AASHTO T205    

W zestawie: 
 Wyskalowany cylinder o pojemności 1600 ml 

 Pompka gumowa 

 Podstawa 

 Komplet balonów – 10 szt. 

 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

Komplet balonów – 10 szt.    

 

OBJĘTOŚCIOMIERZ WODNY 1600 ml 2.026 
spełnia wymagania normy ASTM D2167 oraz AASHTO T205    

W zestawie: 
 Wyskalowany cylinder o pojemności 1600 ml 

 Pompka gumowa 

 Podstawa 

 Komplet balonów – 12 szt. 

Wymiary: 340x340x700 mm 

Waga: 8 kg 

GWARANCJA 12 MIESIĘCY  

TERMIN REALIZACJI: 8 – 9 tygodni 

 

 

 

 

OBJĘTOŚCIOMIERZ WODNY HAASA H/1.07.01.01A 
spełnia wymagania normy DIN 18125-2    

W zestawie: 
 Podstawa z cylindrem pojemności 10 l 

 Wyskalowany tłok z rączką 

 Zawór odpowietrzający 

GWARANCJA 12 MIESIĘCY  

TERMIN REALIZACJI: 2 – 3 tygodnie 

 

 

 


