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Prébnik okienkowy RKS z tagcznikiem RDS

Najwzszej jakosci probniki RKS zoptymalizowane przez nowe potgczenie
RDS. Potgczenie RDS umozliwia przenoszenie wigkszych sit w poréwnaniu
z konwencjonalnymi typami M20/M22. Charakteryzuje sie tatwiejszg obstugg
podczas wkrecania i odkrecania. Nie jest juz konieczne luzowanie i

dokrecanie konwencjonalnych zwornikéw w czasie pracy.

o Wymienne, nakrecane ostrze w wersiji gtadkiej lub wzmocnionej

¢ Wymienna glowica z kluczem ptaskim o rozmiarze 30

e Otwory na stalowy urywak rdzenia

e Dtugos¢ 1000 mm: 1 most; dtugos¢ 2000 mm: 2 mosty
e Dtugos¢ 3000, 4000 mm: co most 500 mm

e Zerdzie drgzone @ 36/48 mogg by¢ uzyte do probnikéw do wody typ DP

Nr art.

7]

PLN/szt.

(mm)

Dlugos¢ proébki

(mm)

Krawedz
tnaca

@ (mm)

Prébnik okienkowy RKS z gtadkg krawedzig tngca
18.200 36 1000 36 RDS
18.201 40 1000 40 RDS
18.202 50 1000 50 RDS
18.203 60 1000 60 RDS
18.214 70 1000 71 RDS
18.204 80 1000 80 RDS
18.210 36 2000 36 RDS
18.211 40 2000 40 RDS
18.212 50 2000 50 RDS
18.213 60 2000 60 RDS
18.219 70 2000 71 RDS
18.220 36 3000 36 RDS
18.221 40 3000 40 RDS
18.225 36 4000 36 RDS
18.226 40 4000 40 RDS
Prébnik okienkowy RKS ze wzmocniong krawedzig tngcg
18.205 36 1000 39 RDS
18.206 40 1000 43 RDS
18.207 50 1000 53 RDS
18.208 60 1000 63 RDS
18.209 80 1000 83 RDS
18.215 36 2000 39 RDS
18.216 40 2000 43 RDS
18.217 50 2000 53 RDS
18.218 60 2000 63 RDS
18.222 36 3000 39 RDS
18.223 40 3000 43 RDS
18.227 36 4000 39 RDS
18.228 40 4000 43 RDS
Akcesoria
18,240 Gtlowica K-RDS AG
18.250 Zerdz drgzona RDS @ 36 / 48x1000 mm
4

GEOLAB Sprzet geotechniczny i geologiczny

Tel: +48 22 428 13 89

www.geolab.com.pl



Prébnik wody DP 36/48 - ztacze RDS

Prébnik ten jest dostepny z zewnetrznym lub wewnetrznym systemem
filtrow. Réznice w stosunku do prébnika wody DP 32/42 to Zzerdz pomiarowa
o wiekszej srednicy i ztgcze RDS.

Zaréwno pobieranie probek wody, jak i gruntu poprzez prébnik okienkowy
RKS mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu tego samego systemu RDS i
powigzanego z nim osprzetu sondujgcego. Do obu zastosowan mozna uzy¢
tych samych zerdzi przediuzajgcych dragzonych 36 mm z tulejg tgczaca 48
mm.

.—mnnwu

e Wysoka stabilnos¢ systemu

e Zlgcze RDS

e Sprawdzony w praktyce system filtrowania

e Te same Zerdzie wykorzystane do dwéch zastosowan

Nr art. PLN/szt. Opis

28.632 Probnik wody DP 36/48 - filtr zewnetrzny
Sktadajgcy sie z:
28.761 Stalowy stozek
28.762 Filtr zewnetrzny
28.763 Rurka filtrujgca
28.626 Zigcze RDS
28.631 Probnik wody DP 36/48 - filtr wewnetrzny
Skfadajacy sie z:
28,606 Utracony stalowy stozek z O-ringiem
28.604 Rurka podtrzymujgca do filtra wewnetrznego
28.607 Gniazdo prowadzgce
28.615 Wysuwany filtr wewnetrzny, skifadajacy sie z:
28.616 - Sruba blokujgca
28.617 - Filtr wewnetrzny z tlokiem i o-ringiem
28.629 Zigcze RDS
Akcesoria
28.245 Pompa z zaworem stopowym S-60
28.783 Waz PE & 10x1 mm, 100 m
29.100 Pompa perystaltyczna SL-10
29.110 Adapter SL-10 / RDS
28.769 Zerdz wyrzutowa
28.768 Wewnetrzne przedtuzenie
18.250 Zerdz drazona przediuzajgca RDS @ 36 / 48x1000 mm
10.115 Docisk kulowy do @ 36-53 mm
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Prébnik okienkowy RKS z gwintem GS

Stuzy do pobierania probek gleby w zanieczyszczonych miejscach. Nasze
ulepszone wewnetrzne potgczenie GS zapewnia tatwg obstuge podczas
wkrecania i odkrecania prébnikdw okiennych RKS i zerdzi przedtuzajgcych.
W trakcie uzytkowania zapewnia wiekszg wydajnos¢. Nie ma potrzeby
luzowania i dokrecania konwencjonalnych ztgczek gwintowanych.

o Nakrecane ostrze w wersji gtadkiej lub wzmocnionej
¢ Klucz z wymienng gtowica fl przy rozmiarze 30
e Otwory na stalowy urywak rdzenia

e Dtugos¢ 1000 mm: 1 most; dtugos¢ 2000 mm: 2 mosty
e Dtugos¢ 3000, 4000 mm: co most 500 mm

B2 o0 Krawedz
Nr art. PLN/szt. 2 D e tnaca
(mm) (mm) B (mm)
Probnik okienkowy RKS z gtadkg krawedzig tngca
17.620 36 1000 36 GS
17.411 40 1000 40 GS
17.622 50 1000 50 GS
17.624 60 1000 60 GS
16.034 70 1000 71 GS
17.626 80 1000 80 GS
17.640 36 2000 36 GS
17.413 40 2000 40 GS
17.642 50 2000 50 GS
17.644 60 2000 60 GS
16.031 70 2000 71 GS
17.822 36 3000 36 GS
17.862 40 3000 40 GS
17.832 36 4000 36 GS
17.868 40 4000 40 GS
Prébnik okienkowy RKS ze wzmocniong krawedzig tngcg
17.380 36 1000 39 GS
17.410 40 1000 43 GS
17.384 50 1000 53 GS
17.386 60 1000 63 GS
17.388 80 1000 83 GS
17.390 36 2000 39 GS
17.412 40 2000 43 GS
17.394 50 2000 53 GS
17.396 60 2000 63 GS
17.842 36 3000 39 GS
17.865 40 3000 43 GS
17.852 36 4000 39 GS
17.871 40 4000 43 GS
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Prébnik okienkowy RKS z gwintem M22

Do pobierania probek gleby w miejscach zanieczyszczonych. Stuzy do
badania skazenia gleby, rozktadu wielko$ci ziaren, ogdélnej klasyfikacji gleby
i opisu profilu.

¢ Nakrecane ostrze w wersji gtadkiej lub wzmocnionej

e Wymienna gtowica z kluczem fl przy rozmiarze 30

e Otwory na stalowy urywak rdzenia

e Diugos¢ 1000 mm: 1 most; dtugos¢ 2000 mm: 2 mosty
e Dtugos¢ 3000, 4000 mm: co most 500 mm

e Zawiera nypel gwintowany M22x70 mm - AF 15

Nr art. PLN/szt. 2 Db e oL K:ﬂ:f: .

(mm) (mm) @ (mm)

Prébnik okienkowy RKS z gtadkg krawedzig tngca

16.710 36 1000 36 M22
16.712 40 1000 40 M22
16.714 50 1000 50 M22
16.716 60 1000 60 M22
16.719 70 1000 71 M22
16.718 80 1000 80 M22
16.730 36 2000 36 M22
16.732 40 2000 40 M22
16.734 50 2000 50 M22
16.736 60 2000 60 M22
16.737 70 2000 71 M22
16.740 36 3000 36 M22
16.741 40 3000 40 M22
16.745 36 4000 36 M22
16.746 40 4000 40 M22

Prébnik okienkowy RKS ze wzmocniong krawedzig tngca

16,700 36 1000 39 M22
16.702 40 1000 43 M22
16.704 50 1000 53 M22
16.706 60 1000 63 M22
16.708 80 1000 83 M22
16.720 36 2000 39 M22
16.722 40 2000 43 M22
16.724 50 2000 53 M22
16.726 60 2000 63 M22
16.750 36 3000 39 M22
16.751 40 3000 43 M22
16.755 36 4000 39 M22
16.756 40 4000 43 M22
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Prébnik okienkowy RKS z gwintem M20

Do pobierania probek gleby w miejscach zanieczyszczonych. Stuzy do
badania zanieczyszczenia gleby, rozktadu wielkosci czgstek, ogdinej
klasyfikacji gleby i opisu profilu.

o Nakrecane ostrze w wersji gtadkiej lub wzmocnionej

o Wymienna gtowica z kluczem fl przy rozmiarze 30

e Otwory na stalowy urywak rdzenia

e Diugos¢ 1000 mm: 1 most; dtugos¢ 2000 mm: 2 mosty
e Diugos¢ 3000, 4000 mm: co most 500 mm

e Zawiera nypel gwintowany M20x70 mm - AF 13

Nr art. PLN/szt. 2 D e K:z;f:z
(mm) (mm) @ (mm)
Prébnik okienkowy RKS z gtadkg krawedzig tngcg

16.002 36 1000 36 M20
17.401 40 1000 40 M20
16.004 50 1000 50 M20
16.006 60 1000 60 M20
16.027 70 1000 71 M20
16.008 80 1000 80 M20
16.003 36 2000 36 M20
17.403 40 2000 40 M20
16.005 50 2000 50 M20
16.007 60 2000 60 M20
16.029 70 2000 71 M20
17.820 36 3000 36 M20
17.860 40 3000 40 M20
17.830 36 4000 36 M20
17.866 40 4000 40 M20

Prébnik okienkowy RKS ze wzmocniong krawedzig tngca

17.340 36 1000 39 M20
17.400 40 1000 43 M20
17.344 50 1000 53 M20
17.346 60 1000 63 M20
17.348 80 1000 83 M20
17.350 36 2000 39 M20
17.402 40 2000 43 M20
17.354 50 2000 53 M20
17.356 60 2000 63 M20
17.840 36 3000 39 M20
17.863 40 3000 43 M20
17.850 36 4000 39 M20
17.869 40 4000 43 M20
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Prébnik okienkowy RKS @ 63 mm z wktadka wewnetrznag Lacznik

Prébnik okienkowy RKS z wktadkami z PVC stuzy do pobierania prébek
gleby i utatwiajg wydobycie przekroju o prawie nienaruszonej strukturze.
Gtowica sondy —

Wktadka zapobiega uszkodzeniu pobranej prébki gruntu w trakcie jej
wyjmowania z probnika RKS. Probka pobierana jest bezposrednio do
specjalnej wkiadki z tworzywa sztucznego i moze by¢ fatwo
przetransportowana do laboratorium.

e Wewnetrzny system wktadek

e Rdzen osadowy z wkiadki @ 46 mm

e \Wersja z zamknietg zerdzig

e Nakrecana gtowica sondy

e Nakrecana krawedz tngca

e Waga 1000 mm ok. 12,8 kg

e Zawiera wewnetrzng wkiadke z PVC i pierscien mocujacy

e Zawiera klucz AF o rozmiarze 60 i element wiercacy na ostrzu
e Zawiera gtowice

Wewnetrzna
wkitadka @ tacznik
(mm)

(%] Diugos¢ probki

Nr art. PLN/szt.

(mm) (mm)

Prébnik okienkowy RKS z wktadkg wewnetrzng
17.501 63 1000 50 M20
17.504 63 1000 50 M22
17.518 63 1000 50 GS
17.528 63 1000 50 RDS
Akcesoria
17.521 b. d.|Glowica sondy K-M20 IG
17.522 b. d.|Gtowica sondy K-M22 IG
17.523 b. d.|Glowica sondy K-GS AG
17.524 b. d.|Glowica sondy K-RDS AG
17.509 b. d.Wkrecana krawedz tngca (n6z) ﬂ?;’:’;lgfr;\'}?:
17.510 b. d./Urywak chwytajgcy rdzenia z PE
17.512 b. d.Wewnetrzny pierscien do mocowania wktadki
13.060 b. d.Nasadka na wktadke wewnetrzng @ 50 mm Krawedz tngca
17.514 b. d.|Wewnetrzna wktadka PVC 50x1000 mm, przezroczysta
04.017 b. d. Klucz hakowy 58-62 mm
04.039 b.d

.|Klucz konstrukcyjny AF 60 ‘

Urywak rdzenia PE
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Zerdzie przedtuzajace

Do przedtuzenia zestawu prébnikéw okienkowych RKS i sond szczelinowych
niezbedne sg zerdzie przedtuzajgce. Wystepujg one w wersje petnej oraz
drazonej.

S3 one réwniez uzywane do badania gruntu przy uzyciu sond dynamicznych
zgodnie z normg DIN EN ISO 22476-2 oraz PN-BN-04452:2002.

e Stal hartowana i ulepszana

e Standardowa wersja z petng zerdzig

o Woyjatkowo lekka konstrukcja z zerdzig drgzong
o Woyjatkowo lekka konstrukcja z gtowicami

o Wysoka stabilnos¢

e Sprawdzone w praktyce

Nr art. ‘ PLN/szt. ‘ (mgm) Dl(t%grg)sc Znakowanie (nﬁr';) WELEN(L)) Gwint
Zerdzie petne
q4l14 22 1000 TAK 17 2,9 M16x70
02.012 25 1000 - 21 3,9 M16
02.004 32 1000 TAK 27 6,2 M20
q726 32 1000 TAK 27 6,0 M22x70
17.605 36 1000 - 30 8,0 GS
q420 36 1000 TAK 32 8,0 M20x60
q721 36 1000 TAK 32 8,0 M22x70

Zerdzie drgzone

02.001 22 | 1000 | TAK | 19 | 272 M16
02.210 32 | 1000 | TAK | 27 | 47 M20
02.245 36 | 1000 - 30 | 6,2 M20
02.244 36 | 1000 - 30 | 6,2 M22x70
18.250 36/48 | 1000 - 30 | 66 RDS
02.422 | | 36 | 2000 | - [ 30 | 124 | M22x70

Zerdzie drgzone z gtowicami

17.600 | | 36 | 1000 | - |3 | 51 | GS
17.601 | | 36 | 2000 | - [3 | 95 | GS
17.600
10
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Nypel (facznik) gwintowany
Do tagczenia zerdzi przedtuzajgcych i prébnikow okienkowych RKS.

e Stal hartowana i ulepszana
e Sprawdzone w praktyce

Nrart.  PLN/szt. Wymiar (mm) (rﬁ;)
03.010 M16x60 11
03.011 M20x70 13
03.013 M22x70 15

Urywak (fapacz) rdzenia stalowy

Uzywany w prébnikach okienkowych RKS do zatrzymywania probki w
zerdzi.

NI art. PLN/szt. Probnik okienkowy RKS @

(mm)
16.100 36/40
16.101 50/ 60
16.102 70/80

Krawedz (n6z) tnaca

Wymienne, przykrecane noze tngce. Uzywane do prébnikéw okienkowych

RKS.
N art. PLN/szt. Prébnik ok(n;nnI:;)wy RKS @ Zew?ﬁtr:]z)na-ﬁ
Gtadka krawedz tngca
16.041 36 36
16.110 40 40
16.043 50 50
16.044 60 60
16.047 70 71
16.045 80 80

Wzmocniona krawedz tngca

16.051 36 39
16.111 40 43
16.053 50 53
16.054 60 63
16.055 80 83
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Glowice do préobnikéw okienkowych RKS

Glowice umozliwiajg szybkg wymiane potgczenia gwintowego prébnikow
okienkowych RKS.

* Nowe potaczenie z gwintem K.

Nr art. PLN/szt. Gwint (mgm) (np]‘;)
Wersja z gwintem K.

17.750 K-GS AG 36 30

17.751 K-M20 IG 36 30

17.752 K-M22 I1G 36 30

18.240 K-RDS AG 36 30

Adapter gwintu do prébnikéw RKS

Stuzy do dostosowania innych potagczen gwintowych.

Nr art. PLN/szt.

18.243 RDS AG - M20 IG 36 30
18.244 RDS AG - M22 IG 36 30
18.245 RDS AG - GS IG 36 30
17.673 GSIG - M20 I1G 36 30
17.672 GSIG-M221G 36 30
17.660 GS AG - M20 IG 36 30
17.662 GS AG - M22I1G 36 30
03.005 M16 IG - M20 I1G 32 27
03.009 M16 IG - M22 IG 36 30
03.007 M20 IG - M22 IG 36 30
07.007 Szesciokatny 22 mm - | Szesciokatny - 6 kt. 22 mm
M16 IG 22 mm
07.015 Szesciokatny 22 mm - 28 -
M16 IG
07.016 Szesciokatny 22 mm - 32 -
M20 IG
Przejsciéwka gwintowana
07.063 b. d.|Przejsciowka adaptera M20 IG
07.064 b. d.|Przejsciowka adaptera M22 IG
07.065 b. d.|Przejsciéwka adaptera GS IG Adapter
07.066 b. d.|Przejsciéwka adaptera RDS IG przejsciowy
12
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Glowica (nasadka) udarowa

Stosowana jest do prébnikow szczelinowych i zerdzi przedtuzajacych.

e Otwor krzyzowy na uchwyt
o Nadaje sie do wyciggarki S-9000, S-9003

Nr art. PLN/szt. Gwint wewnetrzny ‘ e E(r:]z%l?OWy 2
05.005 M16 16
05.002 M20 16

Obrotowy uchwyt

Do toczenia, ciggniecia i czyszczenia penetrometru recznego.

Skrobak-@
(mm)

Nr art. PLN/szt. Ditugosé (mm)

Wersja stalowa, powtoka gumowa
06.004 260 12
06.001 325 16
06.002 525 16

Klucz hakowy

Do luzowania krawedzi tngcych i gtowic udarowych.

Nr art. PLN/szt. Rozmiar (mm) Wk*(?:::;e =
04.015 34 - 36 4
04.019 40 - 42 4
04.011 45 - 50 5
04.017 58 - 62 5
04.020 68 - 75 5
04.018 80 -90 6

Klucz konstrukcyjny

Zerdzie przediuzajace

Nr art. PLN/szt. Dlugosé (mm) (%]
(mm)

Klucz konstrukcyjny

04.080 11 200 -
04.081 13 225 -
04.088 15 250 -
04.082 19 310 22
04.083 21 340 25
04.084 24 400 28
04.085 27 450 32
04.086 30 480 36

Klucz konstrukcyjny, bardzo dtugi

04.070 19 400 22
04.073 27 550 32
04.074 30 550 36
04.075 32 550 36
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Okragta szczotka

Uzywana do czyszczenia gwintéw wewnetrznych.

Nr art. PLN/szt. Okragta szczotka do gwintow wewnetrznych
04.100 M16

04.101 M20 - M22

04.102 GS - RDS

Zakrzywiona szpatutka

Stuzy do pobierania probek i czyszczenia probnikéw okienkowych RKS.

Nr art. PLN/szt. Opis

29210 | b.d. | Szpatutka zakrzywiona, szeroko$é 20 mm

Klej do gwintéw

Stuzy do klejenia nypli gwintowanych, watéw i gniazd. Tworzy solidne
potgczenia i zapobiega skrecaniu.

Nr art. PLN/szt. Opis

18.000 | b.d. | Klej do gwintéw, 50 ml

Stojak na prébnik okienkowy RKS

Funkcjonalny schowek na prébnik okienkowy RKS, Zerdzie przedituzajace,
miotki do wybijania i narzedzia.

o Skitadany

e Zawiera potke do przechowywania

o Wymiary po roztozeniu (LxHxB): 730x1005x800 mm
¢ Waga: ok. 15 kg

Nr art. PLN/szt. Opis
17.530 ‘ b. d. ‘ Stojak na prébnik okienkowy RKS
14
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Wiertta diamentowe

Wiertta diamentowe (koronkowe) nadajg sie do wiercenia w betonie zwyktym
i zbrojonym oraz we wszystkich typowych materiatach budowlanych.

Latwe ciecie

Szesciokat zewnetrzny
41 mm
Gwint przytgczeniowy I1G 1 1/4“UNC

Segmenty spawane laserowo

Nrart. LNz Sredmea  Dlugosé robocaa

28.480 62 450 11/4
28.481 82 450 11/4
28.482 102 450 11/4%
28.486 152 450 11/4
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Sondy szczelinowe

Sondy szczelinowe sg uzywane w zanieczyszczonych miejscach w celu
uzyskania niewielkich ilosci probek gleby.

o Pototwarty, hartowany szpic stozkowy

o Wyjatkowo stabilny ksztatt

e Sprawdzony w praktyce

e Zawiera ztgczke gwintowang

(7] Dlugosé¢ probki fi

Nr art. PLN/szt. (mm) (mm) (mm) \WELEN()) ‘

01.001 22 1000 19 2.3 M16

01.003 25 1000 21 2.8 M16

01.005 28 1000 24 3.6 M16

01.007 32 1000 27 4.5 M20

01.002 22 2000 19 3.9 M16

01.004 25 2000 21 5.0 M16

01.006 28 2000 24 5.6 M16
Akcesoria

05,001 Gtfowica udarowa M16

05.002 Gtowica udarowa M20

06.001 Obrotowy uchwyt

Swidry rurowe

Do pobierania prébek gleby stosuje sie swidry rurowe
e Otwarte, ze stali wzbogacanej i hartowanej

o Dodatkowy mostek w obszarze stozka

e Z gwintem przytgczeniowym

o Wysoka stabilnos¢

e Zawiera ztgczke gwintowang

9 Diugos¢ proébki fi
Nr art. PLN/szt. (mm) (mm) (mm) WEGEN (X))
01.013 28 1000 24 2.4 M16
01.113 32 1000 27 3.2 M20
01.014 28 2000 24 4.0 M16
01.114 32 2000 27 5.5 M20
16
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Swidry reczne 60-90 cm

Takie swidry reczne sg uzywane do pobierania w wiekszosci probek gleby
z calizny z gtebokosci do 90 cm i sg szeroko stosowane w mapowaniu gleby
i badaniach zawartosci sktadnikow odzywczych w glebie.

e Utwardzony stozek

e Znaczniki gtebokosci na 30, 60 i 90 cm

¢ Solidna, wzmocniona gtowica udarowa @ 36 mm

e Zawiera gumowany uchwyt, wtykowy i naostrzony,
ktory jednoczesnie stuzy do czyszczenia rowka

e Wysoka stabilnos¢, lekka i poreczna konstrukcja

o Swider reczny 08.029 z pétotwartym, hartowanym stozkiem,
doskonale nadaje sie do gleb kamienistych

08.023 08.025
Nr art PLN/szt. Zewnetrzna Rowf < Diugosé D';Iig“:f Waga W potowie otwarte
r art. SZt. ) (mm) wewnetrzny rowka (mm) catkowita (kg) i utwardzone

(mm)

(mm)

Zawiera obrotowy uchwyt
08.023 22 14 600 800 2.5
08.025 22 14 900 1100 3.0
08.029 22 14 900 1100 3.1
Akcesoria

50.510 Obrotowy uchwyt

09.045 Pobijak, dtugos¢ 850 mm, waga 3,0 kg

09.002 Pobijak, dtugos¢ 800 mm, waga 3,1 kg
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Swidry reczne 100 cm

Takie swidry reczne sg uzywane do pobierania w wiekszosci probek gleby
z calizny do gtebokosci 90 cm i sg wbijane w ziemie pobijakiem. Ze wzgledu

na

dtugosé pobranych probek sg one czesto wykorzystywane do mapowania

gleby i badan zawartosci sktadnikow pokarmowych w glebach.

Utwardzony stozek

Znaczniki gtebokosci na 100 mm

Solidna, wzmocniona gtowica udarowa @ 38 mm
Zawiera gumowany uchwyt, wtykowy i naostrzony,

ktory jednoczes$nie stuzy do czyszczenia rowka Wysoka stabilnosc, lekka
i poreczna konstrukcja

Szybkie i fatwe w uzyciu

Swidry reczne 08.001, wersja cylindryczna z rury stalowej @ zew./wew.:
28/20 mm, rowek 18 mm, na gleby lekkie, piaszczyste

Swidry reczne 08.030, wersja cylindryczna - @ zew.: 28 mm,
rowek 18 mm, do gleb kamienistych

Swidry reczne 08.004, wersja cylindryczne stozkowe do ok.
& zewn. Dlugos¢ 600 mm gora / dot: @ 28/24 mm do
ciezkich, gliniastych, zageszczonych gleb

Swidry reczne 08.032, wersja cylindryczna przedtuzana
@ zew.: 28 mm, rowek 18 mm, do gleb kamienistych

Swider reczny 08.005, wersja cylindryczna przedtuzana
stozkowa do ok. @ zewn. Dlugos¢ 600 mm goéra / dot:
@ 28/24 mm do ciezkich, gliniastych, zageszczonych gleb

. Dtugoscé
Nr art. PLN/szt. Ze\gnetrzna EES DT fE catkowita
-@ (mm) (mm) rowka (mm) (mm)
Stata glowica udarowa
08.001 28 18 1000 1170 3.1
08.030 28 18 1000 1170 4.2
08.004 28 18 1000 1170 4.1
Wkrecana gtowica udarowa, gwint M16
08.032 28 18 1000 1200 4.2
08.005 28 18 1000 1200 4.1
Akcesoria
06.001 Obrotowy uchwyt
05.005 Gtlowica udarowa z otworem krzyzowym, M16
02.001 Puste zerdzie przedtuzajace @ 22x1000 mm
09.045 Pobijak, dtugos¢ 850 mm, waga 3,0 kg
09.005 Pobijak, dtugos¢ 950 mm, waga 4,0 kg
18
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Zestaw wiertniczy S-10

Takie $widry reczne sg uzywane do pobierania w wiekszosci prébek gleby z
do gtebokosci 90 cm. Sg szczegdlnie czesto uzywane do pobierania prébek
gleby w badaniach sktadnikow odzywczych. Trzy topaty majg dopasowane

Srednice i minimalizujg sity tarcia podczas pobierania prébek.

e topaty przykrecane, gwint przytgcza M12

e Zawiera rekojes¢ obrotowg pokryta gumg, wtykowg i naostrzona,

e ktéra jednoczesnie stuzy do czyszczenia rowka Dokftadne oddzielenie
3warstw w probkach sktadnikow odzywczych Wysoka stabilnosé,

lekko$¢ i porecznosc

Nr art.

PLN/szt.

Dtugos¢ probki 300 mm

Rozmiar préby,

ok.
(©))

Maks.
glebokosé
(mm)

28.370 Zestaw wiertniczy S-10

Sktadajgcy sie z:
28,373 b. d.|Zerdz wiertnicza @ 22 mm 120 900
28.372 b. d.|Zerdz wiertnicza @ 20 mm 90 900
28.371 b. d.|Zerdz wiertnicza @ 18 mm 70 900
06.004 Obrotowy uchwyt 260 mm - -

topata zapasowa S-1

0 wraz ze ztgczkg gwintowang

02.026 b. d.|kopata @ 18x300 mm
02.027 b. d.|kopata @ 20x300 mm
02.028 b. d.|kopata @ 22x300 mm

Zestaw wiertniczy S-30

Takie wiertta charakteryzujg sie gruboscienng topatg. Stosuje sie je na

glebach kamienistych, zamarznietych, zbitych i suchych.

e Lopaty przykrecane, gwint przytgcza M16

e Trzy fopaty dobrane do srednicy

e Zawiera gumowany uchwyt obrotowy, wtykowy i zaostrzony, ktory

jednoczesnie stuzy do czyszczenia rowka

¢ Niezwykle wytrzymata konstrukcja topaty, sprawdzona w terenie

Nr art.

PLN/szt.

Dtugos¢ probki 300 mm

Rozmiar proby,

ok.
(©))

Maks.

glebokosé

(mm)

28.340 Zestaw wiertniczy S-30

Sktadajgcy sie z:
28,341 b. d.|Zerdz wiertnicza @ 36 mm 330 600
28.342 b. d.|Zerdz wiertnicza @ 32 mm 250 600
28.343 b. d.|Zerdz wiertnicza @ 28 mm 200 900
06.001 Obrotowy uchwyt 325 mm - -

topata zapasowa S-30 wraz z ztgczka gwintowang

28.345 b. d.|Lopata @ 28x300 mm
28.346 b. d.|kopata @ 32x300 mm
28.347 b. d.|topata @ 36x300 mm

28.370

28.340
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Sonda gruntowa S-41079

Sonda do gleby to narzedzie do wykrywania warstwy ornej, zageszczenia .
gleby i przepuszczalnosci wody bez koniecznosci kopania gruntu.

o Stal nierdzewna & 8 mm

e Szpic sondy & 10 mm

e Znaczniki gtebokosci

o Gtebokosé penetracji do 900 mm
e Lekka i poreczna

Nr art. PLN/szt. = Opis

24.000 \ | Sonda gruntowa S-41079

Szczegdtowy
widok koncowki

<17

Wyciagarka stopowa reczna S-9003

Wyciggarka stopowa S-9003 stuzy do wyciggania z gruntu $widréw
wiertniczych recznych o przekroju 22 mm. Do uzytku wymagana jest gtowica
udarowa z otworem krzyzowym 16 mm.

o  Wysoko$¢ podnoszenia 750 mm

e Udzwig do 450 kg

e Bezstopniowy mechanizm podnoszenia

e Szybkie i tatwe w uzyciu

¢ Waga: 3,4 kg

Nr art. PLN/szt. Opis
10.052 | \Wyciagarka stopowa S-9003

Akcesoria
05.005 Gtowica udarowa z otworem krzyzowym - M16
05.002 Gtlowica udarowa z otworem krzyzowym - M20
20
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Pobijaki

Miotki pobijajgce z tworzywa sztucznego nadajg sie szczegodlnie do wbijania
w ziemie $widrow recznych i pryzm.

Wersija: '

Simplex
e Obudowa z zeliwa ciggliwego %
¢ Wymienny drewniany uchwyt &

¢ Wymienne super plastikowe wktadki

Stitz ‘

e Bardzo duza powierzchnia uderzenia ;
e Plastikowy uchwyt, niski odrzut .
e Sprawdzony w praktyce &

|

09.002 09.005

Powierzchnia ‘ |
Nr art. PLN/szt. uderzenia@ Dlugosé (mm) Waga ok. (kg) Wersja
(mm)
09.022
09.022 60 405 1.4 Simplex
09.002 80 800 3.1 Simplex
09.007 100 1000 5.2 Simplex
09.045 120 850 3.0 Stitz L\
09.005 140 950 4.0 Stitz .
o : 09.006
Czesci zamienne
09.061 Super plastikowa wktadka do Simplex 60
09.003 Super plastikowa wktadka do Simplex 80
09.006 Super plastikowa wkitadka do Simplex 100
09.066 Uchwyt drewniany 335 mm do Simplex 60
09.004 Uchwyt drewniany 700 mm do Simplex 80
09.008 Uchwyt drewniany 900 mm do Simplex 100
Akcesoria
29.262 Klucz szesciokgtny AF 8 (rozmiar 60)
29.263 Klucz szesciokgtny AF 10 (rozmiar 80)
29.266 Klucz szesciokgtny AF 14 (rozmiar 100)
09.066
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Swider reczny Edelmana M16

Swider reczny Edelmana stuzy do prébkowania gleby. Jego zaletg jest
minimalne tarcie podczas zagtebiania i wyjmowania z podtoza gruntowego.

o Gwint przytgczeniowy M16

e Wkrecana koncéwka okienkowa

e Solidne i trwate

e Skfada sie z:

1x swider reczny Edelman

1x zerdz drgzona przedtuzajgca 22x1000 mm
1x gtowica udarowa M16

1x obrotowy uchwyt 525 mm

Nr art. PLN/szt. sr;?:;)ca Dtugos:r;;gaty ok.
Swider reczny typ Edelmana
04.025 70 190 4.9
04.028 80 200 5.0
Akcesoria

04.008 b. d. Wiertto (okienko) zapasowe & 70 mm
04.029 b. d. Wiertto (okienko) zapasowe & 80 mm

05.001 Gtowica udarowa M16

06.002 Obrotowy uchwyt 525 mm

02.001 Zerdz drgzona przedtuzajgca @ 22x1000 mm
22
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Reczny zestaw swidréw z potaczeniem bagnetowym
Do pobierania probek podtoza gruntowego i probek gleby. Szybki montaz
dzieki potgczeniu bagnetowemu. Lekka konstrukcja.

e Typ kombi uniwersalny (piasek / glina) do ogdlnego uzytku.

¢ Typ do piaskéw do stosowania na glebach piaszczystych. Lopata jest
nieco szersza niz w typie kombinowanym.

e Do gruntéw gruboziarnistych do stosowania na glebach bardzo
luznych. topata jest szczegdlnie szeroka, dzieki czemu luzna ziemia nie
wypada. Wierzch ze statym uchwytem

o Swider do glin zwatowych do stosowania na glebach statych powyze;j i
ponizej poziomu wody.

e Do gleb kamienistych (Swider do zwiru) do stosowania na glebach o
duzej zawartosci zwiru i / lub kamieni. Szczegdlnie wytrzymata
konstrukcja.

0

Typ kombi uniwersalny Do piaskow Gruboziarnisty piasek Do glin zwatowych

Zerdz przedtuzajgca

Nr art. PLN/szt. Opis

29.500 Pokretto gorne ze zdejmowanym uchwytem, dtugos¢ 0,6m

29.501 Pokretto gorne ze statym uchwytem, dtugos¢ 0,6 m

29.505 Zerdz przedtuzajgca 1 m ze zlgczem

29.510 Swider reczny @ 70 mm, typ kombi uniwersalny

29.515 Swider reczny @ 70 mm, do gruntéw piaszczystych

29.517 Swider reczny @ 70 mm, do gruntéw gruboziarnistych

29.511 Swider reczny @ 100 mm, typ kombi uniwersalny

29.520 ?w!der reczny @ 70 mm, do glin zwaigwych Do gleb kamienistych
29.525 Swider reczny @ 70 mm, do gleb kamienistych
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Swider reczny - zestaw 2021

Wieloczesciowy zestaw do pobierania prébek gleby z przediuzkami.

Dzieki wysuwanemu swidrowi recznemu probki mozna
pobiera¢ z gtebokosci ponizej 100 cm.

Sktada sie z:
o Swider reczny z mozliwo$cig przediuzenia

- Diugosé rowka 1000 mm

- Rowek 18 mm ,‘\
- Dtugos$¢ catkowita ok. 1150 mm A
- Ok. 600 mm stozkowe

- znaczniki

- Zawiera nypel gwintowany M16

o Wkrecana gtowica udarowa
- Otwor krzyzowy do urzadzenia ciggnacego
- Typ gwintu M16
e Pokryty gumg uchwyt obrotowy 325 mm
- Wtykowy \
- Naostrzony, aby oczysci¢ rowek
e Zerdz przedituzajgca @ 22 x 1000 mm - M16 J
e Pobijak ‘ 2
- Niewielki odrzut

- Powierzchnia uderzenia @ 120 mm @}
- Waga ok. 3,0 kg 3
e Urzadzenie ciggngce S-9000

- Udzwig max. 600 kg
- Bezstopniowy mechanizm podnoszenia
- Wysokos$¢ podnoszenia 1000 mm
- Waga ok. 5,8 kg
e Szczotka okragta do gwintow wewnetrznych M16

e Zestaw kluczy

Nr art. PLN/szt. Opis \
08.100 Swider reczny - zestaw 2021

Sktada sie z:
08.026 b. d.|Wysuwany swider reczny @ 28 x 1000 mm - M16, stozkowe
06.001 b. d.|Obrotowy uchwyt 325 mm
05.005 b. d.|Glowica udarowa z otworem krzyzowym - M16
02.001 b. d.|Zerdz przediuzajgca pusta R 22 x 1000 mm - M16
04.080 b. d.|Klucz konstrukcyjny AF 11
04.082 b. d.|Klucz konstrukcyjny AF 19
04.084 b. d.|Klucz konstrukcyjny AF 24
04,100 b. d.|Szczotka okrggta do gwintéw wewnetrznych M16
09.045 b. d.|Waga pobijaka ok. 3,0 kg, R 120 mm
10.041 b. d.|Urzadzenie ciggnace S-9000

Akcesoria

08.050 b. d.|Torba na urzadzenia terenowe, @ 150 x 1200 mm
04.008 b. d.|Wiertto zapasowe & 70 mm
04.029 b. d.|Wiertto zapasowe & 80 mm
24.000 b. d.|Sonda gruntowa S-41079 Torba na urzadzenia terenowe
24
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Pierscien do pobierania prébek gleby

Stuzy do pobierania prébek gleby z calizny na powierzchni lub w odwiertach.
Bardzo dobrze nadajg sie do badar laboratoryjnych.

e Objetos¢ probki 868 cm?®

e Ocynkowana precyzyjna rura stalowa

¢ Dobry stosunek ceny do wydajnosci
e Zawiera dwie zaslepki

Nr art. PLN/szt. Opis

12.001| [Pierscier do pobierania prébek gleby @ 100x2x120 mm

Glowica pobijajagca
Gtowica pobijajgca stuzy do wbijania pierscieni z probkami gleby.

e Ze strefg przewodnig
e Solidny, odporny na uderzenia uchwyt

Nr art. PLN/szt. Opis

16.196 Glowica pobijajaca do pierscienia do pobierania prébek
@ 100 mm

Walizka - zestaw

e Plastikowa walizka transportowa na pierscienie do probek gleby
e Zawiera za$lepki zamykajgce

Nr art. PLN/szt. Opis

16.402 Etui - zestaw, 12 szt. Pierscienie do préobek
@ 100x2x120 mm
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Mtot udarowy do recznych wiercen udarowych

Mioty napedzane benzyng nadajg sie do szerokiego zakresu zastosowan,
takich jak sondowanie gruntu, kruszenie betonu, ciecie asfaltu lub ttuczenie i
zageszczanie zwiru.

Red Hawk Rail

e Energia uderzenia 40J

e Czestotliwos¢ uderzen 1620 mint

e Diugosc 793 mm (743 mm)
e Waga 22,5 kg (22 kg)

e Poziom wibragji 6,7m/s?

e Poziom dzwieku Lwa =109 dB

o Uchwyt narzedziowy / prowadzacy Szesciokatny 32x160 mm
lub sze$ciokgtny 25x108 (zakres)

Nr art. PLN/szt. Opis

28.077 b. d. Red Hawk Rail, szesciokatny 32x160 mm
28.076 b. d. Red Hawk Rail, szesciokatny 25x108 mm
CobraTTe

e Energia uderzenia 40

e Czestotliwos¢ uderzen 1620 mint

o Diugosé 927 mm

e Waga 24 kg

e Poziom wibragiji 3,8m/s?

e Poziom dzwieku Lwa = 109 dB

Nr art. PLN/szt. Opis

28.031 b. d.[Cobra TTe, szesciokatny 32x160 mm

28.132 b. d.|Cobra TTe, szesciokatny 25x108 mm
Akcesoria

28,705 b. d.|Drewniana skrzynia transportowa Cobra TTe

28.706 b. d.Wézek do miota Cobra TTe
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Bosch GSH 16-30

Miot o matej wadze, a jednoczesnie ogromnej energii uderzenia.

Napiecie nominalne 230 V / 50 Hz
Moc wejsciowa 1750 W.

Bardzo lekki

Wysoka wydajnosc¢ przy niskiej wadze

Kontrola wibracji w celu zmniejszenia natezenia wibracji zagrazajgcego
zdrowiu

Dogodna obstuga dzieki duzemu uchwytowi
W zestawie wozek

¢ Energia uderzenia 41

e Czestotliwos¢ uderzen 1300 mint
e Diugosé 760 mm

e Waga 16,5 kg

e Trzonek narzedzia 30 mm

e Poziom wibraciji

Nr art. PLN/szt.

13m/s?

Opis

28.070 | b.d.

|Bosch GSH 16-30

Milwaukee K 2000 H

Napiecie nominalne 230V / 50Hz

e Pobdér mocy

2200 W.
e Energia uderzenia 42 ]
e Czestotliwo$¢ uderzen 1300 min
e Waga
24,2 kg
e Trzonek narzedzia 28 mm
e Poziom wibragji 4,7m/s?

Milwaukee K 2628 H

¢ Napiecie nominalne 230V / 50Hz
e Pobd6r mocy 2400 W.

e Energia uderzenia 64 J

e Czestotliwo$¢ uderzen 1200 mint

e Waga 25,7 kg

e Trzonek narzedzia 28 mm

e Poziom wibracji 6,2 m / s?

Nr art. PLN/szt.

Opis

28.072 b. d.

Milwaukee K 2000 H

28.089 b. d.

Milwaukee K 2628 H
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Woébzek do Milwaukee K 2000 H/ K 2628 H

Praktyczna pomoc w transporcie, odpowiednia dla Milwaukee K 2000 H
i K 2628 H.

e Hak na kabel i 4 otwory na narzedzia

e Pojemnos¢ 100 kg

e Malowane proszkowo w celu zmniejszenia zuzycia

o  Wymiary (LxXWxH): ok. 1050x500x300 mm

e Waga: ok. 14,3 kg

Nrart. | PLN/szt. Opis

28.073 | b. d.|Wézek do K 2000 H / K 2628 H

Stojak podporowy S-9912

Funkcjonalny stojak podporowy jest w zasadzie niezastgpiony podczas
pracy w kazdym terenie. Dzieki podporze miot nie brudzi sie, gdy trzeba go
odtozy¢, nie trzeba go ktas¢ na ziemi. Mtot mozna szybko odtozy¢ podczas
sondowania. Wygodna wysokos$¢ uchwytu utatwia sondowanie.

Nadaje sie do mtotéw udarowych z nastepujgcym uchwytem narzedziowym:

o 3 27x80 mm, szesciokatny 22x108 mm, szesciokatny 25x108 mm, 30
mm, 28 mm

e szesciokatny 32x160 mm wymaga dodatkowego gniazda ASC

Nr art. PLN/szt. Opis

10.141 \ ]Stojak podporowy S-9912
Akcesoria

10,143 | Gniazdo ASC
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taczniki (adaptery) udarowe

Sa potrzebne do fgczenia miotdéw i zerdzi przedtuzajgcych. Potgczenie:

Gwint wewnetrzny.

e Stal ulepszana cieplnie

e Ro&zne trzonki narzedzia

e Sprawdzone w praktyce

\

Wacker
@ 27x80 mm

Nr art. PLN/szt. Gwint Trzonek narzedzia
Wacker
07.004 M16 @ 27x80 mm
07.005 M20 @ 27x80 mm
07.040 M22 @ 27x80 mm
17.652 GS @ 27x80 mm Red Hawk / Cobra
18.260 RDS @ 27x80 mm Szesciokatny 22x108 mm
Red Hawk / Cobra
07.003 M20 Szesciokatny 22x108 mm
07.041 mM22 Szesciokatny 22x108 mm
17.650 GS Szesciokatny 22x108 mm
18.261 RDS Szesciokatny 22x108 mm
07.171 M20 Szesciokatny 25x108 mm
07.172 M22 Szesciokatny 25x108 mm
07.173 GS Szesciokatny 25x108 mm Makita 30 mm
07.174 RDS Szesciokatny 25x108 mm
07.026 M20 Szesciokatny 32x160 mm
07.027 M22 Szesciokatny 32x160 mm
17.658 GS Szesciokatny 32x160 mm
18.265 RDS Szesciokatny 32x160 mm
Makita / Bosch
07.019 M16 30 mm
07.020 M20 30 mm
07.021 M22 30 mm Milwaukee / Bosch 28 mm
17.656 GS 30 mm
18.262 RDS 30 mm
Milwaukee / Bosch
07.012 M20 28 mm
07.042 M22 28 mm
17.654 GS 28 mm
18.263 RDS 28 mm
Cobra TTe / Proi Szesciokatny
32x160 mm
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Wyciagarka hydrauliczna S-2007

Takie wyciggarki hydrauliczne sg uzywane do wyciggania zerdzi
przedituzajgcych i prébnikéw okienkowych RKS z gleby. Aby je wyciagnac,
potrzebny jest zacisk kulowy lub szczekowy. Lekki kompaktowy agregat
hydrauliczny ze zintegrowanym automatycznym auto-rewersem wazy tylko
23,8 kg i jest specjalnie zaprojektowany do uzytku mobilnego.

Agregat hydrauliczny:

e 4-suwowy silnik benzynowy HONDA

e Podnosnik przetgcza sie automatycznie (gora-dot)
o Olej biohydrauliczny

o Waz hydrauliczny 3 m

o  Wymiar (LXWxH): 510x330x440 mm

e Waga: 23,8 kg

Jednostka podnoszaca S-41:

e Sita podnoszenia: 90 kN

e Srednica otworu: @ 86 mm

e Predkos¢ podnoszenia do: 75 cm/min
e Waga: 17 kg

Dodatkowo w dostawie:
e Plyta oporowa z PE: Dwustronnie gtadka powierzchnia z rgczkg do
przenoszenia.

o Plyta stabilizujgca do sitownika: Stabilne pobieranie tadunku.
Z bocznymi uchwytami.

Opcjonalnie:
e System filtréw hydraulicznych

Giéwna przyczyng awarii i przestojow jest
zabrudzenie uktadu hydraulicznego. Nasz nowy
hydrauliczny uktad filtracyjny zmniejsza

zanieczyszczenie uktadu hydraulicznego, a tym
samym wydtuza jego zywotnos¢.

Piyta stabilizujgca do sitownika

(Zdjecie z opcjonalnym
systemem filtracyjnym)

Nr art. PLN/szt. Opis

10.330 I b. d.lWyciqgarka hydrauliczna S-2007
Opcjonalnie

10.285 | b. d.|HydrauIiczny uktad hydrauliczny SHF
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Wyciggarka hydrauliczna SZ

Agregat hydrauliczny:

e Agregat napedowy z 4-suwowym silnikiem benzynowym
e Pompa zebata o jednym przeptywie objetosciowym

e Zbiornik hydrauliczny z olejem bio-hydraulicznym

e Podnosnik przetgcza sie automatycznie (géra-doét)

o Wymiar (LxWxH): 640x385x430 mm Waga: 42 kg

Agregat hydrauliczny jest dostepny z trzema jednostkami
podnoszgcymi.

1. Jednostka podnoszaca S-41:

Sita podnoszenia: 90 kN
Srednica otworu: @ 86 mm
Predkos¢ podnoszenia do: 180 (270) cm/min
Waga: 17 kg

2. Jednostka podnoszaca S-51:
Sita podnoszenia: 140 kKN
Srednica otworu: @ 86 mm
Predkos¢ podnoszenia do: 120 (180) cm/min
Waga: 23 kg

3. Jednostka podnoszaca S-61.: \
Sita podnoszenia: 200 kN
Srednica otworu: @ 86 mm
Predkos¢ podnoszenia do: 80 (120) cm/min
Waga: 31 kg

Zestaw obejmuje ptyte oporowg i ptyte stabilizujgcg do sitownikow.

Opcjonalnie:
e Agregat hydrauliczny z zestawem kotowym

Zawiera 4 kota PU, zdejmowany dyszel, mocowanie do
ptyty oporowej i sitownika wyciggarki.
e Hydrauliczny ukiad filtracyjny

Mniejsze zuzycie dzieki wymiennemu elementowi filtrujgcemu.
e Modut zwiekszajacy predkosé podnoszenia

Wyzsza predkos¢ podnoszenia (w podanym zakresie)

Nr art. PLN/szt. Opis

10.350 b. d.|Wyciaggarka hydrauliczna SZ / S-41
10.351 b. d.Wyciagarka hydrauliczna SZ / S-51
10.352 b. d.|Wyciagarka hydrauliczna SZ / S-61

Opcjonalnie z zestawem kot

10.353 b. d.Wyciagarka hydrauliczna SZ-R / S-41
10.354 b. d.Wyciagarka hydrauliczna SZ-R / S-51
10,355 b. d.|Wyciggarka hydrauliczna SZ-R / S-61
Opcjonalnie
10,285 b. d.|Wyciagarka hydrauliczna SHF
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Wyciggarka hydrauliczna SZE

Agregat hydrauliczny:

o Silnik elektryczny 1,1 kW, 230 V /50 Hz
e Podwdjna pompa zebata z dwoma przeptywami objetosciowymi
e Automatyczna kontrola przeptywu powietrza

e Zbiornik hydrauliczny z olejem bio-hydraulicznym
o Podnos$nik przetgcza sie automatycznie

o  Wymiar (LXWxH): 630x320x400 mm

e Waga: 39,8 kg

Agregat hydrauliczny jest dostepny z trzema
jednostkami podnoszgcymi.

1. Jednostka podnoszaca S-41:

Sita podnoszenia: 90 kN
Srednica otworu: @ 86 mm
Predkos$¢ podnoszenia do: 180 cm/min
Waga: 17 kg

2. Jednostka podnoszaca S-51:

Sita podnoszenia: 140 kN
Srednica otworu: @ 86 mm
Predkos¢ podnoszenia do: 110 cm/min
Waga: 23 kg

Dostawa obejmuje plyte oporowgq i plyte do jednostki podnoszenia.

Opcjonalnie:
e Agregat hydrauliczny z zestawem kotowym

Zawiera 4 kota PU, zdejmowany dyszel,
mocowanie do ptyty oporowej i sitownika wyciagarki.
e Hydrauliczny uktad filtracyjny
Mniejsze zuzycie dzieki wymiennemu elementowi filtrujgcemu.

Nr art. PLN/szt. Opis

10.341 b. d. Wyciagarka hydrauliczna SZE / S-41

10.342 b. d.Wyciagarka hydrauliczna SZE / S-51

Opcjonalnie z zestawem kot

10.344 b. d.Wyciagarka hydrauliczna SZE-R / S-41
10.345 b. d.Wyciagarka hydrauliczna SZE-R / S-51
Opcjonalnie
10.285 ] b. d. Wyciagarka hydrauliczna SHF
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Jednoramienna wyciggarka reczna

Mechaniczne urzgdzenie do wyciggania zerdzi. Mocowanie prébnikow
okienkowych RKS i Zzerdzi przedtuzajgcych odbywa sie gtéwnie za pomocg
zaciskow kulowych. Zaciski szczekowe moga by¢ uzywane z adapterem.
o Udzwig 2500 kg

e Przejscie @ 54 mm

e Solidna konstrukcja

e Optymalny mechanizm podnoszenia

e Solidne, sztywne ramie dzwigni

e  Wymiar (LXWxH): 420x180x270 mm

e Waga: 14 kg (bez rur przedituzajagcych)

e Sprawdzone w praktyce
e Zawiera rurke przediuzajgca

Nr art. PLN/szt. Opis

10.050 | |Jednoramienna wyciagarka reczna, z przedtuzka
Akcesoria

10.013 b. d./tom @ 45x1700 mm

10.091 b. d.|Adapter do zaciskéw szczekowych

Dwuramienna wyciggarka reczna

Mechaniczne urzadzenie do wyciggania. Mocowanie  préobnikéw
okienkowych RKS i zerdzi przedtuzajgcych odbywa sie gtéwnie za pomocg
zaciskéw kulowych lub szczekowych.

e Udzwig 6000 kg
e Przejscie @ 84 mm

o Wyjatkowo odporne

¢ Solidna konstrukcja spawana

e Solidne, sztywne ramie dzwigni

e  Wymiar (LXWxH): 420x320x270 mm
e Waga 25 kg (bez tomu)

e Sprawdzone w praktyce

e Zawiera dwie rurki przediuzajgce

Nr art. PLN/szt. Opis

10.020 Dwuramienna wyciggarka reczna, z dwoma
przedtuzkami
Akcesoria
10.013 b. d./tom & 45x1700 mm
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Wyciagarka reczna S-9000

Wyciggarka S-9000 stuzy do wyciggania $widrow recznych i sond
szczelinowych. Wymagana jest gtowica udarowa z otworem krzyzowym
16 mm.

o  Wysokos¢ podnoszenia 1000 mm

e Udzwig 600 kg

e Bezstopniowy mechanizm podnoszenia

e Szybkie i fatwe w uzyciu

e Lekkie i poreczne

e Waga: 5,8 kg
Nr art. PLN/szt. Opis
10.041 ‘ ]Wyciqgarka reczna S-9000
Akcesoria
05,005 Gtowica udarowa z otworem krzyzowym - M16
05.002 Glowica udarowa z otworem krzyzowym - M20

Wyciagarka reczna S-9002

{
Poreczna wyciggarka S-9002 stuzy do wyciggania zerdzi o srednicy 22 mm.
Model ten jest szczegdlnie odpowiedni przy ptytkich sondowaniach DPL.
e Udzwig 1000 kg
e Bezstopniowy mechanizm podnoszenia
e Szybkie i tatwe w uzyciu
e Obstuga jednoosobowa

¢ Waga: 8,1 kg
e Zawiera rurke przedtuzajgca

Nr art. PLN/szt. Opis

10.043 | \Wyciagarka reczna S-9002
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Zacisk kulowy do wyciagarek recznych i hydraulicznych

Stuzy do zaciskania zerdzi podczas wyciggania. Zaciski kulkowe otaczajg
zerdz punktowo.

e Do duzych sit pociggowych i mocujgcych

o Nakretka

e Uchwyt ufatwiajgcy zwolnienie zacisku

e Solidny i trwatly

Nr art. PLN/szt. Zakres zaciskowy Otwory smarowe \WELED
(mm) (kg)
10.006 22 - 36 2 9,0
10.009 32-36 4 6.7
10.117 32-44 2 9.3
10.115 36 - 53 2 10.4

Zacisk szczekowy

Stuzy do zaciskania zerdzi podczas wciggania. Do réznych zaciskow
szczekowych wymagana jest obudowa (tuleja) zacisku szczek. Zaciski
szczekowe otaczajg zerdZ kotowo na wiekszej powierzchni.

e Uchwyt transportowy

¢ Solidna konstrukcja

e tatwa wymiana wktadek zaciskowych

Nr art. PLN/szt. Zakres zaciskowy Waga
(mm) (kg)
Zacisk szczekowy
10.553 22-25 7.2
10.554 32-36 6.9
10.555 36 - 42 6.8
10.556 42 - 46 6.5
10.557 50 - 54 7.2
10.558 60 - 64 5.6
10.559 68 - 72 7.2
10.560 80-84 6.2
10.550 Obudowa zacisku szczekowego 12.0

Obudowa zacisku szczekowego
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Zacisk (obejma przytrzymujaca) zerdzi

Zacisk do zerdzi zapobiega zsuwaniu sie zerdzi z powrotem do otworu
podczas sondowan. Zacisk moze by¢ uzywany z podnodnikami S-41, S-51 i
S-61.

Nr art. PLN/szt. Opis

28.465 \ |Zakres pochwytu zerdzi 32 - 36 mm

Akcesoria

28.461 | \Widelec chwytny do zacisku zerdzi

Narzedzie ratunkowe do zerdzi S-9100

Przyrzad do odzyskiwania Zerdzi przeznaczony jest do wyciggania Zerdzi
i probnikdw okienkowych RKS, ktére utknely w otworze wiertniczym, np.
z powodu pekniecia gwintowanego fgcznika. Aby uzy¢ przyrzadu do
odzyskiwania zerdzi, otwor wiertniczy musi mie¢ minimalng $rednice @ 60
mm.

Nr art. PLN/szt. Zakres zaciskowy
(mm)

28.454 32 M20
28.456 36 M20
28.462 32 M22
28.457 36 M22
28.466 36 GS
28.467 36 RDS

Rurka do wyciagarki recznej

Rurka umozliwia delikatne wycigganie prébnikdéw okienkowych RKS. Dzieki
przyrzgdowi zacisk jest wyniesiony do goéry i umozliwia chwyt tylko na
zerdziach przediuzajgcych. Wtedy na ogét do zerdzi wystarcza tylko jeden
zacisk.

e Moze by¢ uzywany z dwuramienng wyciggarkg reczng i podnosnikami
S-41, S-51i S-61.

Nr art. PLN/szt. Przejscie Dlugos¢

(mm) (mm)
10.100 | 85 \ 600 | 5.8
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Penetrometr dynamiczny RSG

Penetrometr RSG stuzy do badan naziemnych i badan terenowych. Dzieki
wymiennym i zdejmowanym obcigznikom moze by¢ uzywany do lekkich
(DPL), $rednich (DPM) i ciezkich (DPH) sondowan dynamicznych.
Nieréwnosci w terenie w punkcie badawczym mozna skompensowac
regulujgc wrzeciona.

Solidna konstrukcja z mechanicznym napedem fancuchowym i urzadzenie
penetrujgce z amortyzowanym nosnikiem zapewniajg niezawodnos¢ i dtuga
zywotnosc¢.

Wszystkie modele tego urzgdzenia wyposazone sg w poziomice, analogowy
licznik uderzen, 1 szt. obcigznika 10 kg i 2 szt. obcigznika 20 kg.

Urzadzenie sondujace RSG 135 - silnik benzynowy

- maszt skladany na zawiasach

Dane techniczne:

e Czestotliwos¢ udaru: do 15-30 uderzen / min

o Wysoko$¢ ze ztozonym pylonem: ok. 1520 mm

o  Wymiary (HXWxL): 2370x790x780 mm

e Waga: ok. 110 kg (bez dodatkowych obcigznikow)

Nr art. PLN/szt. Opis

11.230 |b. d. |Penetrometr RSG-B, maszt na zawiasach

Penetrometr RSG 135 - silnik elektryczny

- maszt skladany na zawiasach

Dane techniczne:

e Silnik elektryczny: 220V /50Hz / 1,8 kW

e Czestotliwos¢ udaru: do 15-30 uderzen / min

o Wysoko$¢ ze ztozonym pylonem: ok. 1520 mm

o  Wymiary (HXWxL): 2370x790x780 mm

e Waga: ok. 112 kg (bez dodatkowych obcigznikéw)

Nr art. PLN/szt. Opis

11.204|b. d. |Penetrometr RSG-E, maszt na zawiasach
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Lekki penetrometr pneumatyczny DPL SD-10
do badanh zageszczenia gruntu

Ten penetrometr jest uzywany do dynamicznych sondowan (DPL-SD10) i
pomiaru oporu penetracji podczas badania podtoza. Badania gruntu mozna
szybko przeprowadzi¢ i sg odpowiednie do badania zmian no$nosci gruntu.

Kompaktowy agregat kompresorowy MBP - DPL z 4-suwowym silnikiem
benzynowym HONDA jest zamontowany w stabilnej ramie nosnej i zapewnia
funkcjonalne miejsce do przechowywania akcesoriéw i penetrometru.

Szybkos¢ uderzenia penetrometru mozna regulowa¢é za pomoca fatwo
dostepnego regulatora przeptywu powietrza. Dzieki zintegrowanemu
zaworowi bezpieczenstwa przy podbabniku ttoka sondy, jedna osoba
moze wygodnie wigczac i wytgczaé urzadzenie.

tatwa obstuga i niewielka waga zapewniajg duzg mobilno$¢ w terenie.

Penetrometr DPL:
o  Wysoko$¢ spadku 50 cm

o Ciezar spadajacy 10 kg

e Przylgcze sprezonego powietrza

¢ Waga: 16 kg

Agregat sprezarkowy MBP - DPL:

e 4-suwowy silnik benzynowy Honda

e Regulator przeptywu objetosciowego

e Filtr powietrza

e Rama nosna z gumowymi kulkami

o  Wymiary (LxXWxH): 465x340x510 m m
e Waga ok.: 24 kg

Akcesoria: é" '

e Uchwyt do ttoka sondy 9

e Przetyczka z zaciskiem o
¢ Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem ;
e Glowica (nasadka) z gwintem M16 ‘

o Waz do sprezonego powietrza z zaworem recznym
e Tuba transportowa z nakretkami na ttok sondy

Nr art. PLN/szt. Opis
11.340 ‘b. d. ‘Lekki penetrometr pneumatyczny DPL
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®

Pneumatyczny penetrometr ciezki DPH — DPM (SD-50 i SD-30)

do badanh zageszczenia gruntu

Ten penetrometr jest wykorzystywany do sondowan dynamicznych
ciezkich i srednich (DPH i DPM) oraz pomiaru oporu penetracji podczas
badania gleby. Spadajgcy ciezar o masie 50 kg jest pneumatycznie
podnoszony na wysokosci podnoszenia i opada na kowadetko, przekazujgc
w ten sposdb energie do zerdzi.

Wysokowydajny agregat kompresorowy z silnikiem benzynowym jest
zamontowany na stabilnej ramie nosnej. Agregat ten moze by¢ uzywany
do lekkich, srednich i ciezkich sond dynamicznych (DPL, DPM, DPH).

Penetrometr i agregat sprezarkowy pofgczone sg wezem z
szybkoztgczkami. Wszystkie elementy sterujace sa latwo dostepne i
przejrzyscie rozmieszczone.

Po zdjeciu ciezaru 20 kg, penetrometr DPH mozna szybko przeksztalci¢
w penetrometr DPM.

Penetrometr DPH:
e Wysokosc¢ spadku 50 cm

e Ciezar spadajgcy 50 kg

e Zdejmowany obcigznik 20 kg

e Przytgcze sprezonego powietrza

e Waga: 65 kg

Agregat sprezarkowy DPH:

e 4-suwowy silnik benzynowy

e Sprezarka rotacyjna

e Regulator przeptywu objeto$ciowego
e Filtr powietrza

e Rama nosna z gumowymi kulkami

e  Wymiar (LxWxH): 555x360x475 mm
e Waga: 37 kg

Akcesoria:

e WaZ do sprezonego powietrza z szybkozigczkg
e Glowica (nasadka) z gwintem M20

e Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym
olejem

Nr art. PLN/szt. Opis

11.120|b. d. |Pneumatyczny penetrometr ciezki DPH
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Lekki penetrometr pneumatyczny E-DPL (SD-10)
do badan gruntu

Kompaktowy agregat sprezarkowy z silnikiem elektrycznym o wadze
zaledwie 13,5 kg nadaje sie do stosowania z penetrometrem DPL.

Penetrometr DPL:

o  Wysokos¢ spadku 50 cm

o Ciezar spadajacy 10 kg

e Przytgcze sprezonego powietrza
o Waga: 16 kg

Agregat sprezarkowy E-DPL:

o Silnik elektryczny 0,35 kW, 230 V /50 Hz
e Sprezarka rotacyjna

e Regulator przeptywu objetosciowego

o Filtr powietrza

¢ Rama nosna z gumowymi kulkami

o  Wymiary (LXxXWxH): 340x200x450 mm

e Waga: 13,5 kg

Akcesoria:
o Stojak obrotowy do gtowicy udarowej

e Przetyczka ‘3‘:,.\;, \—Mﬁ{‘-

o Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem
e Gtowica (nasadka) z gwintem M20

o Waz do sprezonego powietrza z zaworem recznym
e Tuba transportowa na ttok sondy

Nrart. | PLN/szt. Opis

11.108 |b. d. ]Lekki penetrometr pneumatyczny E-DPL

Drewniana skrzynia transportowa E-DPL

Trwata drewniana skrzynia transportowa pasujgca do agregatu
sprezarkowego E-DPL. Nadaje sie do transportu samochodami w celu
zabezpieczenia kruszywa przed uszkodzeniem. Dzigki dwom uchwytom
mozna przenosi¢ agregat kompresora wraz z osprzetem.

e Solidna konstrukcja

e Zawiera 2 blokady naciggu

e Zawiera 2 uchwyty

o Wymiary zewnetrzne (DxSxW): 440x365x500 mm
¢ Waga: ok. 10 kg

Nrart. | PLN/szt. Opis
11.031 |b. d. ]Drewniana skrzynia transportowa E-DPL
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Penetrometr ciezki E-DPH z napedem pneumatycznym
do badanh gleby

Elektryczny zestaw E - DPH (DPM) z agregatem sprezarkowym stosowany
do sondowan dynamicznych lekkich, srednich i ciezkich (DPL, DPM,
DPH). Wszystkie elementy sterujgce sg tatwo dostepne i przejrzyscie
rozmieszczone.

Penetrometr DPH:
e Wysokosc¢ spadku 50 cm

e Ciezar spadajgcy 50 kg

e Zdejmowany obcigznik 20 kg w celu uzyskania sondy DPM
e Przytgcze sprezonego powietrza

e Waga: 65 kg

Agregat sprezarkowy E-DPH:
e Silnik elektryczny 1,1 kW, 230 V /50 Hz

e Sprezarka rotacyjna

e Regulator przeptywu objetosciowego
o Filtr powietrza

e Rama z zestawem két

o  Wymiar (LxWxH): 650x560x600 mm
e Waga: ok. 56 kg

Akcesoria:
e Waz do sprezonego powietrza z szybkozigczkami

e Glowica udarowa z gwintem M20
e Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem

Nr art. PLN/szt. Opis

11.107 | b. d.|Pneumatyczny penetrometr ciezki E-DPH
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Wébzek do sondy DPH-S-180

Funkcjonalny wézek S-180 do sondy jest pomochym dodatkiem do uzycia
ciezkiego penetrometru DPH.

Moze by¢é uzywany do transportu penetrometru, jak réwniez do
bezposredniej obstugi i pracy z sonda.

Wézek moze przetransportowa¢ calg sonde do miejsca badan. Dzieki
czterem regulowanym podporkom parkingowym, w przypadku
nierébwnego podtoza, maszt mozna wypoziomowac. W ten sposob zerdzie
moga by¢ wbijane pionowo w ziemie.

Za pomocg recznej wciggarki penetrometr jest obracany, a nastepnie
opuszczany na gtowice udarowg przykrecong do zerdzi.

Dzieki dolgczonemu przylaczu sprezonego powietrza na maszcie
penetrometr mozna wtgczac i wytgczac.

Wtykowe kota podporowe z przodu i inne czesci zamocowane do
wozka S-180 mozna zdjg¢ na czas transportu. Waga transportowa to ok.
39,7 kg.

o Wysokos¢ podnoszenia 1480 mm

o Udzwig 70 kg

o Kota z petnej gumy

o  Wymiary (LxWxH): 1330x690x1820 mm

o Wymiary do transportu (LxWxH): 560x690x1820 mm
e Waga: ok. 64,2 kg

Nr art. PLN/szt. Opis

11.130 | b. d.|DPH-Caddy-Lifter S-180
Akcesoria

11,145 b. d.|Glowica udarowa M20

10.142 b. d.|Stojak podporowy dla DPH
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Licznik uderzen S-260

Niedrogi osprzet do kontroli sondowan dynamicznych wykonywanych za
pomocag penetrometru z napedem pneumatycznym. Wskazuje uderzenia
bez odniesienia do gtebokosci od ostatniego zerowania.

e Trwata aluminiowa obudowa z duzym wyswietlaczem, przyciskiem reset
i ztaczkg

e Zawiera 2 baterie 1,5V, typ AA

o  Wymiary (LxWxH): 143x60x45 mm

e Waga: 3109

¢ Nadaje sie do penetrometru pneumatycznego typ DPL, DPM, DPH

Dostawa obejmuje zestaw montazowy z trdjnikiem, uchwytem mocujgcym
do @ 18 mm i wezem powietrznym.

Nr art. PLN/szt. Opis

11.173 | |Licznik uderzen S-260 - zestaw A

Narzedzie transportowe do sondy DPM / DPH

Lekkie i mate narzedzie do przenoszenia ciezkiego penetrometru DPM
i DPH.

e Gumowe uchwyty i rygiel zabezpieczajgcy zapewniajg bezpieczny
transport

¢ Nadaje sie do penetrometru Stitz DPM i DPH

e Wymiary: 1020x285x190 mm

e Waga: ok. 3,5 kg

Nr art. PLN/szt. Opis

11.117 | |Narzedzie transportowe DPM / DPH
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Stozki do sondowan dynamicznych

Stosowane do sondowan dynamicznych i badan geotechnicznych zgodnie
znormg DIN EN 22476-2. Stozki state sg wielokrotnego uzytku (nakrecane
na zerdz) , natomiast tracony dynamiczny stozek sondy jest umieszczany na
zerdzi i pozostaje w otworze wiertniczym po ponownym wyciggnieciu zerdzi.

PLN/szt. Przekrdj (cm-) Stozek-@ (mm)
Dynamiczny stozek pomiarowy z gwintem (staty)
11.001 5 25,2 M16
11.007 10 35,7 M16
11.025 15 43,7 M20

Tracony dynamiczny stozek pomiarowy
11.019 | | 15 | 43,7 | -

Szablon do kontroli zuzycia stozkéw pomiarowych

Zgodnie z normg DIN EN 22476-2 stozki uzywane do pomiaru
dynamicznego nalezy sprawdzi¢ pod katem dokfadnosci i wymieni¢ w

przypadku zuzycia. Miernik stozkowy umozliwia szybka kontrole stozkéw i Py
bez pomiaru. ;
ﬂ
|
[
Nr art. PLN/szt. Opis H
11.035 ‘ ‘Szablon do kontroli zuzycia stozkéw pomiarowych ‘
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Lekki penetrometr dynamiczny SD-10

Lekki penetrometr stuzy do szybkiego pomiaru oporu penetracji podczas
badan gleby.

Zerdz z przykreconym stozkiem wbijana jest w ziemie przy pomocy
spadajgcego ciezaru. Waga i wysokos¢ spadajgcego ciezaru sa
zdefiniowane. Nalezy zarejestrowaé liczbe uderzen na kazde 10 cm
penetracji gruntu. Za pomocg tego urzgdzenia mozna szybko i normowo
przeprowadzi¢ badanie zageszczenia gruntu. Moze one byc¢ réwniez uzywane
do badania zmian twardosci gruntu.

¢ Solidna konstrukcja
e System jednoosobowy

¢ Kompleksowe akcesoria

e Sprawdzone w praktyce

Nr art. PLN/szt. Opis

11.023 Lekki penetrometr - zestaw
Sktada sie z:
11.002 b. d.|Wrzeciono
11.004 b. d.|Babal0 kg
11.003 b. d.|Prowadnica z uchwytem
11.007 b. d.|Stozek pomiarowy 10 cm2
02.001 b. d.|Zerdz przedtuzajgca @ 22x1000 mm, 6 szt.
04.080 b. d.|Klucz ptaski AF 11
04.082 b. d.|Klucz ptaski AF 19, 2 szt.
04.064 b. d.|Klucz ptaski AF 27
10.043 b. d.|Urzadzenie ciggngce S-9002, udzwig 1000 kg
05.203 b. d.|Aluminiowa skrzynia transportowa (LXWxH) 1240x385x385
mm
Akcesoria
11.001 Stozek pomiarowy 5 cm2
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Sonda do pobierania prébek powietrza z podtoza S-2388

Stuzy do usuwania powietrza z gleby. Albo z okreslonej gtebokosci
nienasyconej strefy dennej, albo z uprzednio sondowanego otworu
wiertniczego z uszczelnieniem powierzchniowym. \

Zanieczyszczona woda gruntowa lub gleba wypuszczajg lotne substancje
gazowe do otwartej przestrzeni porowej otaczajgcej gleby. Takie lotne
substancje, w szczegdlnosci chlorowcowane weglowodory, benzyna, paliwa
i aromaty, mozna oznaczy¢ w glebie poprzez pobieranie probek i analize
powietrza glebowego. Pomiary gleba-powietrze sg odpowiednie do
okreslenia rozmieszczenia zanieczyszczen i gtéwnych obszaréw tadunkow

zanieczyszczen. W wodzie gruntowej mozna réwniez oznaczyé smugi — » Pompa

zanieczyszczeh.  Wycieki, dryfowanie  zanieczyszczenn i  zrédta

zanieczyszczeh mozna wykry¢ szybko i bez wigkszego wysitku. Adapter
23.004

Zerdz whbija sie w ziemie. Nastepnie sonda kapilarna jest wprowadzana do
zerdzi i przebija sluze w stozku sondujgcym.

Stozek sondy jest teraz otwarty. Za pomocg pompy powietrze glebowe moze
by¢ wypompowane z otaczajgcej gleby i zachowane w probdéwce lub
bezposrednio ocenione za pomocg przyrzadu pomiarowego. Sluza
zapobiega wymianie powietrza atmosferycznego i gleby z powietrzem.

e Solidna konstrukcja

Zerdz wiertnicza

e Szybkie i tatwe w uzyciu
23.001

e Sprawdzone w praktyce

Nr art. PLN/szt. Opis \ R
23.601 Sonda gruntowo-powietrzna S-2388
Sktada sie z:

23.100 b. d.|Stozek sondujgcy ze $luzag powietrzng

23.101 b. d.|- Stozek sondujgcy @ 22 mm

23.102 b. d.|- Nit, 11 sztuk

23.065 b. d.|- O-ring 6x1,5 mm

23.103 b. d. - Sluza

23.104 b. d.|- Sruba zamykajaca

23.001 b. d.|Drgzona zerdz wiertnicza & 22x1000 mm

23.251 b. d.|Sonda kapilarna

23.004 b. d.|Adapter z kro¢écem do weza @ 7 mm Sonda kapilarna

23.260 b. d.|Glowica udarowa S-M20 —— 23.251

Akcesoria

23.040 Zestaw przedtuzajgcy 1 m Sktada sie z:

23.009 b. d.|- Pusta przediuzajgca zerdz wiertnicza @ 22x1000 mm

23.008 b. d.|- Tuleja srubowa @ 28x76 mm

23.020 b. d.|- Przedtuzenie zerdzi kapilarnej

04.081 Klucz ptaski AF 13

06.001 Obrotowy uchwyt [_]

04.082 Klucz ptaski AF 19, potrzebne 2 szt. B

04.084 Klucz ptaski AF 24

23.261 Gtowica udarowa S-M22
Stozek

— sondujgcy

23.001
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Urzadzenie do badania scinania FVT zgodnie z DIN 4094-4

Urzadzenie stuzy do okreslania wytrzymatosci gruntu na $cinanie podczas Uchwyt T 1/2"- zabierak

badan geotechnicznych zgodnie z normg DIN 4094-4. Badania ograniczajg

sie do nasyconych wodg gleb drobnoziarnistych.

e Elektroniczny klucz dynamometryczny

Poruszanie sie po menu na duzym wyswietlaczu
Zakres pomiarowy 3 - 60 Nm

Margines btedu 1% zgodnie z DIN 4094-4
Przechowywanie danych i wyjscie danych USB

kwadratowy

Elektroniczny klucz
dynamometryczny

Adapter 1/2”- zabierak
kwadratowy

Zerdz @ 22 mm

Nr art. PLN/szt. Opis
28.727 Urzadzenie do badania $cinania topatkowego zgodne
z normg DIN 4094-4 - zestaw
Skiada sie z:
28.730 b. d.|kopatka FVT 50x100 mm
28.732 b. d.|Ztgczka do okreslenia tarcia powierzchniowego
50.094 b. d.|Adapter 1/2”- zabierak kwadratowy - M16
28.745 b. d.Uchwyt T 1/2- zabierak kwadratowy
28.725 b. d.|Elektroniczny klucz dynamometryczny
28.712 b. d.|Aluminiowa walizka transportowa
: Ztgczka do okreslenia
Akcesoria tarcia powierzchniowego
02.001 Pusta zerdz przedtuzajgca @ 22x1000 mm - M16
02.400 b. d.|Pusta zerdz przedtuzajgca @ 22x500 mm - M16
04.082 Klucz ptaski AF 19
3902 Klucz oczkowy AF 22
28.731 b. d./Lopatka FVT 75x150 mm topatka FVT
50x100 mm
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Prébnik wody S-9097
Typ - ,,Direct Push (DP)“

Prébnik wody S-9097 umozliwia ekonomiczne pobieranie prébek wody
gruntowej i przestrzeni kapilarnej.

Prébnik wody S-9097 jest wbijany w ziemie w celu recznego Ilub
maszynowego weryfikowania gtebokosci. Wymienny filtr zewnetrzny (2)
umozliwia przedostawanie sie wody do rurki filtra. Waz (6), ktory przesuwa
sie przez drgzong zerdz (5), pompuje sie wode. Przejscie w drgzonej zerdzi
wynosi 12 mm. Za pomocag pompy z zaworem stopowym S-60 pompuije sie
wode z gtebokosci do 20 m.

Po pobraniu probek z jednej gtebokosci prébnik mozna wbi¢ gtebiej w ziemie
w celu wykonania dodatkowych analiz wéd gruntowych.

Skuteczna aplikacja do okreslania skazenia i jego zasiegu przestrzennego,
a takze do badania gleby i agresywnosci wobec betonu.

e Solidna konstrukcja

e Stozek stalowy & 32 mm

e Srednica filtra @ 25 mm

e Diugos¢ filtra ok. 100 mm

e Szerokos¢ szczeliny ok. 0,2 mm

e Szybki i tatwy w uzyciu

e Tania alternatywa dla drogich metod

e Sprawdzone w praktyce

Nrart.  PLN/szt. Opis \

28.700 Prébnik wody S-9097

Sktada sie z:
23.404 b. d.|Stalowy filtr ttokowy, sktada sie z
23.402 b. d.|- Stozek stalowy & 32 mm (1)
23.405 b. d. - Filtr zewnetrzny @ 25x100 mm (2)
28.701 b. d.|- Rurka filtrujgca
28.704 b. d.|- Ztacze do rurki filtrujacej S-9097 (3)
23.130 b. d.|- Uszczelki, 2 sztuki
23.003 b. d. Drgzona zerdz wiertnicza @ 22x1000 mm (5), w tym, tuleja (4)
23.260 b. d.|Glowica udarowa S-M20

Akcesoria

28.245 Pompa z zaworem stopowym S-60
28.783 Waz PE & 10x1 mm, 100 m (6)
23.261 b. d.|Glowica udarowa S-M22
23.008 b. d.Nasadka wkrecana & 28 mm (4)
23.009 b. d.|Drazona zerdz wiertnicza @ 22x1000 mm (5)
04.082 Klucz ptaski AF 19
04.084 Klucz ptaski AF 24
04.085 Klucz ptaski AF 27
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Stalowy filtr RAM do prébnikéw wody S-9097

Takie stalowe filtry RAM stuzg do regulacji uzycia prébnika wody S-9097.

Aby utatwi¢ czyszczenie elementéw filtracyjnych, czesci sg przykrecane.

Podwojny stalowy filtr RAM S-9097
e Stozek stalowy @ 32 mm

e Srednica filtra @ 25 mm

e Dtugosc filtra ok. 200 mm

o Szeroko$c¢ szczeliny ok. 0,2 mm
e Dtugos$c¢ catkowita 428 mm

Stalowy filtr RAM S-9097 - 450 mm
e Stalowy stozek @ 36 mm

e Srednica filtra @ 32 mm

o Dtlugosc filtra ok. 450 mm

e Szerokos¢ szczeliny ok. 0,4 mm
e Dtugosc¢ catkowita 600 mm

Nr art. PLN/szt. Opis

29.130 Podwdjny stalowy filtr RAM S-9097
Skiada sie z:
23.402 b. d.|Stozek stalowy & 32 mm
23.405 b. d.|Filtr zewnetrzny & 25x100 mm, 2 szt.
28.701 b. d.|Rurka filtrujgca, 2 szt.
29.125 b. d.|Gniazdo elektryczne
28.704 b. d.|Ztgcze do rurki filtrujgcej S-9097
23.130 b. d.|Uszczelki, 4 szt.
Akcesoria
04.082 Klucz ptaski AF 19
04.084 Klucz ptaski AF 24
04.085 Klucz ptaski AF 27

Nr art. PLN/szt. Opis

29.120 Stalowy filtr RAM S-9097-450 mm
Sktada sie z:

29.121 b. d.|Stozek stalowy & 36 mm

29.122 b. d.|Filtr zewnetrzny & 32x450 mm

29.123 b. d.|Rurka filtrujgca

29.124 b. d.|Ztgcze do rurki filtrujgcej S-9097
Akcesoria

04.082 Klucz ptaski AF 19

04.086 Klucz ptaski AF 30

29.130

29.120
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Prébnik wody DP 32/42

Taki probnik wody umozliwia ekonomiczne pobieranie probek
wody gruntowe;.

System z zewnetrznym filtrem
Woda wptywa do urzadzenia probkujgcego przez zewnetrzny filtr.
Waz jest opuszczany przez drgzong zerdZz i mozna pompowac
wode.

¢ Solidna konstrukcja
o Ciggte pobieranie prébek

System z wysuwanym filtrem wewnetrznym

Zamkniety system jest prowadzony wgtgb. Nastepnie zerdZz wyrzutowa
z wewnetrzng zerdzig przedtuzajgcg jest wkiladana do drgzonej zerdzi.
Stozek sondujgcy zostaje wyrzucany, a wewnetrzny filtr jest wprowadzany
do wdd gruntowych. Po pobraniu probki wode mozna ponownie
wypompowac.

o Wysoka stabilno$¢

e Sprawdzony w praktyce system filtrowania
Nr art. PLN/szt. Opis \
28.767 Préobnik wody DP 32/42 - filtr zewnetrzny
Sktadajacy sie z:
28.761 b. d.|Stalowy stozek
28.762 b. d.|Filtr zewnetrzny
28.763 b. d.|Rurka filtrujgca
28.764 b. d.|kacznik do drazonej zerdzi wiertniczej
28.630 Prébnik wody DP 32/42 - filtr wewnetrzny
Sktada sie z:
28.606 b. d.|Utracony stalowy stozek z O-ringiem
28.604 b. d.|Rurka podtrzymujgca do filtra wewnetrznego
28.607 b. d.|Tuleja prowadzgca
28.615 b. d.|Wysuwany filtr wewnetrzny, sktadajgcy sie z:
28.616 b. d.|- Sruba blokujgca
28.617 b. d.|- Filtr wewnetrzny z ttokiem i O-ringiem
28.602 b. d.|kacznik do drazonej zerdzi wiertniczej
28.767
Akcesoria
28.245 Pompa z zaworem stopowym S-60
28.783 Waz PE @ 10x1 mm, 100 m
29.100 Pompa perystaltyczna SL-10
28.769 b. d.|Zerdz wyrzutowa
28.768 b. d.|Wewnetrzne przedtuzenie
28.766 b. d.|Gtowica udarowa DP 32/42 - M20
28.785 b. d.|Glowica udarowa DP 32/42 - M22
28.765 b. d.|Drgzona zerdz wiertnicza @ 32 / 42x1000 mm
10.117 Docisk kulowy do @ 32-44 mm
28.630
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Pompa z zaworem oscylacyjnym

W przypadkach, gdy uzycie zwyktych pomp nie jest wystarczajgce lub
nieefektywne, takie pompy z zaworem oscylacyjnym wykonane ze stali
nierdzewnej mogg by¢ uzywane do pompowania wéd gruntowych.

Pompa z zaworem jest podtgczona do weza. Gdy pompa z zaworem jest
zanurzona w wodzie, woda wplywa do weza. Woda jest pompowana
poprzez ruch oscylacyjny. Dzieki tej konstrukcji utrata lotnych substancji
organicznych ograniczona jest do minimum.

Waz jest niedrogi i tatwy do wymiany.

Nr art. PLN/szt. Opis

28.245 Pompa z zaworem stopowym o srednicy zewnetrznej
11 mm do weza @ 10x1 mm

28.248 Pompa z zaworem stopowym o srednicy zewnetrznej
13 mm do weza @ 12x1 mm

28.249 Pompa z zaworem stopowym o srednicy zewnetrznej

18 mm do weza @ 16x2 mm

Akcesoria
28.783 Waz PE & 10x1 mm, 100 m
28.784 Waz PE @ 12x1 mm, 100 m
28.752 Waz PE @ 16x2 mm, 50 m

Pompa perystaltyczna SL-10

Taka pompa perystaltyczna zostata zaprojektowana na potrzeby badania
prébnikiem typu ,Direct Push (DP)”. Za pomocg pompy z zaworem
stopowym i weza PE mozna ttoczy¢ ciecze.

Pompa perystaltyczna jest potgczona systemem szybkoztgczki z wezem PE
@ 10 mm. Sworzen wsporczy pompy umozliwia bezposrednie uzycie pompy
perystaltycznej z rurkami manometrycznymi 2”.

e Glebokos¢ probkowania do 20 m

e Przeptyw do 51/ min

e Sworzen wsporczy pompy OD 50 mm

e Uzywany z drgzonej zerdzi wiertniczej DP 32/42

o Waz z systemem szybkiej wymiany @ 10 mm

¢ Napiecie 230V / 50Hz

Nrart.  PLN/szt. Opis Dragzona zerdz

wiernicza
29.100 \ \Pompa perystaltyczna SL-10
Akcesoria
29.105 b. d.|Adapter SL-10 do drgzonej zerdzi wiertniczej
@ 22x1000 mm
29.110 b. d.|Adapter SL-10 / RDS
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Prébnik ttokowy

Prébnik ttokowy (ssacy) stuzy do pobierania prébek gleby spod poziomu
wod gruntowych oraz prébek osadoéw piaszczystych. Tiok znajdujgcy sie
wewnatrz rury jest recznie podnoszony za pomocg ttoczyska i wytwarza
podcisnienie, aby zatrzymac prébke gleby w rurze. Ttok stuzy réwniez do
wypychania probki gleby.

o Pofgczenie bagnetowe
¢ Srednica probki 38 mm, dtugo$é prébki do 900 mm
o Wymienna rura ze stali nierdzewnej

Nr art. PLN/szt. Opis
29.535 Probnik ttokowy @ 40x1 mm, dtugo$¢ 1000 mm
29.536 Probnik ttokowy & 40x1 mm, dtugos¢ 2000 mm
Akcesoria
29.537 b. d. Rura ze stali nierdzewnej o dtugosci 1000 mm
29.538 b. d. Rura ze stali nierdzewnej o dtugosci 2000 mm
29.539 b. d.|Lina z wiékna poliamidowego 10 m do prébnika ttokowego
29.501 b. d.|Blat ze statym uchwytem, dtugos¢é 600 mm
29.505 b. d.|Przedtuzenie, dlugos¢ 1000 mm, w tym. gniazdo
elektryczne

Chwytacz (prébnik) osadéw

Chwytacz osadéw jest stosowany do pobierania probek miekkiego
i btotnistego osadu. Urzgdzenie to jest rozsuwane i moze by¢ uzywane
recznie na plytkich obszarach przybrzeznych lub w gtebszych wodach.

Po opuszczeniu zintegrowany zawor otwiera sie i nie wystepuje cofanie sie
wody. Chwytacz osadu przebija ziemie. Po podniesieniu zawor zamyka sie.
Powstate podcisnienie zatrzymuje probke osadu w rurze.

e Przezroczysta rura z pleksi z ostrzem ze stali nierdzewnej

e Probka 048 mm, dtugos¢ prébki do 900 mm

e System szybkiego wypinania pomiedzy rurg z pleksiglasu a glowica
zaworu

o Gwint przytgczeniowy G 1 1/4”

Nr art. PLN/szt. Opis \
29.560 | Chwytacz osadow ODO 50 mm
Akcesoria
28.140 b. d.|Rura filtra PVC R 1 1/4 7, dlugo$¢ 1 m
28.150 b. d.|Rura mocujagca PVC R 1 1/4”, dlugo$¢ 1 m
29.571 b. d.|Ttok @ 45 mm rurka PVC R 1 1/4 ,
29.572 b. d.|Pojemnik zbiorczy R 1 1/4”
52
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Prébnik wody z tworzywa PCV

Do pobierania prébek wody ze studni i otworéw piezometrycznych.

e Zrurkg bagienng

o Wypetniony od dotu

e Zawor membranowy z funkcjg bezpiecznego zamykania
e Wielokrotnego uzytku

e Szybki i tatwy w uzyciu

Nr art. PLN/szt. Srednica Objetos¢ ok. Dlugos¢
(mm) (ml) ()
28.843 25 350 1135
28.840 32 200 515
28.844 32 550 1135
28.841 40 300 515
28.845 40 550 790

Miernik elektrokontaktowy do wody

Elektryczny miernik umozliwia szybki i tatwy pomiar poziomu wody.
Stosowany w studniach, zbiornikach, otworach wiertniczych oraz do
kontrolowania prob pompowania.

e Dostepny z sygnatem wizualnym i dzwiekowym

e Obcigznik pionowy @ 15 mm lub @ 12 mm

e Licznik elektryczny @ 10 mm z sygnatem dzwigkowym

¢ Solidna konstrukcja

Nr art. PLN/szt. Diugos¢ kabla Obciaznik pionowy @
(m) (mm)
Elektryczny licznik kontaktowy
28.918 15 10
28.920 15 12
28.930 30 12
28.912 15 15
28.913 30 15
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Rury filtracyjne z HDPE

Szerokos¢ szczeliny ok. 0,3 mm.

Nr art. PLN/szt. Opis

Gwint TR
28.650 Rura filtracyjna TR @ 32x1000 mm
28.670 Rura filtracyjna TR @ 40x1000 mm
28.680 Rura filtracyjna TR @ 50x1000 mm
28.690 Rura filtracyjna TR @ 63x1000 mm

Rury mocujace HDPE

Bez szczelin.
Nr art. PLN/szt. = Opis
Gwint TR
28.653 Rura mocujgca TR @ 32x1000 mm
28.673 Rura mocujgca TR @ 40x1000 mm
28.683 Rura mocujgca TR & 50x1000 mm
28.693 Rura mocujgca TR @ 63x1000 mm

Stozek HDPE z gwintem zewnetrznym

Do zamykania rurek pomiarowych.

Nr art. PLN/szt. Opis
Gwint TR
28.656 Stozek z gwintem zewnetrznym TR 32
28.676 Stozek z gwintem zewnetrznym TR 40
28.686 Stozek z gwintem zewnetrznym TR 50
28.696 Stozek z gwintem zewnetrznym TR 63
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Zaslepki HDPE z gwintem wewnetrznym

Do zamykania rurek pomiarowych.

Nr art. PLN/szt. Opis

28.657 Gwint wewnetrzny zaslepki TR 32

28.677 Gwint wewnetrzny zaslepki TR 40

28.687 Gwint wewnetrzny zaslepki TR 50

28.697 Gwint wewnetrzny zaslepki TR 63
Zaslepka z pokrywka

Do podtgczenia na gorze rurek pomiarowych.

Nr art. PLN/szt. Opis

29.235 Zaslepka z pokrywkg do rury & 32 mm

29.236 Zaslepka z pokrywkg do rury @ 40 mm

29.237 Zaslepka z pokrywkg do rury @ 50 mm

29.238 Zaslepka z pokrywkg do rury @ 63 mm
WtyczkKi

Do zamykania rurek pomiarowych. Wtyczke po prostu wkiada sie do rurki
pomiarowej. Za pomocg klucza imbusowego wtyczka jest zaciskana w rurce
miernika za pomocg systemu zaciskowego. Na rurce nie jest wymagany
gwint przytgczeniowy.

Nr art. PLN/szt. Opis

28.640 Wtyczka do rury @ 32 mm
28.641 Wtyczka do rury @ 40 mm
28.642 Wtyczka do rury @ 50 mm
28.643 Wtyczka do rury @ 63 mm

Adapter TR - gwint calowy

Do taczenia gwintéw trapezowych z gwintem calowym.

Nr art. PLN/szt. Opis

28.660 Adapter wewnetrzny TR 32 - zewnetrzny R 1”
28.661 Adapter wewnetrzny TR 40 - zewnetrzny R 1 1/4”
28.663 Adapter wewnetrzny TR 50 - zewnetrzny R 1 1/2”
28.662 Adapter wewnetrzny TR 63 - zewnetrzny R 2”
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Nasadka

Uzywana do miernikbw obserwacyjnych wod podziemnych. Potgczenie:
gwint wewnetrzny.

Nr art. PLN/szt. Opis

28.540 Zamykana nasadka G 1 1/4”
28.541 Zamykana nasadka G 1 1/2”
28.542 Zamykana nasadka G2”

28.543 Nakrecana nasadka PE G 1 1/4”
28.544 Nakrecana nasadka PE G 1 1/2”
28.545 Nakrecana nasadka PE G 2”

Glowica udarowa

Do wbijania filtra HDPE i rur mocujacych, takze do wbijania stalowych filtréw
taranow i stalowych rur mocujacych.

Potgczenie: gwint wewnetrzny x gwint wewnetrzny.

Nrart. PLN/szt.  Opis \

Gwint TR
07.125 Gtlowica udarowa TR 32 - M20
07.126 Gtlowica udarowa TR 40 - M20
07.128 Gtlowica udarowa TR 63 - M20
07.130 Glowica udarowa TR 32 - M22
07.131 Gtlowica udarowa TR 40 - M22
07.133 Gtlowica udarowa TR 63 - M22

Gwint calowy

07.103 Gtowica udarowa G 1 4" - M20
07.104 Gtowica udarowa G 1 2" - M20
07.105 Gtlowica udarowa G 2" - M20
07.121 Gtlowica udarowa G 1 4" - M22
07.122 Gtlowica udarowa G 1 2" - M22
07.123 Gtlowica udarowa G 2" - M22

Akcesoria
03.011 Nypel gwintowany M20x70 mm - fi 13
03.013 Nypel gwintowany M22x70 mm - fi 15
04.019 Klucz hakowy 40-42 mm (TR 32)
04.011 Klucz hakowy 45-50 mm (TR 40)
04.017 Klucz hakowy 58-62 mm (TR 50/ G 1 1/4*/ G 1 1/2%)
04.020 Klucz hakowy 68-75 mm (TR 63/ G 2)
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