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Próbnik okienkowy RKS z łącznikiem RDS 

Najwższej jakości próbniki RKS zoptymalizowane przez nowy łącznik typ 

RDS. Połączenie RDS umożliwia przenoszenie większych sił w porównaniu 

z konwencjonalnymi typami M20/M22. Charakteryzuje się łatwiejszą obsługą 

podczas wkręcania i odkręcania. Nie jest już konieczne luzowanie i 

dokręcanie konwencjonalnych zworników w czasie pracy. 

• Wymienne, nakręcane ostrze w wersji gładkiej lub wzmocnionej 

• Wymienna głowica z kluczem płaskim o rozmiarze 30 

• Otwory na stalowy urywak rdzenia 

• Długość 1000 mm: 1 most; długość 2000 mm: 2 mosty 

• Długość 3000, 4000 mm: co most 500 mm 

• Żerdzie drążone Ø 36/48 mogą być użyte do próbników do wody typ DP 

 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 
Długość próbki 

(mm) 

Krawędź 
tnąca 

Ø (mm) 
Gwint 

Próbnik okienkowy RKS z gładką krawędzią tnącą 

18.200  36 1000 36 RDS 

18.201  40 1000 40 RDS 

18.202  50 1000 50 RDS 

18.203  60 1000 60 RDS 

18.214  70 1000 71 RDS 

18.204  80 1000 80 RDS 
 

18.210  36 2000 36 RDS 

18.211  40 2000 40 RDS 

18.212  50 2000 50 RDS 

18.213  60 2000 60 RDS 

18.219  70 2000 71 RDS 
 

18.220  36 3000 36 RDS 

18.221  40 3000 40 RDS 

18.225  36 4000 36 RDS 

18.226  40 4000 40 RDS 
 

Próbnik okienkowy RKS ze wzmocnioną krawędzią tnącą 

18.205  36 1000 39 RDS 

18.206  40 1000 43 RDS 

18.207  50 1000 53 RDS 

18.208  60 1000 63 RDS 

18.209  80 1000 83 RDS 
 

18.215  36 2000 39 RDS 

18.216  40 2000 43 RDS 

18.217  50 2000 53 RDS 

18.218  60 2000 63 RDS 
 

18.222  36 3000 39 RDS 

18.223  40 3000 43 RDS 

18.227  36 4000 39 RDS 

18.228  40 4000 43 RDS 
 

Akcesoria 

18,240  Głowica K-RDS AG 

18.250  Żerdź drążona RDS Ø 36 / 48x1000 mm 
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Próbnik wody DP 36/48 - złącze RDS 

Próbnik ten jest dostępny z zewnętrznym lub wewnętrznym systemem filtrów. 

Różnice w stosunku do próbnika wody DP 32/42 to żerdź pomiarowa o 

większej średnicy i złącze RDS. 

Zarówno pobieranie próbek wody, jak i gruntu poprzez próbnik okienkowy 

RKS można przeprowadzić przy użyciu tego samego systemu RDS i 

powiązanego z nim osprzętu sondującego. Do obu zastosowań można użyć 

tych samych żerdzi przedłużających drążonych 36 mm z tuleją łączącą 48 

mm. 

• Wysoka stabilność systemu 

• Złącze RDS 

• Sprawdzony w praktyce system filtrowania 

• Te same żerdzie wykorzystane do dwóch zastosowań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.632  Próbnik wody DP 36/48 - filtr zewnętrzny 
Składający się z: 

28.761  Stalowy stożek 

28.762  Filtr zewnętrzny 

28.763  Rurka filtrująca 

28.626  Złącze RDS 

 

28.631  Próbnik wody DP 36/48 - filtr wewnętrzny 
Składający się z: 

28,606  Utracony stalowy stożek z O-ringiem 

28.604  Rurka podtrzymująca do filtra wewnętrznego 

28.607  Gniazdo prowadzące 

28.615  Wysuwany filtr wewnętrzny, składający się z: 

28.616  - Śruba blokująca 

28.617  - Filtr wewnętrzny z tłokiem i o-ringiem 

28.629  Złącze RDS 

 

Akcesoria 

28.245  Pompa z zaworem stopowym S-60 

28.783  Wąż PE Ø 10x1 mm, 100 m 

29.100  Pompa perystaltyczna SL-10 

29.110  Adapter SL-10 / RDS 

28.769  Żerdź wyrzutowa 

28.768  Wewnętrzne przedłużenie 

18.250  Żerdź drążona przedłużająca RDS Ø 36 / 48x1000 mm 

10.115  Docisk kulowy do Ø 36-53 mm 
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Próbnik okienkowy RKS z gwintem GS 

Służy do pobierania próbek gleby w zanieczyszczonych miejscach. 

Ulepszone wewnętrzne połączenie GS zapewnia łatwą obsługę podczas 

wkręcania i odkręcania próbników okienkowych RKS i żerdzi przedłużających. 

W trakcie użytkowania zapewnia większą wydajność. Nie ma potrzeby 

luzowania i dokręcania jak w przypadku konwencjonalnych zworników. 

• Nakręcane ostrze w wersji gładkiej lub wzmocnionej 

• Klucz z wymienną głowicą fl przy rozmiarze 30 

• Otwory na stalowy urywak rdzenia 

• Długość 1000 mm: 1 most; długość 2000 mm: 2 mosty 

• Długość 3000, 4000 mm: co most 500 mm 

 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 
Długość próbki 

(mm) 

Krawędź 
tnąca 

Ø (mm) 
Gwint 

Próbnik okienkowy RKS z gładką krawędzią tnącą 

17.620  36 1000 36 GS 

17.411  40 1000 40 GS 

17.622  50 1000 50 GS 

17.624  60 1000 60 GS 

16.034  70 1000 71 GS 

17.626  80 1000 80 GS 
 

17.640  36 2000 36 GS 

17.413  40 2000 40 GS 

17.642  50 2000 50 GS 

17.644  60 2000 60 GS 

16.031  70 2000 71 GS 
 

17.822  36 3000 36 GS 

17.862  40 3000 40 GS 
 

17.832  36 4000 36 GS 

17.868  40 4000 40 GS 
 

Próbnik okienkowy RKS ze wzmocnioną krawędzią tnącą 

17.380  36 1000 39 GS 

17.410  40 1000 43 GS 

17.384  50 1000 53 GS 

17.386  60 1000 63 GS 

17.388  80 1000 83 GS 
 

17.390  36 2000 39 GS 

17.412  40 2000 43 GS 

17.394  50 2000 53 GS 

17.396  60 2000 63 GS 
 

17.842  36 3000 39 GS 

17.865  40 3000 43 GS 
 

17.852  36 4000 39 GS 

17.871  40 4000 43 GS 
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Próbnik okienkowy RKS z gwintem M22 

Do pobierania próbek gleby w miejscach zanieczyszczonych. Służy do 

badania skażenia gleby, rozkładu wielkości ziaren, ogólnej klasyfikacji gleby 

i opisu profilu. 

• Nakręcane ostrze w wersji gładkiej lub wzmocnionej 

• Wymienna głowica z kluczem fl przy rozmiarze 30 

• Otwory na stalowy urywak rdzenia 

• Długość 1000 mm: 1 most; długość 2000 mm: 2 mosty 

• Długość 3000, 4000 mm: co most 500 mm 

• Zawiera nypel gwintowany M22x70 mm - AF 15 

 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 
Długość próbki 

(mm) 

Krawędź 
tnąca 

Ø (mm) 
Gwint 

Próbnik okienkowy RKS z gładką krawędzią tnącą 

16.760  80 500 80 M22 

      

16.710  36 1000 36 M22 

16.712  40 1000 40 M22 

16.714  50 1000 50 M22 

16.716  60 1000 60 M22 

16.719  70 1000 71 M22 

16.718  80 1000 80 M22 

 

16.730  36 2000 36 M22 

16.732  40 2000 40 M22 

16.734  50 2000 50 M22 

16.736  60 2000 60 M22 

16.737  70 2000 71 M22 

 

16.740  36 3000 36 M22 

16.741  40 3000 40 M22 

 

16.745  36 4000 36 M22 

16.746  40 4000 40 M22 

 

Próbnik okienkowy RKS ze wzmocnioną krawędzią tnącą 

16.761  80 500 83 M22 

      

16,700  36 1000 39 M22 

16.702  40 1000 43 M22 

16.704  50 1000 53 M22 

16.706  60 1000 63 M22 

16.708  80 1000 83 M22 

 

16.720  36 2000 39 M22 

16.722  40 2000 43 M22 

16.724  50 2000 53 M22 

16.726  60 2000 63 M22 

 

16.750  36 3000 39 M22 

16.751  40 3000 43 M22 

16.755  36 4000 39 M22 

16.756  40 4000 43 M22 



 

 
 

 

 

 

8  

GEOLAB Sprzęt geotechniczny i geologiczny Tel: +48 22 428 13 89 www.geolab.com.pl 

 

Próbnik okienkowy RKS z gwintem M20 

Do pobierania próbek gleby w miejscach zanieczyszczonych. Służy do 

badania zanieczyszczenia gleby, rozkładu wielkości cząstek, ogólnej 

klasyfikacji gleby i opisu profilu. 

• Nakręcane ostrze w wersji gładkiej lub wzmocnionej 

• Wymienna głowica z kluczem fl przy rozmiarze 30 

• Otwory na stalowy urywak rdzenia 

• Długość 1000 mm: 1 most; długość 2000 mm: 2 mosty 

• Długość 3000, 4000 mm: co most 500 mm 

• Zawiera nypel gwintowany M20x70 mm - AF 13 

 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 
Długość próbki 

(mm) 

Krawędź 
tnąca 

Ø (mm) 
Gwint 

Próbnik okienkowy RKS z gładką krawędzią tnącą 

17.890  80 500 80 M20 

      

16.002  36 1000 36 M20 

17.401  40 1000 40 M20 

16.004  50 1000 50 M20 

16.006  60 1000 60 M20 

16.027  70 1000 71 M20 

16.008  80 1000 80 M20 

 

16.003  36 2000 36 M20 

17.403  40 2000 40 M20 

16.005  50 2000 50 M20 

16.007  60 2000 60 M20 

16.029  70 2000 71 M20 

 

17.820  36 3000 36 M20 

17.860  40 3000 40 M20 

17.830  36 4000 36 M20 

17.866  40 4000 40 M20 

 

Próbnik okienkowy RKS ze wzmocnioną krawędzią tnącą 

17.891  80 500 83 M20 

      

17.340  36 1000 39 M20 

17.400  40 1000 43 M20 

17.344  50 1000 53 M20 

17.346  60 1000 63 M20 

17.348  80 1000 83 M20 

 

17.350  36 2000 39 M20 

17.402  40 2000 43 M20 

17.354  50 2000 53 M20 

17.356  60 2000 63 M20 

 

17.840  36 3000 39 M20 

17.863  40 3000 43 M20 

17.850  36 4000 39 M20 

17.869  40 4000 43 M20 

 

Nypel 
gwintowany 

Nakrętka K 

Stalowy urywak 
rdzenia 

Ostrze, gładkie 
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Próbnik okienkowy RKS Ø 63 mm z wkładką wewnętrzną 

Próbnik okienkowy RKS z wkładkami z PVC służy do pobierania próbek gleby 

i ułatwiają wydobycie przekroju o prawie nienaruszonej strukturze. 

 

Wkładka zapobiega uszkodzeniu pobranej próbki gruntu w trakcie jej 

wyjmowania z próbnika RKS. Próbka pobierana jest bezpośrednio do 

specjalnej wkładki z tworzywa sztucznego i może być łatwo 

przetransportowana do laboratorium. 

 

 

• Wewnętrzny system wkładek 

• Rdzeń osadowy z wkładki Ø 46 mm 

• Wersja z zamkniętą żerdzią 

• Nakręcana głowica sondy 

• Nakręcana krawędź tnąca 

• Waga 1000 mm ok. 12,8 kg 

• Zawiera wewnętrzną wkładkę z PVC i pierścień mocujący 

• Zawiera klucz AF o rozmiarze 60 i element wiercący na ostrzu 

• Zawiera głowicę 

 

 

 

 

 

 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 
Długość próbki 

(mm) 

Wewnętrzna 
wkładka Ø 

(mm) 
Łącznik 

Próbnik okienkowy RKS z wkładką wewnętrzną 

17.501  63 1000 50 M20 

17.504  63 1000 50 M22 

17.518  63 1000 50 GS 

17.528  63 1000 50 RDS 

 

Akcesoria 

17.521 b. d. Głowica sondy K-M20 IG 

17.522 b. d. Głowica sondy K-M22 IG 

17.523 b. d. Głowica sondy K-GS AG 

17.524 b. d. Głowica sondy K-RDS AG 

17.509 b. d. Wkręcana krawędź tnąca (nóż) 

17.510 b. d. Urywak chwytający rdzenia z PE 

17.512 b. d. Wewnętrzny pierścień do mocowania wkładki 

13.060 b. d. Nasadka na wkładkę wewnętrzną Ø 50 mm 

17.514 b. d. Wewnętrzna wkładka PVC 50x1000 mm, przezroczysta 

04.017 b. d. Klucz hakowy 58-62 mm 

04.039 b. d. Klucz konstrukcyjny AF 60 

 

Łącznik 

Głowica sondy 

Wewnętrzna 
wkładka PVC 

Krawędź tnąca  

Urywak rdzenia PE 
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Żerdzie przedłużające 

Do przedłużenia zestawu próbników okienkowych RKS i sond szczelinowych 

niezbędne są żerdzie przedłużające. Występują one w wersje pełnej oraz 

drążonej. 

Są one również używane do badania gruntu przy użyciu sond dynamicznych 

zgodnie z normą DIN EN ISO 22476-2 oraz PN-BN-04452:2002. 

 

• Stal hartowana i ulepszana 

• Standardowa wersja z pełną żerdzią 

• Wyjątkowo lekka konstrukcja z żerdzią drążoną 

• Wyjątkowo lekka konstrukcja z głowicami 

• Wysoka stabilność 

• Sprawdzone w praktyce 

 
 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 
Długość 

(mm) 
Skalowanie 

AF 
(mm) 

Waga (kg) Gwint 

Żerdzie pełne 

q414  22 1000 TAK 17 2,9 M16x70 

02.012  25 1000 - 21 3,9 M16 

02.004  32 1000 TAK 27 6,2 M20 

q726  32 1000 TAK 27 6,0 M22x70 

17.605  36 1000 - 30 8,0 GS 

q420  36 1000 TAK 32 8,0 M20x60 

q721  36 1000 TAK 32 8,0 M22x70 

 

Żerdzie drążone 

02.001  22 1000 TAK 19 2,2 M16 

02.210  32 1000 TAK 27 4,7 M20 

02.245  36 1000 - 30 6,2 M20 

02.244  36 1000 - 30 6,2 M22x70 

18.250  36/48 1000 - 30 6,6 RDS 

 

02.422  36 2000 - 30 12,4 M22x70 

 

Żerdzie drążone z głowicami 

17.600  36 1000 - 30 5,1 GS 

 

17.601  36 2000 - 30 9,5 GS 

02.001 

02.210 

17.600 
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Nypel (łącznik) gwintowany 

Do łączenia żerdzi przedłużających i próbników okienkowych RKS. 

• Stal hartowana i ulepszana 

• Sprawdzone od lat w terenie 

 

Nr art. PLN/szt. Wymiar (mm) 
AF 

(mm) 

 

03.010  M16x60 11 

03.011  M20x70 13 

03.013  M22x70 15 

 
 
 
 
 

Urywak (łapacz) rdzenia stalowy 

Używany w próbnikach okienkowych RKS do zatrzymywania próbki w żerdzi. 

 
 
 

Nr art. PLN/szt. 
Próbnik okienkowy RKS Ø 

(mm) 

 

16.100  36 / 40 

16.101  50 / 60 

16.102  70 / 80 

 
 
 
 

Krawędź (nóż) tnąca 

Wymienne, przykręcane noże tnące. Używane do próbników okienkowych 

RKS. 

 

Nr art. PLN/szt. 
Próbnik okienkowy RKS Ø 

(mm) 
Zewnętrzna-Ø 

(mm) 

Gładka krawędź tnąca 

16.041  36 36 

16.110  40 40 

16.043  50 50 

16.044  60 60 

16.047  70 71 

16.045  80 80 

 

Wzmocniona krawędź tnąca 

16.051  36 39 

16.111  40 43 

16.053  50 53 

16.054  60 63 

16.055  80 83 
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Głowice do próbników okienkowych RKS 

Głowice umożliwiają szybką wymianę połączenia gwintowego próbników 

okienkowych RKS. 

• Nowe połączenie z gwintem K. 

 
 
 

Nr art. PLN/szt. Gwint 
Ø 

(mm) 
AF 

(mm) 

Wersja z gwintem K. 

17.750  K-GS AG 36 30 

17.751  K-M20 IG 36 30 

17.752  K-M22 IG 36 30 

18.240  K-RDS AG 36 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapter gwintu do próbników RKS 

Służy do dostosowania innych połączeń gwintowych. 

 

Nr art. PLN/szt. Gwint 
Ø 

(mm) 
AF 

(mm) 

 

18.243  RDS AG - M20 IG 36 30 

18.244  RDS AG - M22 IG 36 30 

18.245  RDS AG - GS IG 36 30 

     

17.673  GS IG - M20 IG 36 30 

17.672  GS IG - M22 IG 36 30 

17.660  GS AG - M20 IG 36 30 

17.662  GS AG - M22 IG 36 30 

 

03.005  M16 IG - M20 IG 32 27 

03.009  M16 IG - M22 IG 36 30 

03.007  M20 IG - M22 IG 36 30 

 

07.007  Sześciokątny 22 mm - 
M16 IG 

Sześciokątny 
22 mm 

- 

07.015  Sześciokątny 22 mm - 
M16 IG 

28 - 

07.016  Sześciokątny 22 mm - 
M20 IG 

32 - 

 

Przejściówka gwintowana 

07.063 b. d. Przejściówka adaptera M20 IG 

07.064 b. d. Przejściówka adaptera M22 IG 

07.065 b. d. Przejściówka adaptera GS IG 

07.066 b. d. Przejściówka adaptera RDS IG 

6 kt. 22 mm 

Adapter 
przejściowy 
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Głowica (nasadka) udarowa 

Stosowana jest do próbników szczelinowych i żerdzi przedłużających. 

• Otwór krzyżowy na uchwyt 

• Nadaje się do wyciągarki S-9000, S-9003 

 

Nr art. PLN/szt. Gwint wewnętrzny 
Otwór krzyżowy Ø 

(mm) 

 

05.005  M16 16 

05.002  M20 16 

 

Uchwyt ze szpatułką 

Do wkręcania, wyciągania i czyszczenia świdrów i lasek glebowych. 

Nr art. PLN/szt. Długość (mm) 
Skrobak-Ø 

(mm) 

Wersja stalowa, powłoka gumowa 

06.004  260 12 

06.001  325 16 

06.002  525 16 

 

Klucz hakowy 

Do luzowania noży tnących i głowic udarowych przy próbnikach RKS. 

Nr art. PLN/szt. Rozmiar (mm) 
Wkładane Ø  

(mm) 

 

04.015  34 - 36 4 

04.019  40 - 42 4 

04.011  45 - 50 5 

04.017  58 - 62 5 

04.020  68 - 75 5 

04.018  80 - 90 6 
 

Klucz konstrukcyjny 

Nr art. PLN/szt. 
AF 

(mm) 
Długość (mm) 

Żerdzie przedłużające 

Ø 

(mm) 

Klucz konstrukcyjny 

04.080  11 200 - 

04.081  13 225 - 

04.088  15 250 - 

04.082  19 310 22 

04.083  21 340 25 

04.084  24 400 28 

04.085  27 450 32 

04.086  30 480 36 

 

Klucz konstrukcyjny, bardzo długi 

04.070  19 400 22 

04.073  27 550 32 

04.074  30 550 36 

04.075  32 550 36 
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Szczotka do gwintów 

Przeznaczona do czyszczenia gwintów wewnętrznych żerdzi. 

Nr art. PLN/szt. Okrągła szczotka do gwintów wewnętrznych 

 

04.100  M16 

04.101  M20 - M22 

04.102  GS - RDS 

 

Szpatułka do próbników 

Służy do wydłubywania próbek i czyszczenia próbników okienkowych RKS. 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

29.210 b. d. Szpatułka zakrzywiona, szerokość 20 mm 

 
 

Klej do gwintów 

Służy do klejenia nypli gwintowanych, wałów i gniazd. Tworzy solidne 

połączenia i zapobiega skręcaniu. 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

18.000 b. d. Klej do gwintów, 50 ml 

 
 

Stojak na próbnik okienkowy RKS 

Funkcjonalny schowek na próbnik okienkowy RKS, żerdzie przedłużające, 

młotki do wybijania i narzędzia. 

• Składany 

• Zawiera półkę do przechowywania 

• Wymiary po rozłożeniu (LxHxB): 730x1005x800 mm 

• Waga: ok. 15 kg 

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

17.530 b. d. Stojak na próbnik okienkowy RKS 

 

Narzędzie ratunkowe do żerdzi S-9100 

Przyrząd do odzyskiwania żerdzi przeznaczony jest do wyciągania żerdzi 

i próbników okienkowych RKS, które utknęły w otworze wiertniczym, np. 

z powodu pęknięcia gwintowanego łącznika. Aby użyć przyrządu do 

odzyskiwania żerdzi, otwór wiertniczy musi mieć minimalną średnicę Ø 60 mm. 

Nr art. PLN/szt. Zakres zaciskowy 
 (mm) 

Gwint 

 

28.462  32 M22 

28.457  36 M22 
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NOWOŚĆ 

Wiertła diamentowe 

Wiertła diamentowe (koronkowe) nadają się do wiercenia w betonie zwykłym 

i zbrojonym jak również w asfalcie oraz we wszystkich typowych materiałach 

budowlanych. 

• Łatwe cięcie 

• Sześciokąt zewnętrzny 

• Ø 41 mm 

• Gwint przyłączeniowy IG 1 1/4“UNC 

• Segmenty spawane laserowo 

 
 

Nr art. PLN/szt. 
Średnica  

(mm) 

Długość robocza  

(mm) 
Gwint 

 

28.480  62 450 1 1/4“ 

28.481  82 450 1 1/4“ 

28.482  102 450 1 1/4“ 

28.486  152 450 1 1/4“ 

 

 

 

Wzornik typów gleb piaszczystych wg EN ISO 14688-1 

 
Poręczny, prosty wzornik do szybkiego i niezawodnego określania rodzajów 

gruntów mineralnych. Ułatwia on przygotowanie standaryzowanych logów 

stratygraficznych podczas wierceń in-situ i powinien stanowić obowiązkowe 

wyposażenie każdej wykwalifikowanej ekipy wiertniczej. 

 

Odwzorowane grupy ziaren, od mułu, przez piasek, po żwir, odpowiadają 

zakresom i klasyfikacji oznaczenia gruntów zgodnie z normą DIN EN ISO 

14688-1 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 

 

• Lekki i poręczny 

• Wielkości ziaren zgodnie z DIN EN ISO 14688-1 

 

 

 

 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

06.003 b. d. Wzornik piaskowy 
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Sondy szczelinowe 

Sondy szczelinowe są używane w zanieczyszczonych miejscach w celu 

uzyskania niewielkich ilości próbek gleby. 

• Półotwarty, hartowany szpic stożkowy  

• Wyjątkowo stabilny kształt 

• Sprawdzony w praktyce 

• Zawiera złączkę gwintowaną 

 
 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 

Długość próbki 

(mm) 

fi 

(mm) 
Waga (kg) Gwint 

  

01.001  22 1000 19 2.3 M16 

01.003  25 1000 21 2.8 M16 

01.005  28 1000 24 3.6 M16 

01.007  32 1000 27 4.5 M20 

 

01.002  22 2000 19 3.9 M16 

01.004  25 2000 21 5.0 M16 

01.006  28 2000 24 5.6 M16 

 

Akcesoria 

05,001  Głowica udarowa M16 

05.002  Głowica udarowa M20 

06.001  Obrotowy uchwyt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Świdry rurowe 

Do pobierania próbek gleby stosuje się świdry rurowe 

• Otwarte, ze stali wzbogacanej i hartowanej 

• Dodatkowy mostek w obszarze stożka 

• Z gwintem przyłączeniowym 

• Wysoka stabilność 

• Zawiera złączkę gwintowaną 

 

Nr art. PLN/szt. 
Ø 

(mm) 
Długość próbki 

(mm) 
fi 

(mm) 
Waga (kg) Gwint 

  

01.013  28 1000 24 2.4 M16 

01.113  32 1000 27 3.2 M20 

 

01.014  28 2000 24 4.0 M16 

01.114  32 2000 27 5.5 M20 

 

01.005 

01.013 
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Penetrometr ręczny 60-90 cm (laski glebowe, tzw. Egnera) 

Takie świdry ręczne są używane głównie do pobierania w nienaruszonych 

próbek gruntu do głębokości do 90 cm i są szeroko stosowane w mapowaniu 

gleby i badaniach zawartości składników odżywczych w glebie. 

Umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących nawożenia i 

zarządzania glebą dla lepszych wyników w ogrodnictwie oraz rolnictwie. 

 

• Utwardzony stożek  

• Znaczniki głębokości na 30, 60 i 90 cm 

• Solidna, wzmocniona głowica udarowa Ø 36 mm 

• Zawiera gumowany uchwyt, nasadzany i naostrzony, 

który jednocześnie służy do czyszczenia szczeliny próbnika 

• Wysoka stabilność, lekka i poręczna konstrukcja 

• Świder ręczny 08.029 z półotwartym, hartowanym stożkiem, 

doskonale nadaje się do gleb kamienistych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. 
Zewnętrzna

-Ø (mm) 

Rowek 
wewnętrzny 

(mm) 

Długość 
rowka (mm) 

Długość 
całkowita 

(mm) 

Waga 
(kg) 

Zawiera obrotowy uchwyt górny 

08.023  22 14 600 800 2.5 

08.025  22 14 900 1100 3.0 

08.029  22 14 900 1100 3.1 

 

Akcesoria 

50.510  Obrotowy uchwyt górny z ostrzem do czyszczenia 

09.045  Pobijak, długość 850 mm, waga 3,0 kg 

09.002  Pobijak, długość 800 mm, waga 3,1 kg 

 

08.023 08.025 

Końcówka półotwarta 
i utwardzona 

09.002 
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Penetrometr ręczny 100 cm (laski glebowe) 

Te świdry ręczne są używane głównie do pobierania w nienaruszonych 

próbek gruntu do głębokości 100 cm i są wbijane w ziemię pobijakiem. Ze 

względu na długość pobranych próbek są one często wykorzystywane do 

mapowania gleby i badań zawartości składników odżywczych w glebach. 

• Utwardzony stożek 

• Znaczniki głębokości na 100 mm 

• Solidna, wzmocniona głowica udarowa Ø 38 mm 

• Zawiera gumowany uchwyt, wtykowy i naostrzony, 

który jednocześnie służy do czyszczenia rowka 

Wysoka stabilność, lekka i poręczna konstrukcja 

• Szybkie i łatwe w użyciu 

 

• Świdry ręczne 08.001, wersja cylindryczna z rury stalowej Ø zew./wew.: 

28/20 mm, rowek 18 mm, na gleby lekkie, piaszczyste 

 

• Świdry ręczne 08.030, wersja cylindryczna - Ø zew.: 28 mm, 

rowek 18 mm, do gleb kamienistych 

 

• Świdry ręczne 08.004, wersja cylindryczne stożkowe do ok. 

Ø zewn. Długość 600 mm góra / dół: Ø 28/24 mm do 

ciężkich, gliniastych, zagęszczonych gleb 

 

• Świdry ręczne 08.032, wersja cylindryczna przedłużana 

Ø zew.: 28 mm, rowek 18 mm, do gleb kamienistych 

 

• Świder ręczny 08.005, wersja cylindryczna przedłużana 

stożkowa do ok. Ø zewn. Długość 600 mm góra / dół: 

Ø 28/24 mm do ciężkich, gliniastych, zagęszczonych gleb 

 

Nr art. PLN/szt. 
Zewnętrzna

-Ø (mm) 
Rowek 
(mm) 

Długość 
rowka (mm) 

Długość 
całkowita 

(mm) 

Waga 
(kg) 

Stała głowica udarowa 

08.001  28 18 1000 1170 3.1 

08.030  28 18 1000 1170 4.2 

08.004  28 18 1000 1170 4.1 

 

Wkręcana głowica udarowa, gwint M16 

08.032  28 18 1000 1200 4.2 

08.005  28 18 1000 1200 4.1 

 

Akcesoria 

06.001  Obrotowy uchwyt 

05.005  Głowica udarowa z otworem krzyżowym, M16 

02.001  Puste żerdzie przedłużające Ø 22x1000 mm 

09.045  Pobijak, długość 850 mm, waga 3,0 kg 

09.005  Pobijak, długość 950 mm, waga 4,0 kg 

 

 
NOWOŚĆ 

 
NOWOŚĆ 

08.004 
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Zestaw wiertniczy S-10 

Takie świdry ręczne są używane do pobierania w większości próbek gleby z 

do głębokości 90 cm. Są szczególnie często używane do pobierania próbek 

gleby w badaniach składników odżywczych. Część robocza narzędzi ma 

dopasowane średnice i minimalizuje siły tarcia podczas pobierania próbek. 

• Okienka do poboru przykręcane, gwint złącza M12 

• Zawiera rękojeść obrotową pokryta gumą, wtykową i naostrzoną, która 

jednocześnie służy do czyszczenia rowka 

• Dokładne oddzielenie 3 warstw w próbkach na potrzeby badań poziomu 

składników odżywczych  

• Wysoka stabilność, lekkość i poręczność 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

Rozmiar próby, 

ok.  

(g) 

Maks. 

głębokość  

(mm) 

Długość próbki 300 mm 

28.370  Zestaw wiertniczy S-10 

Składający się z: 

  

28,373 b. d. Żerdź wiertnicza Ø 22 mm 120 900 

28.372 b. d. Żerdź wiertnicza Ø 20 mm 90 900 

28.371 b. d. Żerdź wiertnicza Ø 18 mm 70 900 

06.004  Obrotowy uchwyt 260 mm - - 

Zapasowa cześć robocza S-10 wraz ze złączem gwintowanym 

02.026 b. d. Rura z okienkiem Ø 18x300 mm 

02.027 b. d. Rura z okienkiem Ø 20x300 mm 

02.028 b. d. Rura z okienkiem Ø 22x300 mm 

 

Zestaw wiertniczy S-30 

Takie wiertła charakteryzują się grubościenną częścią roboczą. Stosuje się je 

na glebach kamienistych, zamarzniętych, zbitych i suchych. 

• Rurowe okienka przykręcane, gwint złącza M16 

• Trzy rodzaje okienek o różnych średnicy 

• Zawiera gumowany uchwyt obrotowy, wtykowy i zaostrzony, który 

jednocześnie służy do czyszczenia rowka 

• Niezwykle wytrzymała konstrukcja okienka, sprawdzona w terenie 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

Rozmiar próby, 

ok.  

(g) 

Maks. 

głębokość  

(mm) 

Długość próbki 300 mm 

28.340  Zestaw wiertniczy S-30 

Składający się z: 

  

28,341 b. d. Żerdź wiertnicza Ø 36 mm 330 600 

28.342 b. d. Żerdź wiertnicza Ø 32 mm 250 600 

28.343 b. d. Żerdź wiertnicza Ø 28 mm 200 900 

06.001  Obrotowy uchwyt 325 mm - - 

Zapasowa cześć robocza S-30 wraz z złączką gwintowaną 

28.345 b. d. Rura z okienkiem Ø 28x300 mm 

28.346 b. d. Rura z okienkiem Ø 32x300 mm 

28.347 b. d. Rura z okienkiem Ø 36x300 mm 
28.340 

28.370 
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Sonda gruntowa S-41079 

Sonda do gleby to narzędzie do wykrywania warstwy ornej, zagęszczenia 

gleby i przepuszczalności wody bez konieczności kopania gruntu. 

 

• Stal nierdzewna Ø 8 mm 

• Szpic sondy Ø 10 mm 

• Znaczniki głębokości 

• Głębokość penetracji do 900 mm 

• Lekka i poręczna 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

24.000  Sonda gruntowa S-41079 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wyciągarka stopowa ręczna S-9003 

Wyciągarka stopowa S-9003 służy do wyciągania z gruntu świdrów 

wiertniczych ręcznych o przekroju 22 mm. Do użytku wymagana jest głowica 

udarowa z otworem krzyżowym 16 mm. 

• Wysokość podnoszenia 750 mm 

• Udźwig do 450 kg 

• Bezstopniowy mechanizm podnoszenia 

• Szybkie i łatwe w użyciu 

• Waga: 3,4 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.052  Wyciągarka stopowa S-9003 

 

Akcesoria 

05.005  Głowica udarowa z otworem krzyżowym - M16 

05.002  Głowica udarowa z otworem krzyżowym - M20 

 

Szczegółowy 
widok końcówki  
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Pobijaki 

Młotki pobijające z tworzywa sztucznego nadają się szczególnie do wbijania 

w ziemię świdrów ręcznych i lasek glebowych. 

 
 
Wersja: 
 
Simplex 

 

• Obudowa z żeliwa ciągliwego 

• Wymienny drewniany uchwyt 

• Wymienne super plastikowe wkładki 

 
Stitz 

 

• Bardzo duża powierzchnia uderzenia 

• Plastikowy uchwyt, niski odrzut  

• Sprawdzony w praktyce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. 
Powierzchnia 
uderzenia Ø 

(mm) 
Długość (mm) Waga ok. (kg) Wersja 

 

09.022  60 405 1.4 Simplex 

09.002  80 800 3.1 Simplex 

09.007  100 1000 5.2 Simplex 

 

09.045  120 850 3.0 Stitz 

09.005  140 950 4.0 Stitz 

 

Części zamienne 

09.061  Super plastikowa wkładka do Simplex 60 

09.003  Super plastikowa wkładka do Simplex 80 

09.006  Super plastikowa wkładka do Simplex 100 

 

09.066  Uchwyt drewniany 335 mm do Simplex 60 

09.004  Uchwyt drewniany 700 mm do Simplex 80 

09.008  Uchwyt drewniany 900 mm do Simplex 100 

 

Akcesoria 

29.262  Klucz sześciokątny AF 8 (rozmiar 60) 

29.263  Klucz sześciokątny AF 10 (rozmiar 80) 

29.266  Klucz sześciokątny AF 14 (rozmiar 100) 

 

09.002 09.005 

09.022 

09.066 09.008 

09.006 
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Świder ręczny Edelmana M16 

Świder ręczny Edelmana służy do próbkowania gleby. Jego zaletą jest 

minimalne tarcie podczas zagłębiania i wyjmowania z podłoża gruntowego. 

• Gwint przyłączeniowy M16 

• Wkręcana końcówka okienkowa 

• Solidne i trwałe 

• Składa się z: 

1x świder ręczny Edelman 

1x żerdź drążona przedłużająca 22x1000 mm  

1x głowica udarowa M16 

1x obrotowy uchwyt 525 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. 
Średnica 

(mm) 

Długość łopaty ok. 

(mm) 

Waga  

(kg) 

Świder ręczny typ Edelmana 

04.025  70 190 4.9 

04.028  80 200 5.0 

 

Akcesoria 

04.008 b. d. Wiertło (okienko) zapasowe Ø 70 mm 

04.029 b. d. Wiertło (okienko) zapasowe Ø 80 mm 

 

05.001  Głowica udarowa M16 

06.002  Obrotowy uchwyt 525 mm 

02.001  Żerdź drążona przedłużająca Ø 22x1000 mm 
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Ręczny zestaw świdrów z połączeniem bagnetowym 

Do pobierania próbek podłoża gruntowego i próbek gleby. Szybki montaż 

dzięki połączeniu bagnetowemu. Lekka konstrukcja. 

Możliwość dokompletowania do zestawu żerdzi stalowych lub lekkich żerdzi 

aluminiowych (zestaw na łączniku M20). 

 

• Typ kombi uniwersalny (piasek / glina) do ogólnego użytku. 

• Typ do piasków do stosowania na glebach piaszczystych. Łopata jest 

nieco szersza niż w typie kombinowanym. 

• Do gruntów gruboziarnistych do stosowania na glebach bardzo 

luźnych. Łopata jest szczególnie szeroka, dzięki czemu luźna ziemia nie 

wypada. 

• Świder do glin zwałowych do stosowania na glebach stałych powyżej i 

poniżej poziomu wody. 

• Do gleb kamienistych (świder do żwiru) do stosowania na glebach o 

dużej zawartości żwiru i / lub kamieni. Szczególnie wytrzymała 

konstrukcja. 

 
 
 
 
 
 
 

     

Typ kombi uniwersalny Do piasków Gruboziarnisty piasek Do glin zwałowych 

 

 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

29.500  Pokrętło górne ze zdejmowanym uchwytem, długość 0,6m 

29.501   Pokrętło górne ze stałym uchwytem, długość 0,6 m 

29.505  Żerdź przedłużająca 1 m ze złączem 

 

29.510  Świder ręczny Ø 70 mm, typ kombi uniwersalny 

29.515  Świder ręczny Ø 70 mm, do gruntów piaszczystych 

29.517  Świder ręczny Ø 70 mm, do gruntów gruboziarnistych 

29.511  Świder ręczny Ø  100 mm, typ kombi uniwersalny 

29.520  Świder ręczny Ø  70 mm, do glin zwałowych 

29.525  Świder ręczny Ø  70 mm, do gleb kamienistych 

Część górna ze stałym 
uchwytem 

Żerdź przedłużająca 

Do gleb kamienistych 
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Świder ręczny - zestaw 

Wieloczęściowy zestaw do pobierania próbek gleby z przedłużkami. 

Dzięki wysuwanemu świdrowi ręcznemu próbki można  

pobierać z głębokości poniżej 100 cm. 

 
Składa się z: 

• Świder ręczny z możliwością przedłużenia 

- Długość rowka 1000 mm 

- Rowek 18 mm 

- Długość całkowita ok. 1150 mm 

- Ok. 600 mm stożkowe 

- znaczniki 

- Zawiera nypel gwintowany M16 

• Wkręcana głowica udarowa 

- Otwór krzyżowy do urządzenia ciągnącego 

- Typ gwintu M16 

• Pokryty gumą uchwyt obrotowy 325 mm 

- Wtykowy 

- Naostrzony, aby oczyścić rowek 

• Żerdź przedłużająca Ø 22 x 1000 mm - M16 

• Pobijak  

- Niewielki odrzut 

- Powierzchnia uderzenia Ø 120 mm 

- Waga ok. 3,0 kg 

• Urządzenie ciągnące S-9000 

- Udźwig max. 600 kg 

- Bezstopniowy mechanizm podnoszenia 

- Wysokość podnoszenia 1000 mm 

- Waga ok. 5,8 kg 

• Szczotka okrągła do gwintów wewnętrznych M16 

• Zestaw kluczy 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

08.100  Świder ręczny - zestaw 2021 
Składa się z: 

08.026 b. d. Wysuwany świder ręczny Ø 28 x 1000 mm - M16, stożkowe 

06.001 b. d. Obrotowy uchwyt 325 mm 

05.005 b. d. Głowica udarowa z otworem krzyżowym - M16 

02.001 b. d. Żerdź przedłużająca pusta Ř 22 x 1000 mm - M16 

04.080 b. d. Klucz konstrukcyjny AF 11 

04.082 b. d. Klucz konstrukcyjny AF 19 

04.084 b. d. Klucz konstrukcyjny AF 24 

04,100 b. d. Szczotka okrągła do gwintów wewnętrznych M16 

09.045 b. d. Waga pobijaka ok. 3,0 kg, Ř 120 mm 

10.041 b. d. Urządzenie ciągnące S-9000 

Akcesoria 

08.050 b. d. Torba na urządzenia terenowe, Ø 150 x 1200 mm 

04.008 b. d. Wiertło zapasowe Ø 70 mm 

04.029 b. d. Wiertło zapasowe Ø 80 mm 

24.000 b. d. Sonda gruntowa S-41079 

• 

Torba na urządzenia terenowe 

 
NOWOŚĆ 
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Pierścień do pobierania próbek gleby 

Służy do pobierania próbek gleby z calizny na powierzchni lub w odwiertach. 

Bardzo dobrze nadają się do badań laboratoryjnych. 

• Objętość próbki 868 cm3
 

• Ocynkowana precyzyjna rura stalowa 

• Dobry stosunek ceny do wydajności 

• Zawiera dwie zaślepki 

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

12.001  Pierścień do pobierania próbek gleby Ø 100x2x120 mm 

 
 
 
 
 

Głowica pobijająca 

Głowica pobijająca służy do wbijania w grunt pierścieni do próbkowania. 

• Z strefą do nasadzenia na próbnik 

• Solidny, odporny na uderzenia uchwyt 

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

16.196  Głowica pobijająca do pierścienia do pobierania próbek 

Ø 100 mm 

 
 
 
 
 
 

Walizka - zestaw 

• Plastikowa walizka transportowa na pierścienie do próbek gleby 

• Zawiera zaślepki zamykające 

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

16.402  Etui - zestaw, 12 szt. Pierścienie do próbek  

Ø 100x2x120 mm 
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Młot udarowy do ręcznych wierceń udarowych 

Młoty napędzane benzyną nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, 

takich jak sondowanie gruntu, kruszenie betonu, cięcie asfaltu lub tłuczenie i 

zagęszczanie żwiru. 

 

Wacker BH 55 
• Energia uderzenia 55 J 

• Częstotliwość uderzeń  1300 min-1
 

• Długość  777 mm 

• Waga  24 kg 

• Poziom wibracji  4,9 m / s2
 

• Poziom dźwięku  LWA = 109 dB 

• Uchwyt narzędziowy / prowadzący kw. Ø 27x80 mm 

  

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.054 b. d. Wacker BH 55, Ø 27x80 mm 

 

 

 

 

 

 
Cobra TTe 
• Energia uderzenia 40 J 

• Częstotliwość uderzeń  1620 min-1
 

• Długość 927 mm 

• Waga 24 kg 

• Poziom wibracji  3,8 m / s2
 

• Poziom dźwięku  LWA = 109 dB 

 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.031 b. d. Cobra TTe, sześciokątny 32x160 mm 

28.132 b. d. Cobra TTe, sześciokątny 25x108 mm 

Akcesoria 

28,705 b. d. Drewniana skrzynia transportowa Cobra TTe 

28.706 b. d. Wózek do młota Cobra TTe 
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Bosch GSH 16-30 

Młot o małej wadze, a jednocześnie ogromnej energii uderzenia. 

• Napięcie nominalne 230 V / 50 Hz 

• Moc wejściowa 1750 W. 

• Bardzo lekki  

• Wysoka wydajność przy niskiej wadze 

• Kontrola wibracji w celu zmniejszenia natężenia wibracji zagrażającego 

zdrowiu 

• Dogodna obsługa dzięki dużemu uchwytowi 

• W zestawie wózek 

 

• Energia uderzenia  41 J 

• Częstotliwość uderzeń  1300 min-1 

• Długość 760 mm 

• Waga 16,5 kg 

• Trzonek narzędzia  30 mm 

• Poziom wibracji  13 m / s2
 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.070 b. d. Bosch GSH 16-30 

 

 

Makita HM1512 

• Napięcie nominalne 230V / 50Hz 

• Pobór mocy  1850 W 

• Energia uderzenia  48,5 J 

• Częstotliwość uderzeń   1300 min-1 

• Długość  809 mm 

• Waga  20,4 kg 

• Trzonek narzędzia  28 mm 

• Poziom wibracji  6,5 m / s2 

 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.072 b. d. Milwaukee K 2000 H 

28.089 b. d. Milwaukee K 2628 H 

 
NOWOŚĆ 
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Próbnik glebowy 

Próbnik do wierzchnich warstw gleby jest odpowiedni dla słabych, średnich i 

twardych gruntów. 

Gumowe rączki zapewniają pewne i wygodne trzymanie narzędzia. 

Zoptymalizowany rowek szczeliny zapewnia łatwiejszą penetrację gruntu. 

Próbnik może być wciskany nogą lub wbijany za pomocą pobijaka. 

• Stalowa głowica do pobijania 

• Hartowana końcówka 

• Wysoka stabilność, lekkość i poręczność 

• Stożkowe zakończenie szczeliny dla łatwiejszego poboru próbki 

• Komfortowe schodki do wciskania po obu stronach 

• Wymienne końcówki szczelinowe z gwintem 

• Próbkowanie do 30 cm lub w wersji przedłużonej do 600 mm głębokości 

 

Nr art. PLN/szt. 
Zewnętrzna

-Ø (mm) 

Średnica 
pomiarowa 

(mm) 

Długość 
rowka (mm) 

Długość 
całkowita 

(mm) 

Waga 
(kg) 

 

02.040  18 12 300 1130 2,2 

02.041  20 14 600 1130 2,2 

 

Akcesoria 

02.037  Żerdź przedłużająca drążona Ø 18 mm x 300 mm 

02.043  Zapasowa rurka ze szczeliną SK-18 mm 

02.044  Zapasowa rurka ze szczeliną SK-20 mm 

 

 

 

Stojak podporowy do młota udarowego 

Funkcjonalny stojak podporowy jest w zasadzie niezastąpiony podczas pracy 

w każdym terenie. Dzięki podporze młot nie brudzi się, gdy trzeba go odłożyć, 

nie trzeba go kłaść na ziemi. Młot można szybko odłożyć podczas 

sondowania. Wygodna wysokość uchwytu ułatwia sondowanie. 

 

Nadaje się do młotów udarowych z następującym uchwytem narzędziowym: 

• Ø 27x80 mm, sześciokątny 22x108 mm, sześciokątny 25x108 mm, 30 

mm, 28 mm 

• sześciokątny 32x160 mm wymaga dodatkowego gniazda ASC 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.141  Stojak podporowy S-9912 

Akcesoria 

10,143  Gniazdo ASC 

 

 
NOWOŚĆ 
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Adaptery do młotów udarowych  

Adaptery są potrzebne do łączenia młotów i żerdzi przedłużających. 

Połączenie: Gwint wewnętrzny. 

• Stal ulepszana cieplnie 

• Różne trzonki narzędzia 

• Sprawdzone w praktyce 

 
 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Gwint Trzonek narzędzia  

Wacker 

07.004  M16 Ø 27x80 mm 

07.005  M20 Ø 27x80 mm 

07.040  M22 Ø 27x80 mm 

17.652  GS Ø 27x80 mm 

18.260  RDS Ø 27x80 mm 

 

Red Hawk / Cobra 

07.003  M20 Sześciokątny 22x108 mm 

07.041  M22 Sześciokątny 22x108 mm 

17.650  GS Sześciokątny 22x108 mm 

18.261  RDS Sześciokątny 22x108 mm 

 

07.171  M20 Sześciokątny 25x108 mm 

07.172  M22 Sześciokątny 25x108 mm 

07.173  GS Sześciokątny 25x108 mm 

07.174  RDS Sześciokątny 25x108 mm 

 

07.026  M20 Sześciokątny 32x160 mm 

07.027  M22 Sześciokątny 32x160 mm 

17.658  GS Sześciokątny 32x160 mm 

18.265  RDS Sześciokątny 32x160 mm 
 

Makita / Bosch 

07.019  M16 30 mm 

07.020  M20 30 mm 

07.021  M22 30 mm 

17.656  GS 30 mm 

18.262  RDS 30 mm 

 

Milwaukee / Bosch 

07.012  M20 28 mm 

07.042  M22 28 mm 

17.654  GS 28 mm 

18.263  RDS 28 mm 

 

Wacker 

Ø 27x80 mm 

Red Hawk / Cobra  

Sześciokątny 22x108 mm 

Cobra TTe / Proi Sześciokątny 

32x160 mm 

Milwaukee / Bosch 28 mm 

Makita 30 mm 
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Wyciągarka hydrauliczna S-2009 

Automatyczne wyciągarki hydrauliczne są używane do wyciągania żerdzi przedłużających i 

próbników okienkowych RKS z gruntu. Do urządzenia potrzebny jest zacisk kulowy lub 

szczękowy. Lekki kompaktowy agregat hydrauliczny ze zintegrowanym automatycznym 

auto-rewersem waży tylko 25 kg i jest specjalnie zaprojektowany do użytku mobilnego. 

Agregat hydrauliczny: 

• 4-suwowy silnik benzynowy HONDA 

• Podnośnik przełącza się automatycznie góra-dół (tzw. auto-rewers) 

• Olej biohydrauliczny 

• Wąż hydrauliczny 3 m 

• Wymiar (LxWxH): 465x340x510 mm 

• Waga: 25 kg 

Jednostka podnosząca S-42 lub S-52: 

• Siła podnoszenia: 70 lub 110 kN  

• Średnica otworu:  Ø 86 mm  

• Prędkość podnoszenia do:  zmienna od 50 do 120 cm/min 

• Waga: 20 lub 24 kg 

Opcjonalne akcesoria: 

• Płyta oporowa do gruntów słabonośnych: Dwustronnie gładka 

powierzchnia z tworzywa PE z rączką do przenoszenia. 

• Płyta stabilizująca do siłownika: Do stabilnego wyciągania. Z bocznymi 

uchwytami. 

Opcjonalnie: 

• System filtrów hydraulicznych 

Główną przyczyną awarii i przestojów jest 

zabrudzenie układu hydraulicznego. Nasz nowy 

hydrauliczny układ filtracyjny zmniejsza 

zanieczyszczenie układu hydraulicznego, a tym 

samym wydłuża jego żywotność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.375 b. d. Wyciągarka hydrauliczna S-2009 / S-42 

10.377 b. d. Wyciągarka hydrauliczna S-2009 / S-52 

Opcjonalnie 

10.285 b. d. Hydrauliczny układ hydrauliczny SHF 

(Zdjęcie z opcjonalnym 

systemem filtracyjnym) 
Płyta stabilizująca do siłownika 
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Wyciągarka hydrauliczna SZ 

Agregat hydrauliczny: 

• Agregat napędowy z 4-suwowym silnikiem benzynowym  

• Pompa zębata o jednym przepływie objętościowym 

• Zbiornik hydrauliczny z olejem bio-hydraulicznym  

• Automatyczne przełączanie góra-dó (tzw. auto-rewers) 

• Wymiar (LxWxH): 640x390x420 mm Waga: 41 kg 

 
Agregat hydrauliczny jest dostępny z trzema jednostkami 

podnoszącymi. 

1. Jednostka podnosząca S-42: 

Siła podnoszenia: 90 kN 

Średnica otworu: Ø 86 mm 

Prędkość podnoszenia do: 180 (270) cm/min 

Waga: 20 kg 

2. Jednostka podnosząca S-52: 

Siła podnoszenia: 140 kN 

Średnica otworu: Ø 86 mm 

Prędkość podnoszenia do: 120 (180) cm/min 

Waga: 24 kg 

3. Jednostka podnosząca S-61: 

Siła podnoszenia: 200 kN 

Średnica otworu: Ø 86 mm 

Prędkość podnoszenia do: 80 (120) cm/min 

Waga: 31 kg 

Zestaw obejmuje płytę oporową i płytę stabilizującą do siłowników. 

 

Opcjonalnie: 

• Agregat hydrauliczny z zestawem kołowym  

Zawiera 4 koła PU, zdejmowany dyszel, mocowanie do 

płyty oporowej i siłownika wyciągarki. 

• Hydrauliczny układ filtracyjny 

Mniejsze zużycie dzięki wymiennemu elementowi filtrującemu. 

• Moduł zwiększający prędkość podnoszenia  

Wyższa prędkość podnoszenia (w podanym zakresie) 

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.400 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZ / S-42 

10.401 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZ / S-52 

10.402 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZ / S-61 

 

Opcjonalnie z zestawem kół 

10.403 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZ-R / S-42 

10.404 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZ-R / S-52 

10.405 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZ-R / S-61 

 

Opcjonalnie 

10.285 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SHF 
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Wyciągarka hydrauliczna SZE 

Agregat hydrauliczny: 

• Silnik elektryczny 1,1 kW, 230 V / 50 Hz  

• Podwójna pompa zębata z dwoma przepływami objętościowymi  

• Automatyczna kontrola przepływu powietrza 

• Zbiornik hydrauliczny z olejem bio-hydraulicznym  

• Podnośnik przełącza się automatycznie  

• Wymiar (LxWxH): 630x390x420 mm  

• Waga: 38 kg 

 
Agregat hydrauliczny jest dostępny z trzema 

jednostkami podnoszącymi. 

 

1. Jednostka podnosząca S-42: 

Siła podnoszenia: 90 kN  

Średnica otworu: Ø 86 mm  

Prędkość podnoszenia do: 180 cm/min 

Waga: 20 kg 

 

2. Jednostka podnosząca S-52: 

Siła podnoszenia: 140 kN 

Średnica otworu: Ø 86 mm  

Prędkość podnoszenia do: 110 cm/min  

Waga: 24 kg 

 

Dostawa obejmuje płytę oporową i płytę do jednostki podnoszenia. 
 
 

Opcjonalnie: 

• Agregat hydrauliczny z zestawem kołowym 

Zawiera 4 koła PU, zdejmowany dyszel,  

mocowanie do płyty oporowej i siłownika wyciagarki. 

• Hydrauliczny układ filtracyjny 

Mniejsze zużycie dzięki wymiennemu elementowi filtrującemu. 

 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.394 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZE / S-42 

10.395 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZE / S-52 

 

Opcjonalnie z zestawem kół 

10.397 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZE-R / S-42 

10.398 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SZE-R / S-52 

 

Opcjonalnie 

10.285 b. d. Wyciągarka hydrauliczna SHF 
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Jednoramienna wyciągarka ręczna 

Mechaniczne urządzenie do wyciągania żerdzi. Mocowanie próbników 

okienkowych RKS i żerdzi przedłużających odbywa się głównie za pomocą 

zacisków kulowych. Zaciski szczękowe mogą być używane z adapterem. 

• Udźwig 2500 kg 

• Przejście Ø 54 mm 

• Solidna konstrukcja 

• Optymalny mechanizm podnoszenia 

• Solidne, sztywne ramię dźwigni 

• Wymiar (LxWxH): 420x180x270 mm 

• Waga: 14 kg (bez rur przedłużających) 

• Sprawdzone w praktyce 

• Zawiera rurkę przedłużającą 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.050  Jednoramienna wyciągarka ręczna, z przedłużką 

 

Akcesoria 

10.013 b. d. Łom Ø 45x1700 mm 

10.091 b. d. Adapter do zacisków szczękowych 

 
 
 
 

Dwuramienna wyciągarka ręczna 

Mechaniczne urządzenie do wyciągania żerdzi i próbników. Mocowanie 

próbników okienkowych RKS i żerdzi przedłużających odbywa się głównie za 

pomocą zacisków kulowych lub szczękowych. 

• Udźwig 6000 kg 

• Przejście Ø 84 mm 

• Wyjątkowo odporne 

• Solidna konstrukcja spawana 

• Solidne, sztywne ramię dźwigni 

• Wymiar (LxWxH): 420x320x270 mm 

• Waga 25 kg (bez łomu) 

• Sprawdzone w praktyce 

• Zawiera dwie rurki przedłużające 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.020  Dwuramienna wyciągarka ręczna, z dwoma 

przedłużkami 

 

Akcesoria 

10.013 b. d. Łom Ø 45x1700 mm 
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Wyciągarka ręczna S-9000 

Wyciągarka S-9000 służy do wyciągania świdrów ręcznych i sond 

szczelinowych. Wymagana jest głowica udarowa z otworem krzyżowym 

16 mm. 

• Wysokość podnoszenia 1000 mm 

• Udźwig 600 kg 

• Bezstopniowy mechanizm podnoszenia 

• Szybkie i łatwe w użyciu 

• Lekkie i poręczne 

• Waga: 5,8 kg 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.041  Wyciągarka ręczna S-9000 

 

Akcesoria 

05,005  Głowica udarowa z otworem krzyżowym - M16 

05.002  Głowica udarowa z otworem krzyżowym - M20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyciągarka ręczna S-9002 

Poręczna wyciągarka S-9002 służy do wyciągania żerdzi o średnicy 22 mm. 

Model ten jest szczególnie odpowiedni przy płytkich sondowaniach DPL. 

• Udźwig 1000 kg 

• Bezstopniowy mechanizm podnoszenia 

• Szybkie i łatwe w użyciu 

• Obsługa jednoosobowa 

• Waga: 8,1 kg 

• Zawiera rurkę przedłużającą 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

10.043  Wyciągarka ręczna S-9002 
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Zacisk kulowy do wyciągarek ręcznych i hydraulicznych 

Służy do zaciskania żerdzi podczas wyciągania. Zaciski kulkowe otaczają 

żerdź punktowo. 

• Do dużych sił pociągowych i mocujących 

• Nakrętka 

• Uchwyt ułatwiający zwolnienie zacisku 

• Solidny i trwały 

 
 

Nr art. PLN/szt. Zakres zaciskowy 

(mm) 

Otwory smarowe Waga 

(kg) 

 

10.006  22 - 36 2 9,0 

10.009  32 - 36 4 6.7 

10.117  32 - 44 2 9.3 

10.115  36 - 53 2 10.4 

 
 
 
 

Zacisk szczękowy 

Służy do zaciskania żerdzi podczas wciągania. Do różnych zacisków 

szczękowych wymagana jest obudowa (tuleja) zacisku szczęk. Zaciski 

szczękowe otaczają żerdź kołowo na większej powierzchni. 

• Uchwyt transportowy 

• Solidna konstrukcja 

• Łatwa wymiana wkładek zaciskowych 

 

 

 

Nr art. PLN/szt. 
Zakres zaciskowy  

(mm) 

Waga  

(kg) 

Zacisk szczękowy 

10.553  22 - 25 7.2 

10.554  32 - 36 6.9 

10.555  36 - 42 6.8 

10.556  42 - 46 6.5 

10.557  50 - 54 7.2 

10.558  60 - 64 5.6 

10.559  68 - 72 7.2 

10.560  80 - 84 6.2 

 

 

10.550  Obudowa zacisku szczękowego 12.0 

 

28.461  Widelec chwytny do zacisku żerdzi 

 

 
 

Zacisk szczękowy 

Obudowa zacisku szczękowego 
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Sonda dynamiczna mechaniczna typ UMSD 

Penetrometr typ UMSD służy do badań naziemnych i badań terenowych. 

Dzięki wymiennym i zdejmowanym obciążnikom może być używany do 

lekkich (DPL), średnich (DPM) i ciężkich (DPH) sondowań dynamicznych. 

Nierówności w terenie w punkcie badawczym można skompensować 

regulując wrzeciona. 

Solidna konstrukcja z mechanicznym napędem łańcuchowym i urządzenie 

penetrujące z amortyzowanym nośnikiem zapewniają niezawodność i długą 

żywotność. 

Wszystkie modele tego urządzenia wyposażone są w poziomicę, analogowy 

licznik uderzeń, 1 szt. obciążnika 10 kg i 2 szt. obciążnika 20 kg. 

 

 

 

 

 

Urządzenie sondujące RSG 135 - silnik benzynowy 

- maszt składany na zawiasach 
 
Dane techniczne: 

• Częstotliwość udaru: do 15-30 uderzeń / min 

• Wysokość ze złożonym pylonem: ok. 1520 mm 

• Wymiary (HxWxL): 2370x790x780 mm 

• Waga: ok. 110 kg (bez dodatkowych obciążników) 

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.230 b. d. Penetrometr UMSD, maszt składany na zawiasach 

 
 
 

Urządzenie sondujące RSG 135 - silnik elektryczny 

- maszt składany na zawiasach 

 
Dane techniczne: 

• Silnik elektryczny: 220V / 50Hz / 1,8 kW 

• Częstotliwość udaru: do 15-30 uderzeń / min 

• Wysokość ze złożonym pylonem: ok. 1520 mm 

• Wymiary (HxWxL): 2370x790x780 mm 

• Waga: ok. 112 kg (bez dodatkowych obciążników) 

 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.204 b. d. Penetrometr UMSD-E, maszt składany na zawiasach 
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.  

Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPL SD-10 
z możliwością rozbudowy do wersji DPM SD-30 

do badania zagęszczenia gruntu 
 
Urządzenie jest przeznaczone do dynamicznych sondowań (DPL-SD10) i 

pomiaru oporu penetracji podczas badania podłoża. Badanie gruntu może być 

przeprowadzone szybko i wygodnie nawet przez 1 osobę 

Kompaktowy agregat kompresorowy MBP - DPL z 4-suwowym silnikiem 

benzynowym HONDA jest zamontowany w stabilnej ramie nośnej i zapewnia 

funkcjonalne miejsce do przechowywania akcesoriów i penetrometru. 

Szybkość uderzenia penetrometru można regulować za pomocą łatwo 

dostępnego regulatora przepływu powietrza. Dzięki zintegrowanemu 

zaworowi bezpieczeństwa przy podbabniku tłoka sondy, jedna osoba może 

wygodnie włączać i wyłączać urządzenie. 

Łatwa obsługa i niewielka waga zapewniają dużą mobilność w terenie. 

 

 

 

Penetrometr DPL: 

• Wysokość spadku 50 cm 

• Ciężar spadający 10 kg 

• Przyłącze sprężonego powietrza 

• Waga: 16 kg 

Agregat sprężarkowy MBP - DPL: 

• 4-suwowy silnik benzynowy Honda 

• Bezolejowa sprężarka membranowa 

• Filtr powietrza 

• Rama nośna z gumowymi nóżkami 

• Wymiary (LxWxH): 465x340x510 m 

• Waga ok.: 24 kg 

Akcesoria: 

• Uchwyt do tłoka sondy 

• Przetyczka z zaciskiem 

• Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem 

• Głowica (nasadka) z gwintem M16 

• Wąż do sprężonego powietrza z zaworem ręcznym 

• Tuba transportowa z nakrętkami na tłok sondy 

 

 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.340 b. d. Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPL 

11.347 b. d. Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPM 
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.  

Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPL SD-10 na wózku transportowym 
Z możliwością rozbudowy do wersji DPM SD-30 

Do badania zagęszczenia gruntu 
 
Urządzenie jest przeznaczone do dynamicznych sondowań (DPL-SD10) i 

pomiaru oporu penetracji podczas badania podłoża. Badanie gruntu może być 

przeprowadzone szybko i wygodnie nawet przez 1 osobę. 

W tej wersji rama urządzenia jest wyposażona w solidne gumowe koła oraz składany dyszel z gumowymi 
rączkami do łatwego przeciągania zestawu w terenie. 
 
Dodatkowo są zamontowane specjalne schowki, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie żerdzi (max. 
do 6 sztuk) oraz innych narzędzi (stożki etc.). 
 
Rozwiązanie z wózkiem przy zachowaniu bardzo kompaktowych wymiarów i niewielkiej waga zapewniają dużą 
mobilność w terenie oraz nie utrudniają transportu zestawu nawet w niedużym pojeździe. 
 
Kompaktowy agregat z najwyższej klasy sprężarką membranową jest bezolejowy i bezobsługowy. Jest 
napędzany 4-suwowym silnikiem benzynowym HONDA. Takie rozwiązanie zapewnia niezawodność pracy i 
normowe parametry pracy tłoka sondy. 
 
 

Penetrometr DPL: 

• Wysokość spadku 50 cm 

• Ciężar spadający 10 kg 

• Przyłącze sprężonego powietrza 

• Waga: 16 kg 

Agregat sprężarkowy DPL-R: 

• 4-suwowy silnik benzynowy Honda 

• Bezolejowa sprężarka membranowa 

• Filtr powietrza 

• Rama nośna na kołach ze schowkami na 6 żerdzi 22 

mm x 1000 mm i drobne narzędzia, ze składanym dyszlem 

• Wymiary (LxWxH): 574x540x636 mm 

• Waga ok.: 33,5 kg 

Akcesoria: 

• Uchwyt do tłoka sondy 

• Przetyczka z zaciskiem 

• Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem 

• Głowica (nasadka) z gwintem M16 

• Wąż do sprężonego powietrza z zaworem ręcznym 

• Tuba transportowa z nakrętkami na tłok sondy 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.345 b. d. Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPL na wózku 

11.349 b. d. Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPM na wózku 

 

 

NOWOŚĆ 
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Pneumatyczna sonda dynamiczna ciężka DPH – DPM (SD-50 i SD-30) 
do badań zagęszczenia gruntu 
 
Ten penetrometr jest wykorzystywany do sondowań dynamicznych 

ciężkich i średnich (DPH i DPM) oraz pomiaru oporu penetracji podczas 

badania gruntu. Spadający ciężar o masie 50 kg jest pneumatycznie 

podnoszony do normowej wysokości podnoszenia i opada na kowadełko, 

przekazując w ten sposób energię do żerdzi. 

Wysokowydajny agregat kompresorowy z silnikiem benzynowym jest 

zamontowany na stabilnej ramie nośnej. Agregat ten może być używany do 

lekkich, średnich i ciężkich sond dynamicznych (DPL, DPM, DPH). 

Penetrometr i agregat sprężarkowy połączone są wężem z 

szybkozłączkami. Wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne 

i przejrzyście rozmieszczone. 

Po zdjęciu ciężaru 20 kg, sondę ciężką DPH SD-50 można szybko 

przekształcić w sondę DPM SD-30. 

Występuje również w wersji z agregatem wbudowanym na wygodnym 

wózku ze składanym uchwytem do ciągnięcia. 

 

Penetrometr DPH: 

• Wysokość spadku 50 cm 

• Ciężar spadający 50 kg 

• Zdejmowany obciążnik 20 kg 

• Przyłącze sprężonego powietrza 

• Waga: 65 kg 

Agregat sprężarkowy DPH: 

• 4-suwowy silnik benzynowy 

• Sprężarka rotacyjna 

• Regulator przepływu objętościowego 

• Filtr powietrza 

• Rama nośna z gumowymi kulkami 

• Wymiar (LxWxH): 555x360x400 mm 

• Waga: 38,5 kg 

Akcesoria: 

• Wąż do sprężonego powietrza z szybkozłączką 

• Głowica (nasadka) z gwintem M20 lub M22 

• Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym 

olejem 

 

 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.120 b. d. Pneumatyczny penetrometr ciężki DPH 

11.125 b. d. Pneumatyczny penetrometr ciężki DPH – na wózku 
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Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna E-DPL (SD-10) 
do badań zagęszczenia gruntu 
 
Kompaktowy agregat sprężarkowy z silnikiem elektrycznym o wadze 

zaledwie 13,5 kg nadaje się do stosowania z penetrometrem DPL. 

 

Penetrometr DPL: 

• Wysokość spadku 50 cm 

• Ciężar spadający 10 kg 

• Przyłącze sprężonego powietrza 

• Waga: 16 kg 

Agregat sprężarkowy E-DPL: 

• Silnik elektryczny 0,35 kW, 230 V / 50 Hz 

• Sprężarka rotacyjna 

• Regulator przepływu powietrza 

• Filtr powietrza 

• Rama nośna z gumowymi kulkami 

• Wymiary (LxWxH): 340x200x450 mm 

• Waga: 13,5 kg 

 

Akcesoria: 

• Stojak obrotowy do głowicy udarowej 

• Przetyczka 

• Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem 

• Głowica (nasadka) z gwintem M22 lub M20 

• Wąż do sprężonego powietrza z zaworem ręcznym 

• Tuba transportowa na tłok sondy 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.108 b. d. Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna E-DPL 

 

Drewniana skrzynia transportowa E-DPL 

Trwała drewniana skrzynia transportowa pasująca do agregatu 

sprężarkowego E-DPL. Nadaje się do transportu samochodami w celu 

zabezpieczenia kruszywa przed uszkodzeniem. Dzięki dwóm uchwytom 

można przenosić agregat kompresora wraz z osprzętem. 

• Solidna konstrukcja 

• Zawiera 2 blokady naciągu 

• Zawiera 2 uchwyty 

• Wymiary zewnętrzne (DxSxW): 440x365x500 mm 

• Waga: ok. 10 kg 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.031 b. d. Drewniana skrzynia transportowa E-DPL 
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Sonda dynamiczna ciężka E-DPH z napędem pneumatycznym 
do badań gleby 
 
Elektryczny zestaw E - DPH (DPM) z agregatem sprężarkowym stosowany 

do sondowań dynamicznych lekkich, średnich i ciężkich (DPL, DPM, 

DPH). Wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne i przejrzyście 

rozmieszczone. 

 

 

Penetrometr DPH: 

• Wysokość spadku 50 cm 

• Ciężar spadający 50 kg 

• Zdejmowany obciążnik 20 kg w celu uzyskania sondy DPM 

• Przyłącze sprężonego powietrza 

• Waga: 65 kg 

 
 
 

Agregat sprężarkowy E-DPH: 

• Silnik elektryczny 1,1 kW, 230 V / 50 Hz 

• Sprężarka rotacyjna 

• Regulator przepływu powietrza 

• Filtr powietrza 

• Rama z zestawem kół 

• Wymiar (LxWxH): 650x560x600 mm 

• Waga: ok. 56 kg 

 
 
 
 

Akcesoria: 

• Wąż do sprężonego powietrza z szybkozłączkami 

• Głowica udarowa z gwintem M20 lub M22 

• Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.107 b. d. Pneumatyczna sonda dynamiczna ciężka E-DPH 
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Wózek do sondy DPH-S-180 

Funkcjonalny wózek S-180 do sondy dynamicznej jest pomocnym 

dodatkiem przy używaniu urządzenie z ciężarem DPH lub DPM. 

Może być używany do transportu penetrometru, jak również do 

bezpośredniej obsługi i pracy z sondą. 

Wózek może przetransportować całą sondę do miejsca badań. Dzięki 

czterem regulowanym podpórkom parkingowym, w przypadku 

nierównego podłoża, maszt można wypoziomować. W ten sposób żerdzie 

mogą być wbijane pionowo w ziemię. 

Za pomocą ręcznej wciągarki penetrometr jest obracany, a następnie 

opuszczany na głowicę udarową przykręconą do żerdzi. 

Dzięki dołączonemu przyłączu sprężonego powietrza na maszcie 

penetrometr można włączać i wyłączać. 

Wtykowe koła podporowe z przodu i inne części zamocowane do  

wózka S-180 można zdjąć na czas transportu. Waga transportowa to ok. 39,7 

kg. 

 
 

• Wysokość podnoszenia 1480 mm 

• Udźwig 70 kg 

• Koła z pełnej gumy 

• Wymiary (LxWxH): 1330x690x1820 mm 

• Wymiary do transportu (LxWxH): 560x690x1820 mm 

• Waga: ok. 64,2 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.130 b. d. Wózek do sondy DPH-DPM S-180 

 

Akcesoria 

11.145 b. d. Głowica udarowa M20 

10.142 b. d. Stojak podporowy dla DPH 
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Licznik uderzeń S-260 

Niedrogi osprzęt do kontroli sondowań dynamicznych wykonywanych za 

pomocą penetrometru z napędem pneumatycznym. Wskazuje uderzenia bez 

odniesienia do głębokości od ostatniego zerowania. 

• Trwała aluminiowa obudowa z dużym wyświetlaczem i przyciskiem reset  

• Zawiera 2 baterie 1,5 V, typ AA 

• Wymiary (LxWxH): 143x60x45 mm 

• Waga: 310 g 

• Nadaje się do sond z napędem pneumatycznym typ DPL, DPM, DPH 

 
Zestaw obejmuje elementy montażowe z trójnikiem, uchwytem mocującym do 

Ø 18 mm i wężem powietrznym. 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.173  Licznik uderzeń S-260 - zestaw A 

 
 

Narzędzie transportowe do sondy DPM / DPH 

Lekkie i małe narzędzie do przenoszenia ciężkiego penetrometru DPM i DPH. 

• Gumowe uchwyty i rygiel zabezpieczający zapewniają bezpieczny 

transport 

• Nadaje się do penetrometru Stitz DPM i DPH 

• Wymiary: 1020x285x190 mm 

• Waga: ok. 3,5 kg 

 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.117  Narzędzie transportowe DPM / DPH 

 

 

Stożki do sondowań dynamicznych 
 

Stosowane do sondowań dynamicznych i badań geotechnicznych zgodnie 

z normą DIN EN 22476-2. Stożki stałe są wielokrotnego użytku (nakręcane 

na żerdź) , natomiast stożek gubiony sondy jest umieszczany na żerdzi i 

pozostaje w otworze wiertniczym po ponownym wyciągnięciu żerdzi. 

 

 

Szablon do kontroli zużycia stożków pomiarowych 

Zgodnie z normą DIN EN 22476-2 stożki używane do pomiaru dynamicznego 

należy sprawdzić pod kątem dokładności i wymienić w przypadku zużycia. 

Miernik stożkowy umożliwia szybką kontrolę stożków bez pomiaru. 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.035  Szablon do kontroli zużycia stożków pomiarowych 
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Lekka sonda dynamiczna ręczna SD-10 

Lekka sonda służy do szybkiego pomiaru oporu penetracji podczas 

badań gleby i tym samym do kontroli zagęszczenia gruntu. 

Żerdź z przykręconym stożkiem wbijana jest w ziemię przy pomocy 

spadającego ciężaru. Waga i wysokość spadającego ciężaru są 

zdefiniowane. Należy zarejestrować liczbę uderzeń na każde 10 cm 

penetracji gruntu. Za pomocą tego urządzenia można szybko i normowo 

przeprowadzić badanie zagęszczenia gruntu. Może one być również używane 

do badania zmian twardości gruntu. Zgodna z normą PN-EN 22476-2. 

• Solidna konstrukcja 

• System jednoosobowy 

• Kompleksowe akcesoria 

• Sprawdzona od lat w praktyce 

 

 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.023  Lekka sonda dynamiczna ręczna - zestaw 

Składa się z: 

11.002 b. d. Wrzeciono 

11.004 b. d. Baba10 kg 

11.003 b. d. Prowadnica z uchwytem 

11.007 b. d. Stożek pomiarowy 10 cm2 

02.001 b. d. Żerdź przedłużająca Ø 22x1000 mm, 6 szt. 

04.080 b. d. Klucz płaski AF 11 

04.082 b. d. Klucz płaski AF 19, 2 szt. 

04.064 b. d. Klucz płaski AF 27 

10.043 b. d. Urządzenie ciągnące S-9002, udźwig 1000 kg 

05.203 b. d. Aluminiowa skrzynia transportowa (LxWxH) 1240x385x385 

mm 

Akcesoria 

11.001  Stożek pomiarowy 5 cm2 

 



 

 
 

 
 

 

 

 45 

GEOLAB Sprzęt geotechniczny i geologiczny Tel: +48 22 428 13 89 www.geolab.com.pl 

 

Sonda do pobierania próbek powietrza z podłoża S-2388 

Służy do usuwania powietrza z gleby. Albo z określonej głębokości 

nienasyconej strefy dennej, albo z uprzednio sondowanego otworu 

wiertniczego z uszczelnieniem powierzchniowym. 

Zanieczyszczona woda gruntowa lub gleba wypuszczają lotne substancje 

gazowe do otwartej przestrzeni porowej otaczającej gleby. Takie lotne 

substancje, w szczególności chlorowcowane węglowodory, benzyna, paliwa 

i aromaty, można oznaczyć w glebie poprzez pobieranie próbek i analizę 

powietrza glebowego. Pomiary gleba-powietrze są odpowiednie do określenia 

rozmieszczenia zanieczyszczeń i głównych obszarów ładunków 

zanieczyszczeń. W wodzie gruntowej można również oznaczyć smugi 

zanieczyszczeń. Wycieki, dryfowanie zanieczyszczeń i źródła 

zanieczyszczeń można wykryć szybko i bez większego wysiłku. 

Żerdź wbija się w ziemię. Następnie sonda kapilarna jest wprowadzana do 

żerdzi i przebija śluzę w stożku sondującym. 

Stożek sondy jest teraz otwarty. Za pomocą pompy powietrze glebowe może 

być wypompowane z otaczającej gleby i zachowane w probówce lub 

bezpośrednio ocenione za pomocą przyrządu pomiarowego. Śluza zapobiega 

wymianie powietrza atmosferycznego i gleby z powietrzem. 

• Solidna konstrukcja 

• Szybkie i łatwe w użyciu 

• Sprawdzone w praktyce 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

23.601  Sonda gruntowo-powietrzna S-2388 
Składa się z: 

23.100 b. d. Stożek sondujący ze śluzą powietrzną 

23.101 b. d. - Stożek sondujący Ø 22 mm 

23.102 b. d. - Nit, 11 sztuk 

23.065 b. d. - O-ring 6x1,5 mm 

23.103 b. d. - Śluza 

23.104 b. d. - Śruba zamykająca 

23.001 b. d. Drążona żerdź wiertnicza Ø 22x1000 mm 

23.251 b. d. Sonda kapilarna 

23.004 b. d. Adapter z króćcem do węża Ø 7 mm 

23.260 b. d. Głowica udarowa S-M20 

 

Akcesoria 

23.040  Zestaw przedłużający 1 m Składa się z: 

23.009 b. d. - Pusta przedłużająca żerdź wiertnicza Ø 22x1000 mm 

23.008 b. d. - Tuleja śrubowa Ø 28x76 mm 

23.020 b. d. - Przedłużenie żerdzi kapilarnej 

 

04.081  Klucz płaski AF 13 

06.001  Obrotowy uchwyt 

04.082  Klucz płaski AF 19, potrzebne 2 szt.  

04.084  Klucz płaski AF 24 

23.261  Głowica udarowa S-M22 

 

 

 

Pompa 

Adapter 
23.004 

Żerdź wiertnicza 
23.001 

Sonda kapilarna 
23.251 

Stożek 
sondujący 
23.001 
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Urządzenie do badania ścinania FVT zgodnie z DIN 4094-4 

Urządzenie służy do określania wytrzymałości gruntu na ścinanie podczas 

badań geotechnicznych zgodnie z normą DIN 4094-4. Badania ograniczają 

się do nasyconych wodą gleb drobnoziarnistych. 

• Elektroniczny klucz dynamometryczny 

- Poruszanie się po menu na dużym wyświetlaczu 

- Zakres pomiarowy 3 - 60 Nm 

- Margines błędu 1% zgodnie z DIN 4094-4 

- Przechowywanie danych i wyjście danych USB 
 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.727  Urządzenie do badania ścinania łopatkowego zgodne 
z normą DIN 4094-4 - zestaw 
Składa się z: 

28.730 b. d. Łopatka FVT 50x100 mm 

28.732 b. d. Złączka do określenia tarcia powierzchniowego 

50.094 b. d. Adapter 1/2”- zabierak kwadratowy - M16 

28.745 b. d. Uchwyt T 1/2”- zabierak kwadratowy 

28.725 b. d. Elektroniczny klucz dynamometryczny 

28.712 b. d. Aluminiowa walizka transportowa 

 

Akcesoria 

02.001  Pusta żerdź przedłużająca Ø 22x1000 mm -  M16 

02.400 b. d. Pusta żerdź przedłużająca Ø 22x500 mm -  M16 

04.082  Klucz płaski AF 19 

3902  Klucz oczkowy AF 22 

28.731 b. d. Łopatka FVT 75x150 mm 

Uchwyt T 1/2”- zabierak 
kwadratowy 

Elektroniczny klucz 
dynamometryczny 

Adapter 1/2”- zabierak 
kwadratowy 

Żerdź Ø 22 mm 

Złączka do określenia 
tarcia powierzchniowego 

Łopatka FVT  
50x100 mm 
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Próbnik wody S-9097 
Typ - „Direct Push (DP)“ 
 

Próbnik wody S-9097 umożliwia ekonomiczne pobieranie próbek wody 

gruntowej i przestrzeni kapilarnej. 

Próbnik wody S-9097 jest wbijany w ziemię w celu ręcznego lub 

maszynowego weryfikowania głębokości. Wymienny filtr zewnętrzny (2) 

umożliwia przedostawanie się wody do rurki filtra. Wąż (6), który przesuwa się 

przez drążoną żerdź (5), pompuje się wodę. Przejście w drążonej żerdzi 

wynosi 12 mm. Za pomocą pompy z zaworem oscylacyjnym SL-AD 11/9 mm 

pompuje się wodę z głębokości do 20 m. 

Po pobraniu próbek z jednej głębokości próbnik można wbić głębiej w ziemię 

w celu wykonania dodatkowych analiz wód gruntowych. 

Skuteczna aplikacja do określania skażenia i jego zasięgu przestrzennego, 

a także do badania gleby i agresywności wobec betonu. 

• Solidna konstrukcja 

• Stożek stalowy Ø 32 mm 

• Średnica filtra Ø 25 mm 

• Długość filtra ok. 100 mm 

• Szerokość szczeliny ok. 0,2 mm 

• Szybki i łatwy w użyciu 

• Tania alternatywa dla drogich metod 

• Sprawdzone w praktyce 

 
 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.700  Próbnik wody S-9097 
Składa się z: 

23.404 b. d. Stalowy filtr tłokowy, składa się z 

23.402 b. d. - Stożek stalowy Ø 32 mm (1) 

23.405 b. d. - Filtr zewnętrzny Ø 25x100 mm (2) 

28.701 b. d. - Rurka filtrująca 

28.704 b. d. - Złącze do rurki filtrującej S-9097 (3) 

23.130 b. d. - Uszczelki, 2 sztuki 

23.003 b. d. Drążona żerdź wiertnicza Ø 22x1000 mm (5), w tym, tuleja (4) 

23.260 b. d. Głowica udarowa S-M20 

Akcesoria 

28.251  Zawór oscylacyjny do pompy 

28.783  Wąż PE Ø 10x1 mm, 100 m (6) 

23.261 b. d. Głowica udarowa S-M22 

23.008 b. d. Nasadka wkręcana Ø 28 mm (4) 

23.009 b. d. Drążona żerdź wiertnicza Ø 22x1000 mm (5) 

04.082  Klucz płaski AF 19 

04.084  Klucz płaski AF 24 

04.085  Klucz płaski AF 27 
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Stalowy filtr wbijany do próbników wody S-9097 

Te stalowe filtry wbijane służą do regulacji użycia próbnika wody S-9097. 

Aby ułatwić czyszczenie elementów filtracyjnych, części są odkręcane. 

Podwójny stalowy filtr wbijany S-9097 

• Stożek stalowy Ø 32 mm 

• Średnica filtra Ø 25 mm 

• Długość filtra ok. 200 mm 

• Szerokość szczeliny ok. 0,2 mm 

• Długość całkowita 428 mm 

 

Stalowy filtr wbijany S-9097 - 450 mm 

• Stalowy stożek Ø 36 mm 

• Średnica filtra Ø 32 mm 

• Długość filtra ok. 450 mm 

• Szerokość szczeliny ok. 0,4 mm 

• Długość całkowita 600 mm 

 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

29.130  Podwójny stalowy filtr RAM S-9097 

Składa się z: 

23.402 b. d. Stożek stalowy Ø 32 mm 

23.405 b. d. Filtr zewnętrzny Ø 25x100 mm, 2 szt. 

28.701 b. d. Rurka filtrująca, 2 szt. 

29.125 b. d. Gniazdo elektryczne 

28.704 b. d. Złącze do rurki filtrującej S-9097 

23.130 b. d. Uszczelki, 4 szt. 

Akcesoria 

04.082  Klucz płaski AF 19 

04.084  Klucz płaski AF 24 

04.085  Klucz płaski AF 27 

 

 

 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

29.120  Stalowy filtr RAM S-9097-450 mm 

Składa się z: 

29.121 b. d. Stożek stalowy Ø 36 mm 

29.122 b. d. Filtr zewnętrzny Ø 32x450 mm 

29.123 b. d. Rurka filtrująca 

29.124 b. d. Złącze do rurki filtrującej S-9097 

Akcesoria 

04.082  Klucz płaski AF 19 

04.086  Klucz płaski AF 30 

29.130 

29.120 
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Próbnik wody DP 32/42 

Taki próbnik wody umożliwia ekonomiczne pobieranie próbek 

wody gruntowej. 

System z zewnętrznym filtrem 
Woda wpływa do urządzenia próbkującego przez zewnętrzny filtr. 

Wąż jest opuszczany przez drążoną żerdź i można pompować 

wodę. 

• Solidna konstrukcja 

• Ciągłe pobieranie próbek 

 
System z wysuwanym filtrem wewnętrznym 

Zamknięty system jest wprowadzona wgłąb gruntu na głębokość badania. 

Następnie żerdź wyrzutowa z wewnętrzną żerdzią przedłużającą jest 

wkładana do drążonej żerdzi. Stożek sondujący zostaje wyrzucany, a 

wewnętrzny filtr jest wprowadzany do wód gruntowych. Po pobraniu próbki 

wodę można ponownie wypompować. 

• Wysoka stabilność 

• Sprawdzony w praktyce system filtrowania 

 

 

 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.767  Próbnik wody DP 32/42 - filtr zewnętrzny 
Składający się z: 

28.761 b. d. Stalowy stożek 

28.762 b. d. Filtr zewnętrzny 

28.763 b. d. Rurka filtrująca 

28.764 b. d. Łącznik do drążonej żerdzi wiertniczej 

 

28.630  Próbnik wody DP 32/42 - filtr wewnętrzny 
Składa się z: 

28.606 b. d. Utracony stalowy stożek z O-ringiem 

28.604 b. d. Rurka podtrzymująca do filtra wewnętrznego 

28.607 b. d. Tuleja prowadząca 

28.615 b. d. Wysuwany filtr wewnętrzny, składający się z: 

28.616 b. d. - Śruba blokująca 

28.617 b. d. - Filtr wewnętrzny z tłokiem i O-ringiem 

28.602 b. d. Łącznik do drążonej żerdzi wiertniczej 

 

Akcesoria 

28.251  Zawór oscylacyjny do pompy 

28.783  Wąż PE Ø 10x1 mm, 100 m 

29.100  Pompa perystaltyczna SL-10 

28.769 b. d. Żerdź wyrzutowa 

28.768 b. d. Wewnętrzne przedłużenie 

28.766 b. d. Głowica udarowa DP 32/42 - M20 

28.785 b. d. Głowica udarowa DP 32/42 - M22 

28.765 b. d. Drążona żerdź wiertnicza Ø 32 / 42x1000 mm 

10.117  Docisk kulowy do Ø 32-44 mm 

 

28.767 

28.630 
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Zawór oscylacyjny pompy 

W przypadkach, gdy użycie zwykłych pomp nie jest możliwe lub nieefektywne, 

takie pompy z zaworem oscylacyjnym wykonane ze stali nierdzewnej mogą 

być używane do pompowania wód gruntowych. 

Pompa z zaworem jest podłączona do węża. Gdy pompa z zaworem jest 

zanurzona w wodzie, woda wpływa do węża. Woda jest pompowana poprzez 

ręczny lub automatyczny ruch oscylacyjny. Dzięki tej konstrukcji utrata lotnych 

substancji organicznych ograniczona jest do minimum. 

Wąż jest niedrogi i łatwy do wymiany. 

 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

28.251  Pompa z zaworem oscylacyjnym o średnicy zewnętrznej 

11 mm do węża Ø 10x1 mm 

28.252  Pompa z zaworem oscylacyjnym o średnicy zewnętrznej 

14 mm do węża Ø 12x1 mm lub Ø 14x2 mm 

 

Akcesoria 

28.783  Wąż PE Ø 10x1 mm, 100 m 

28.784  Wąż PE Ø 12x1 mm, 100 m 

28.752  Wąż PE Ø 14x2 mm, 100 m 

 

Pompa perystaltyczna SL-18 

Ta pompa perystaltyczna z zasilaniem akumulatorowym została 

zaprojektowana na potrzeby badania próbnikiem typu „Direct Push (DP)”. 

Pompa perystaltyczna jest połączona specjalnym uchwytem z wężem. Po 

zanurzeniu zaworu pompy w wodzie, dzięki generowaniu oscylacyjnych 

ruchów ciecz zostaje wpompowana do węża. Utrata lotnych substancji 

organicznych jest ograniczona do minimum. 

 

• Głębokość próbkowania do 20 m (w zależności od średnicy węża) 

• Przepływ w zależności od średnicy węża do 8 l / min 

• Możliwość zastosowania adapterów do różnych typów żerdzi  

• Używany z drążonej żerdzi wiertniczej DP 32/42 

• Wąż z systemem szybkiej wymiany Ø 10, 12 lub 14 mm 

• Opcjonalnie należy dokupić akumulator i ładowarkę 

 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

29.141  Pompa perystaltyczna SL-18 / Ø 10 mm 

29.142  Pompa perystaltyczna SL-18 / Ø 12 mm 

29.143  Pompa perystaltyczna SL-18 / Ø 14 mm 

 

Akcesoria 

Drążona żerdź 
wiernicza 
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Próbnik tłokowy 

Próbnik tłokowy (ssący) służy do pobierania próbek gleby spod poziomu wód 

gruntowych oraz próbek osadów piaszczystych. Tłok znajdujący się wewnątrz 

rury jest ręcznie podnoszony za pomocą tłoczyska i wytwarza podciśnienie, 

aby zatrzymać próbkę gleby w rurze. Tłok służy również do wypychania próbki 

gleby. 

• Połączenie bagnetowe 

• Średnica próbki 38 mm, długość próbki do 900 mm 

• Wymienna rura ze stali nierdzewnej 

 
 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

29.535  Próbnik tłokowy Ø 40x1 mm, długość 1000 mm 

29.536  Próbnik tłokowy Ø 40x1 mm, długość 2000 mm 

 

Akcesoria 

29.537 b. d. Rura ze stali nierdzewnej o długości 1000 mm 

29.538 b. d. Rura ze stali nierdzewnej o długości 2000 mm 

29.539 b. d. Lina z włókna poliamidowego 10 m do próbnika tłokowego 

29.501 b. d. Blat ze stałym uchwytem, długość 600 mm 

29.505 b. d. Przedłużenie, długość 1000 mm, w tym. gniazdo 

elektryczne 

 
 

Chwytacz (próbnik) osadów 

Chwytacz osadów jest stosowany do pobierania próbek miękkiego 

i błotnistego osadu. Urządzenie to jest rozsuwane i może być używane 

ręcznie na płytkich obszarach przybrzeżnych lub w głębszych wodach. 

Po opuszczeniu zintegrowany zawór otwiera się i nie występuje cofanie się 

wody. Chwytacz osadu przebija ziemię. Po podniesieniu zawór zamyka się. 

Powstałe podciśnienie zatrzymuje próbkę osadu w rurze. 

• Przezroczysta rura z pleksi z ostrzem ze stali nierdzewnej 

• Próbka  48 mm, długość próbki do 900 mm 

• System szybkiego wypinania pomiędzy rurą z pleksiglasu a głowicą 

zaworu 

• Gwint przyłączeniowy G 1 1/4” 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

29.560  Chwytacz osadów Ø 50 mm 

 

Akcesoria 

28.140 b. d. Rura filtra PVC R 1 1/4 ”, długość 1 m 

28.150 b. d. Rura mocująca PVC R 1 1/4”, długość 1 m 

29.571 b. d. Tłok Ø 45 mm rurka PVC R 1 1/4 „ 

29.572 b. d. Pojemnik zbiorczy R 1 1/4” 

 
  

Rurka filtrująca 
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GEOLAB PAWEŁ SZKURŁAT 

 

Firma GEOLAB powstała w 2007 roku jako wielopokoleniowa kontynuacja działalności uznanego w kraju i 

zagranicą producenta - firmy Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat. 

 

Kontynuując ponad 90 – letnie rodzinne tradycje w produkcji i sprzedaży urządzeń dla branży geotechnicznej 

i budowlanej stawiamy w naszej pracy na rzetelność, fachowość i jakość a dzięki naszemu doświadczeniu mamy 

rosnące grono stałych i zadowolonych klientów. 

 

GEOLAB zajmuje się sprzedażą sprzętu przeznaczonego do badań geotechnicznych i geologicznych in-situ, 

urządzeń wykorzystywanych podczas oceny parametrów gruntów i kruszyw w budownictwie drogowym oraz 

infrastrukturalnym a także aparatury kontrolno - pomiarowej stosowanej do badań asfaltów, mas bitumicznych, 

betonów i cementów. 

 

Konkurencyjność naszej firmy opiera się przede wszystkim na starannie wyselekcjonowanym i kompleksowym 

zakresie oferowanych urządzeń oraz indywidualnym doradztwie w wyborze sprzętu. W zależności od wymagań 

klienta odnośnie specyfikacji, jego budżetu oraz oczekiwań co do funkcjonalności, możemy dobrać najbardziej 

optymalne wyposażenie. 

 

Własne zaplecze produkcyjne pozwala nam na zapewnienie dostępności popularnych i niezbędnych narzędzi 

terenowych dla każdego geologa i geotechnika. Na przestrzeni lat nasz wytwarzany asortyment wzbogacił się o 

szerszy zakres przyrządów używanych również w laboratoriach gruntowych czy też budowlanych. Zapewniamy 

też serwis naprawczy i kalibracyjny dla oferowanych przez nas urządzeń. 

 

Współpracujemy również z wieloma doświadczonymi i wyspecjalizowanymi producentami w kraju oraz 

zagranicą. Dzięki temu możemy zaproponować sprzęt wysokiej jakości, sprawdzony i niezawodny, jak również 

produkowany w oparciu o odpowiednie normy, najnowsze i niejednokrotnie unikalne technologie. 

 

Dane kontaktowe: 

GEOLAB Paweł Szkurłat 

ul. Kazimierza Dąbrowskiego 52 

05-077 Warszawa 

POLSKA (PL) 

Tel: +48 22 428 13 89 

Tel: +48 22 773 39 32 

Tel: +48 22 773 37 78 

e-mail: biuro@geolab.com.pl 


